
NR

Średnica

[mm]

Ø #

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

Długość całkowita [m]

B500SP

#20

Długość ogółem [m]

Masa jednostkowa [kg/m]

Masa ogółem [kg]

Masa razem [kg]

1 20 723.0 28 202.44

554.40

2.466

1367.15

2545.56

1503.86

2800.12

Dodatek 10% [kg]

Masa razem [kg]

#12

566.40

0.888

502.96

553.26

#8

1710.00

0.395

675.45

743.00

2 20 698.0 42 293.16

3

4

12 723.0 32 231.36

12 698.0 48 335.04

6

7

8

8 169.0 336 567.84

8 139.0 362 503.18

[1] 7#20 L=7230

7230

[3] 8#12 L=7230

7230

[1] 7#20

[3] 8#12

[8] 7#8/140 [8] 3#8/220 [8] 15#8/280 [8] 3#8/220 [8] 7#8/140

[2] 7#20 L=6980

6980

[4] 8#12 L=6980

6980

[2] 7#20

[4] 8#12

[8] 7#8/140 [8] 3#8/220 [8] 14#8/280 [8] 3#8/220 [8] 7#8/140

[6] #8 L=1690

1430

[7] #8 L=1390

1390

[8] #8 L=1340

80

50

80

50

50
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[8] #8

[6] #8

[7] #8 zbrojenie wg

przekrojów podłużnych

zbrojenie wg

przekrojów podłużnych

60

60

[6] 24#12
[7] 24#12

7290

6980

40

40

[6] 24#12
[7] 24#12

8 134.0 462 619.08

Zestawienie stali dla wszystkich pomostów

Szczegół uszczelnienia połączenia

pomiędzy pomostami

Skala: 1:10

Typowy przekrój

Taśma uszczelniająca

Polietylenowy sznur  dylatacyjny

- na całym obwodzie połączenia

Masa trwale

elastyczna

[5] #8 L=990

400

400

1
9
0

5 8 99.0 20 19.80

[5] #8

[5] #8

[5] #8

[5] #8

wężyk iniekcyjny

300

1500
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5
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1
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600 600

Łożysko elastomerowe kotwione
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REWIZJA Data

01

Maj 2016

Pomost (belka swobodnie podparta - zbrojenie)

K-10-11

OB_10A, B

Uwagi:

beton: C30/37

stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

otulina: 3cm

klasa ekspozycji: XA3

wszystkie wymiary weryfikować w naturze

promienie gięć dla prętów przyjmować zgodnie

z PN-B 03264:2002

krawędzie betonów fazować pod kątem 45 st.


