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Biatystok, dnia 2015-06-09

¢*ANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Bialymstoku MR, e
16-062 B tok,hﬂf.n Warszawska 57A Burmistrz
6L, cont. 7325236 ul. Gen. Wi. SijOrskiego 24

18-100 Lapy

NZ.4461.61.2015

Opinia nr 128/NZ/15

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dzialajac na podstawie art. 77
ust. 1 pkt 2 1 art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. z 2013r., poz 1235 z poézn. zm.)' w zwigzku 2 § 2 ust. 2 pkt. 2 w
powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn.
zm). i art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985y o Panstwowsj Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 201 1r,, Nr
212., poz. 1263 z pdzn. zm)y
po rozpatrzemu wniosku Zakiadu Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Plonkowska 44, 18-100
Yapy przedlozonego przy pismie Burmistrza fap znak: P.6620.10.2015 7z ania 2015-04-16 (data
wplywu 20i5-04-17) dol. uzgodnienia warunkéw realizacji planowanego przedsiewziecia
polegajgcego na przepudowie 1 rozbudowie oczyszezaini SciekoOw polozonej w Lapach przy ul
Plonkowskie)
przea wydaniemn decyzji o srodowiskowych uwarunkowantach

postanawias
zaopiniowac pozytvwinie ww. przedsiewziecie i okresla nastepuiace warunki reatizacii

1) w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzane; z hatasem, w przypadku prowadzenia prac
budowlanych na terenach w poblizu zabudowy mieszkaniowej, prace taki= nalezv ograniczyé do
pory dziennej (od godz. 6" do 22%)

2) maszyny budowlare zgodnie z dokumentacia techniczno-ruchowa winny bvé wyposazone w
ostony akustyczne, sprawne ukfady wvdechowe oraz sprawne elementy amortyzujace drgania,

3) stosowa¢ materialy i wyroby budowlane posiadajgce dokumenty potwierdzajgce dopuszcezenie do
powszechnego stosowania 1 obrotu,

4) w ftrakcie budowv nalezy wyznaczy$ odpowiednio przygoiowane miejsca na gromadzenie
odpadow typu komunasinego 1 odpaddw powstajgcych w czasie tudowy. Odpady budowlane
nalezy skladowal w sposdo selektywny. Odpady budowiane usuwaé sukcesywnie lub po
zakonczeniu budowy "'

5) transportowac materiaty pyigce samochodami, ktorveh skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie
W OpONCZ¢ 0graniczajges pyienie transporiowanego materatu,

6) utrzymywac¢ drogi dojazdowe w odpowiednim stanie czystosci, nie stwarzajacym mozliwosci
nadmiemego pyienia. _

7) wylgczac silnika pojazddw samochodowveh oraz maszyn roboczych w trakele przerw od pracy,

8) zastosowac proces technologiczny oczyszezania SciekOw opary na technologii osadu czynnego z
zastosowaniem napowietizania drobnopecherzykowego.

9) zrodle odorow, siarkowodoru i metanu ( punkt zlewny, odbior piasku i skratek) zlokalizowaé w

budynkackh,

10) zastosowal nrzvkryvty zbiomik osadow nrzed stacig zageszezania i odwadniania,

11) wyposazye w biofiliry lokalne pompownie sciekow surowych, budynek sitopiaskownikow,

stacje cdwadniania os2du oraz suszsrrie tasmowsa osady,
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12)zlikwidowa¢ poletka osadowe bedace zrodlem emisji przyvkrych zapachow 1 substancji
ziowonnych,

13) prowadzi¢ monitoring parametréw chemicznych i mikrobiologicznych osadéw sciekowych
oraz stopnia ich uwodnienia,

14) uzywac sprawne 1 dopuszczone do ruchu maszyny i pojazdy. spetniajgce obowigzujgce normy
1 wymagania techniczne i BHP,

15) uzywa¢ w miar¢ mozliwosci tylko w porze dziennej, maszyny i urzadzenia stanowigce zrodla
hatasu o wysokim poziomie mocy akustycznei,

16) ogranicza¢ w maksymainie mozliwym stopniu ruch pojazdow samochodowych w porze
nocnej.

17) uzywa¢ w miar¢ mozliwosci tylko wewnatrz pomieszczen maszyny i urzadzenia stanowigce
zrodfa hatasu o wysokim poziomie mocy akustycznej,

18) prowadzi¢ prace powodujace emisje halasu w pomieszczeniach przy zamknietych oknach,
bramach wjazaowych 1 drzwiach wejsciowych,

19) wylgczac zbgdne, nieuzywane w danym momencie urzgdzenia, maszyny 1 narzedzia emitujace

hatas,
20) stosowza¢, w miare mozliwosci technicznych, ostony, ooudowy lub ekrany dla zrédet halasu
pracujacych na zewnatrz pomieszczen, "

21) dbac o whasciwy stan techniczny urzadzen, zwlaszcza tych stanowigcych istotne Zrddta hatasu
na terenie oczyszczalini,

UZASADNIENIE:

W zwigzku z wnioskiem Zakladu Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Plonkowska 44, 18-
100 Lapy ¢ wydanie a’if'-a:s"?%'é 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowege mzedsicwziecia Burmistrz Lap pismem—znak: P.6620.16:2615 z dnia 2015-04=16
(data wpirywu 2015-04-17) wystapil do Patistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
uzgodnienie warunkow *‘ealizacji nlanowanego przedsiewziecia polegajqcego na przebudowie 1
rozbudowie oczyszczalni Sciekow polozonej w Lapach przy ul. Plonkowskiej | przekazal w zalaczeniu
kopie: wniosku inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia
dotyczacegn:a obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania..., mapy ewidencyinej. wypis 1 wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, W}kaz stron postgpowama oraz ,,Raport o
oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko; przebudowa 1 rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Yapach™ opracowany w marcu 2(11“»1 przez Specjaliste Ds. Ochrony Srodowiska mgr inz. Marte
Gradek.

Panstwowy Powiatowy inspektor “Saniiarny w Bialymstoku postanowieniem nr 29/P/NZ/15
znak: NZ.4461.61.2015 z ama 2015-05-06 wezwai Bunmisuza Lap do uzupelnienia przedlozonego
raportu o:

- przewidzeme i wskazavie dzialan zapewniajgeycen dotrzymanie dopuszezainych wartosei odniesienia
siarkowodoru (stezefi sredniorocznycihh i I-godzinnveh) oraz przediozenie obliczen jego emisji po
zastosowaniu w/w dziatan

W dnwu 'HJ!S—?JF-’J"S (data wptywu 2013-06-01) Burmistrz Lap przekazal Panstwowemu

Powiatowemu Inspektorow! Sanitarnemu w Bialymstoku Aneks nr 1 do raportu...wplynelo

uzupetnienie przedmiotowego wniosku.

Przedmiotowe przedsiewziecie zostalo zaticzone do przed“?ew,?ieé mogacych potencjalnie
Znaczgco oddziatywac na srodowisko - co wynika z § 3 ust. 2 pkt. 2 w powiazaniu z § 3 ust. 1 pkt. 77
rozporzgdzenia Kady Ministwtow z dnia v m‘mr__;ddd 2010r. w sprawie przedsu;:wa@c mogacych
Znaczaco oddziatywac na Srodowiske (Dz, U, Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm).

Oczyszezatnia $ciekow polozona jest w polnocno-zachodniej czesci aglomeracji Lapy w
granicach dziatki nr 588/1. Oczyszczalnia przyvimuje Scieki z gminy Lapy, Pos$wieme, Suraz i
Wyszki. Scieki oczyszezone odprovwadzane sa poprzez kanat K| oraz r: eke Awissa do rzeki Narew.
Podczas reaiizacji przedsiewzigeia planowana iest rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszcezalni
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Sciekow, w wyniku ktérej przepustowosé oczyszezalni wzrodnie z 4800 m” do 5550 m® przy wzrodcie
rownowaznej [iczbv m:es,ﬂa,-;ﬂmw 7z 27680 do 31188,

Najblizsze otoczenie obszaru oczyszczalni stanowi: od strony pdéinocnej - teren lokalizacyi
Inwestycji sgsiaduie bezposdrednio z terenami uprawnymi oraz porosnietymi lasami, od strony
wschodniej - teren lokalizacji Inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenami porosnigtymi lasami; od
strony potudniowej - teren lokalizacji Inwestycji sgsiaduje z pojedynczymi zabudowaniami przy ul.
Plonkowskiej; od strony zachodniej- teren lokalizacji Inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenami
uprawnymi. Obszar oczvszczalni polozony jest w granicach posredniej strefy ochrony sanitarnej
istniejacego ujecia wody woaociggu miejskiego przy ulicy Plonkowsl\le]

W chwili obeene) oczyszczainia sciekow w Lapach przyjmuje $cieki surowe z kanalizacji oraz
scieki dowozone, ktore kierowane sg poprzez pompownie gidwng i piaskownik do komor osadu
czynnego 1°. Pe oddzieienin zanieczyszczen stafych 1 od$wiezeniu scieckow w komorze wstepnej
przechodza na etap oczyszczania biologicznego. Przeptywajg grawitacyjnie do osadnikow posrednich,
komor osadu czynnego 11° Po usunieciu ze $ciekow zanieczyszczen w postaci zwigzkow organicznych,
zwigzkow biogennven scieki ptyna do dwéch osadnikdw wtornych, gdzie oddzielone sg od osadu
czynnego. Nastepnie po filtracji na filtrach $cieki oczyszczone odprowadzane sg do rowu
melioracyjnego. a nastepnie do rzeki Awissa i a!;s,im do Narwi. Podczas oczyszezania $§ciekOw powstajg
osady Sciekowe, ktére krerowane sg na gospodarke osadowa. Osady zmieszane: wstepne i osad
nadmierny sg zaggszczane maechanicznie, a nastepnie kierowane ao komory stabilizac’i tlenowej. Po
ustabilizowaniu osady sg odwadniane do 20% na prasie tasmowej, higienizowane wapnem palonym, a
nastgpnie wywozone W poza teren oczyszczaini. Odbiorcami calej 1losci osadu sg rolnicy. Obecnie
oczyszczalnia sklada sie z rastgpujgcych obiektéw technologicznych: pompownia giowna. punkt
zlewny, piaskownik, komora osadu {:?mnego osadniki pnqiedme radiaine 1. pompownia
recyrkulacyjna 1~ komory osacu czynnego 11~ osadniki wiérne 11" pompowma recyrkulacyjna I1°
budynek filtrow obrotowveh. instalacja i_-}}"* otwarty basen fermentacyinv. komora stabilizacji
tlenowej . Hmwm aimuchaw, budynek odwoanienia osadu, poletka csadowe (rezerwowe),
dyspozytornia ovshigi oczyszezaini z czescia socialna.

Istniejgca oczysiczaiiua pracuje jak- tv puna mechanicznu-biologiczna oczyszezalma sCiekow
oparta o konwencjonalny osad czynny. Zapewnia usuwanie skratek, piasku, zawiesin oraz
koloidalnyci 1 ro: ZpUSZe o yeh zwigzkow wegla. Nie ma warunkow technicznveh do biologicznego
usuwania substa ne 1i poZvwkowych {zuflq,as«;w.- azoa 1 fosforu). Duza cz¢§é obieKicw na oczvszezalni

nie dzialaia z u-ywzgam spra meusczaj_. a tym samym w ':f:v:wiz- OCZY szczania ﬁnacmz*ihﬁego nie
zatrzymujg wszystkich zanieczyszczen. Podhizny piaskownik nie jest napowietizany przez co nie
pozwala na zatrzymywenie thuszezu, a piasek zerrzymywany zawiera duzo zawiesiny organicznej .
Pojemnosci komor osadu czynnego sa zbvt mate by zapewnié odpowiednio dhisie czasy zatrzymania.
Aeratory powierzehniows sg za au?e, o Czyni proces napowietrzania zbyt ensrgochlonnym. Osadniki
sg za piytkie. Poza dwiema dmuchawami. wyposazeniem komory stabilizacji osadu oraz
wyposazeniem siacii odwadmania osadow — vrzadzenia pozostale nadajg sie do wymianyv,
ZaKkres rozbudowy 1 preebudowy 0czys: CZaini obgymuje:

- ZMOodernizowarie pony w-wm Uiownej | staejl ziewney,

- nowy budynek sitcpiaskownik

- NOWY punkt zrzutu z mveia Kar a‘uacy

- przebudowg istnigiges), nieuzywanej CKE na zbiomik retencviny wod opadowych,

- przebudowanie isiniejacy<n komor osadu czyonege I° na komory denitryfikacii.

- nowe komerv nitryfik h_;i |

- przebudowanie osadnikow wiomych,

- NOWY budynek stacjl zageszezania 1 odweaaniania osadow na wiréwee,

- modernizacie 1staieljgee hx‘*‘i}”? v stabilizacj! osadu.

- NOW3 SUszarni¢ tasmo ‘aaz sadiu,

- nowe sktadowisko aw ryine i’}:w-:tiu_,

- nowe brotiliry.

- pompownie Sciekow oC7 vszezon vch do pornp ciepla.

- remont 1staiejgeveh rozdzeln 1 stacyi trafo.



Scieki surowe beds doplywaé grawitacyjnie do pompowni $ciekéw surowych, gdzie, w -
kanatach doplywowych zainstalowano kraty rzadkie mechaniczne o przeswicie 40 mm. Skratki
grube beda odwadniane w prasach skratek. a nastepnie transportowane podajnikami slimakowymi do
pojemnikéw 1100 1, ustawionych na gornej posadzce pompowni, a nastgpnie wywozone poza
oczyszczainie. Okresowo beda dezfyniekowane wapnem chlorowanym. Scieki pozbawione skratek
grubych przeptywal beda do komory czerpnej pompowni, skad pompami zatapialnymi beda
przettaczanc do budynku sitopiaskownikéw. Scieki dowozone odbierane beda w punkcie zlewnym, a
nastf;pme kKierowane do komory czerpnej pompowm Piasek po przeptukaniu bedzie gmmadzony
w pojemniku i wywozony poza oczyszczalnie. Scieki i poptuczyny beda odptywaé grawitacyjnie do
zbiornika czerpnego pompowni. W sitopiaskownikach usuwane beda skraiki i piasek. Przeswit
pretéw w sitach wynosi 3 mm. Sprawnos$¢ usuwania piasku wynosi co najmniei 90%, a zawartos¢
substancji organicznych jest mniejsza od 10% sm. Skratki 1 piasek bedg zbierane osobno do przyczep
samowyladowczych i wywozone poza oczyszczainig. Skratk: okresowo bedg dezyniekowane
wapnem chiorowanym. (czyszczone mechanicznie $cieki z  budynku sitopiaskownikow beda
przeplywac¢ grawitacyjnie do komor denitrytikac)i (obecnie komory osadu czynnego 1°). Z komor
denitryfikacyi Scieki przeplywad bedg grawitacvinie do przvlegajacych scianami nowvch komor
nitryfikacii  (zelbetowe zbiorniki otwarte wyposazone W ruszty napowietrzajgce oraz pompy
recyrkulacii wewnetrznei). Zrédlem powistrza sg dmuchawy walcowe zainstalowane w stacji
dmuchaw. W koncowe) strefie komor nitrviikacyi bedzm dawkowany rozwor PIX do chemicznej
eliminacji zwiazkow fosfori. Jrezvgnowano z procesu biologicznego usuwania tosforu ze wzgledu
na malg 1ios¢ zwiazkdw wegia w aL!Elx ch w**owyf:h, W komorach beda zainstalowane ruszty
napowietrzajgce drobn f}r:e;"fﬁfwﬂ kowe. Scieki z komdr nitryfikacji beda przepivwaé grawitacyjnie do
istniejgcych osadmkow  widrn h ‘:i}cze;{: oczvszczone odprowadzane bedg kanatem K1 do
odbiornika. Osady oraz czesci pivwajace zatrzymywane w osadnikach  begdg odprowadzane
grawitacyjnie do istmiejgce; pompowni csadow. Gsad recvrkulowany bedzie zawracany do komor
denitryfikacji. Zalozono recyrkulacje zewnetrzng 100%, Osad nedmierny beazie {poprzez zbiornik
osadow; cdpomipowvwany 40 s saggseeZanda, odwadniania 1 higienizacji osaddéw. Po
zag(;szczevir mechancznyvm ¢o 6% sm osad pedmierny kierowanv bedzie do istniejgcej komory
stabilizacji tienowes. 7 komory osad bedzie kierowany do prasy osadowe] tasmowej. zainstalowane;j

w stacji ia%@b;i(-i.ﬁiliﬁ ; odwadniania osadow. Istniejgce wyposazenie stacji odwaduniama zostanie
zachowane iako nstalacja rezerwowa. W trakcie normalne) eksploatacii osad odwodniony do 20 %
sm bedzie podawzny padairukami $limakowymi do suszarni osadu ob. 40. W sytuacjach awarvjnych
osad odwodniony bedzie moégt bvé kierowany do sktadowiska osadu po uonrzedniej higienizacii.
Osad w suszarni tasmowel bedzie suszony w sposob  bezposredni gorgeym powietrzem o0
temperaturze 130°C, bez wyvmiennikow clepia.

Podczas prac zwigranvch z realizacig przedsiewziecia bedzie miala miejsce emisja zarowno
zorganizowana, 'ak 1 niezorganizowana wystepujaca na placu budowy: gazéw wylotowych z silnikow
spalinowvch 1MAsZyn dragowyeh 1 srodkdw transportu, pyha podezas prac ziemnych 1 w wyniku ruchu
pojazdow oo nieurwardzonven nawierzchmach., W otoczemu dﬁit;}?'?“ do wzrostu stezenia
zanleczyszerzen powielrza w zakresie gazow spalinowvch (szezegolme NOx, SOx, CO»). produkiow
Scierania opon o122 ﬁ_.i-wkuw ¢ tarcz hamuicowych {(zawierajgeveh zwigzk: metalt ciezkich oraz
WWA). Uciaziiwosce: zwigzane z budowa beda miaty charakter tymcezasowv 1 ustapig w momencie
ukonczenia prac budowianvon,

W tazie eksploatacii zrodiem ~*m1*‘yii ZANISCIYSZC ..T.ﬁ..; dc powietrza armosterycznego beda: zrodia
punktowe, 7iodla M*-’mw Oraz budvnki. Zvd dn sy punktowe; bedzie kotiownia w suszarni osadu
0b.40, opalana gazem i -- sporadvezrie przy o :*;;u:::mzv a7 — olejem opatowvin. Zrodlem ciepla dla
obiektow oczyezezaini. oeas pormpy ciepia c&rifmaae ci >pio ze Scizkow oczyvszezonych. Istniejgca
kottownia wegicwa opaiana ekogroszkiem vozostanie w budynku administracymo-socialnym jedynie
jako rozwigzanie awarvine. Z €0 g_.faf--fwh; mie wrzieto jer pod uwage w obliczeniach emisji
ZanleCczyszezen o :éra ef linicwveh zaliczaig %ig DOrUSZAlsCe sie na lerenie oczyszezamni samochody
osobowe, samochady dostaweze 0 12downos éci 3.5 1 oraz amm.hm_ ciezarowe o fadownosci powyzej
16 t. Do obliczen nrzyjeio ikoe samock md‘, ciezarowe( 2 samochody/1n} poruszajace sig ze srednig
predkoscia 4} kxavh . Jednoczesnie beazie wy stepowata emisja niezorganizowana {(budynki ) z procesu
napowietrzania oraz z esadnikxow win nsye EL
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W przedlozonym opracowaniu — ,Raporcie...” 1 aneksie do raportu obliczeniami obj¢to
obowigzujace wartosci dopuszezalne: stezenia srednioroczne. maksymalne stezenia jednogodzinne
oraz czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych; amoniaku benzenu, pyhu zawieszonego PMI0,
siarkowodoru (weryfikacja obliczen), tlenku wegla, weglowodorow alifatyeznych 1 weglowodoréow
aromatycznvch. 7 przeprowadzonych obliczen wynika, 1z nie wystgpig przekroczenia wartoscl
dopuszczainych.

Emisje substancii odorowvch nalezy uzna¢ za najbardziel istotng ucigzliwos¢ procesu
oczyszczania $ciexOw komunalnych. -\ieq*iwmw wrazenia wechowe -- zapach oczyszczalm —
wywolywane sg przez szercg odorantoOw wystepuigcych w mieszaninie, Skfadniki aktvwne zapachowo
wystepujg w rozeych stgzemiach, na roéznych etapach procesu. Sg to mieszaniny zwilazKow
chemicznvch. ktére majg rozne wilasciwosci zapachowe. Zanieczyszczone pOwielrze zawiera
dwutlenek wegla, wodor, metan oraz takie zwiazki, jak np.: zwigzki siarki, zwiazki azow, zwigzki
tlenu. Podstawe do oceny ucigzliwosci zapschowe] stanowi pordwnanic stezen emitowanych
substancji (odorantéw) z m‘s‘:sﬁanﬁi ich wyc?um'a"nﬂéci zapachowej. Ponowna analiza uciazliwosci
zapachowej (amoniak i siarkowodor) wykazata, iz dla obu tych subsiancyi obliczone wartosc: stezen
godzinowych mieszczg sig ponizej progéw wyczuwalnosc zapachowey.

Zrod}sf ‘miia na vrzedmiotowe] oczyszczalni mogg by¢ dmuchawy oraz punkt zrzutu z
czyszczenia kanahzacii. Halas emitowany bedzie rownie? orzez srodki transportowe, zwigzane Z
oczyszczalnia {wozy asenizacyine, Szmiiwhmv do wywozu skratek 1 osadu). W sasiedztwie
oczyszezalni po drugie) strome vlicy znajdujg sie dwie posiadtoscl, 2 poza nim: w bezposrednim jej
otoczeniu nie ma innych siedlisk iudzkich ani gmpocia:rstw roinych lub hodowianych.

W pfzeﬁmfﬁ*wn optacowaniu -- ,Rapercie...” modelowanie oddzialywania akustycznego
wykonano dia dwdch por dobv: pory dgh‘ﬂ‘ﬁf 1 1 pory nocnej. Obliczenia wykazaly brak przekroczen
pod wzgleasm emisii hakasu. “Wediug obliczen L.Aeq dla pory dnia wartose najwieksza poza terenem

zaktadu Wynost 4. 2.6 dB . Matomiast LAeg dia pory nocy wartosé najwigksza peza terenem zakiadu
WYnosi 37,7/ dB. Wariosci (€ nic przekraczajg eoiuszczalnycii poZioiiow Gaiasu.

Jednoczesnie nalezy nadmienié, 1z organ Pefistwowe] Inspekcyl Sanitarne) uzgadnia planowane
przedsiewziecis wy 12}1.,; ille pod wzgiederm wymagar higienmcznych 1 zdrowotnych, natomiast nie ma

kompetencji do ustaiania jege usvtuowania.

Panstwowy "J'-'.‘ﬂ-f-r‘liﬁfﬂ"iﬁ'j.- lnspektor Savitarny w BilatvmsiokKu majge na uwadze powyzsze
postanowii jak v scriencji.

J'

Pouczenia
Ninejsza oviniz nie p'ahﬂ,_,*’a raskarzZeniu. birona moze zaskarzyC przedmiotowe postgpowanie w
odwolaniu od decyzii o $rodowiskowych uws F*if;r{!'ﬁdi"ilatl

YWIATOWY

AINITARNY
Dku

trzymujg.
1 sl "1 1V 43 .|-' '__‘-'1 2 L ;""- '\‘ ' % R — - -
Lru,"iida.. ¥ 2UOCia20W o Kana. :.ﬂ..u?i%.«; : :.‘-‘!j. L AU
" ha 44

al. Plonkowsk
18-100 L.aoy
2. Ala

n



