BURMISTRZ LAP
18-100 Lapy
ul.Gen.Wi.Sikorskiego 24 Fapy, dn. 2015-08-05

Nr P.6220.10.2014
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podst. art. 71 ust. 112, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80, 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spote-
czenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko - w skrécie
00$ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.) oraz na podst. art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego - w skrocie KPA (Dz. U. z2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.);
- po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.0. w Lapach
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie 1 rozbudowie istniejacej
oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na dzialce nr 588/1 polozonej w Lapach przy
ulicy Plonkowskiej 44,
- po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czg¢scl miasta 1 gminy Lapy, zatw. Uchwalg Nr XVI/107/03 Rady Miejskie;
w Lapach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz. 165 z 10 stycznia
2004 r. z pézn. zm.),
- po przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz otrzy-
maniu stanowisk organow wspodtdziatajacych,

OKRESLAM
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi¢ewziecia

polegajacego na przebudowie i1 rozbudowie istniejgcej oczyszczalni Sciekdéw zlokalizowane;
na dzialce nr 588/1 polozonej w Lapach przy ulicy Plonkowskiej 44.

Charakterystyka przedsiewzigcia - zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00§ stanowi zalacznik do
niniejszej] decyzji.

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢wzig¢cia: przedmiotowa inwestycja zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko, o ktorych
mowa w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397), wymienionych w § 3 ust. 1-pkt 77 - instalacje do oczyszczania sciekow inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych
mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne. Poniewaz
po rozbudowie oczyszczalnia bedzie obstugiwala 31188 RLM, przedsiewziecie zalicza
si¢ takze do § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia. Lokalizacja inwestycji, jak wyzej.

2) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsi¢wzig¢cia, ze szczegolnym uwzglednieniem Kkoniecznos$ci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych 1 zabytkow oraz ograniczenia uciaz-
liwosci dla terenow sgsiednich:

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac 1 eksploatowac¢ z uwzglednieniem warun-
kow okreslonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku w
drodze Postanowienia znak: WOOS-11.4242.29.2015.UM z dnia 08 lipca 2015 r. oraz

zgodnie z warunkami okreslonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-




nego w Bialymstoku w Opinii nr 128/NZ/15 znak: NZ.4461.61.2015 z dnia 09 czerwca

2015 r., a mianowicie:
e warunki okreslone przez RDOS:

podczas realizacji przedsiewziecia przestrzega¢ zasad prawidiowe) organizacji
pracy, stosowac sprawny technicznie sprzet oraz dbac¢ o jego nalezyte uzytko-
wanie w celu ograniczenia potencjalnego zanieczyszczenia srodowiska grunto-
wo-wodnego przez substancje ropopochodne,

zaplecze budowy zlokalizowa¢ na szczelnym 1 utwardzonym podlozu,
uporzadkowac teren po zakonczeniu budowy

prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (od 6" do 22",

unikac¢ pozostawiania silnikow na biegu jalowym.

utrzymywac we wilasciwym stanie technicznym wszystkie urzadzenia na terenie
oczyszczalni oraz stosowa¢ w miare mozliwosci technicznych ostony, obudowy
dla zrodet hatasu pracujgcych na zewnatrz pomieszczen,

wody opadowe 1 roztopowe z terenu oczyszczalni sciekow kierowa¢ do we-
wnetrzne] kanalizacji zaktadowej, a nastepnie na oczyszczalnie sciekow,
prowadzi¢ prawidlowa gospodarke odpadami; wytworzone odpady zbieraC se-
lektywnie, magazynowa¢ w przeznaczonych do tego celu miejscach w sposob
zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczysz-
czeniami,

odpady powstajace w wyniku prac budowlanych gromadzi¢ w specjalnych kon-
tenerach/pojemnikach 1 przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania upraw-
nionym podmiotom,

odpady niebezpieczne zbiera¢ selektywnie 1 magazynowac¢ w szczelnych pojem-
nikach, a nastepnie przekazywac je firmom posiadajacym stosowne zezwolenia,
wykonywac badania ilosci 1 jakosci odprowadzanych sciekow przed ich zrzutem
do odbiornika na warunkach okreslonych w pozwoleniu wodno-prawnym 1
przepisach szczegolnych,

osady z zakladowej oczyszczalni sciekow przekazywac do utylizacji specjali-
stycznym firmom lub po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan fizykoche-
micznych 1 mikrobiologicznych osady wykorzystywac¢ w celu nawozenia ziemi
lub uzytkéw lesnych;

e warunki okreslone przez PPIS:

w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzane) z halasem, w przypadku prowadze-
nia prac budowlanych na terenach w poblizu zabudowy mieszkaniowej, prace
takie nalezy ograniczyé¢ do pory dziennej (od 6”° do 2200)

maszyny budowlane zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa winny by¢
wyposazone w ostony akustyczne, sprawne ukitady wydechowe oraz sprawne
elementy amortyzujace drgania,

stosowac¢ materialy 1 wyroby budowlane posiadajace dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do powszechnego stosowania 1 obrotu,

w trakcie budowy nalezy wyznaczy¢ odpowiednio przygotowane miejsca na
gromadzenie odpadoéw typu komunalnego 1 odpadow powstajacych w czasie bu-
dowy: odpady budowlane usuwac¢ sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy,
transportowa¢ materiaty pylace samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa wy-
posazona zostanie w oponcze ograniczajaca pylenie transportowanego materiahu,
utrzymywac drogi dojazdowe w odpowiednim stanie czystosci, nie stwarzaja-
cym mozliwosci nadmiernego pylenia,

wylaczac¢ silniki pojazdow samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie
przerw od pracy.,



zastosowac proces technologiczny oczyszczania sciekow oparty na technologii
osadu czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopecherzykowego,
zrodla odorow, siarkowodoru 1 metanu (punkt zlewny, odbior piasku 1 skratek)
zlokalizowa¢ w budynkach,

zastosowac przykryty zbiornik osadoéw przed stacjg zageszczania 1 odwadniania.
wyposazy¢ w biofiltry lokalne pompownie sciekow surowych, budynek sitopia-
skownikow, stacje odwadniania osadu oraz suszarni¢ osadu,

zlikwidowac¢ poletka osadowe bedace zrodlem emisji przykrych zapachéw 1 sub-
stancj1 ztlowonnych,

prowadzi¢ monitoring parametréw chemicznych 1 mikrobiologicznych osadow
sciekowych oraz stopnia ich uwodnienia,

uzywac sprawne 1 dopuszczone do ruchu maszyny 1 pojazdy. speiniajace obo-
wigzujgce normy 1 wymagania techniczne oraz BHP,

maszyny 1 urzadzenia stanowiace zrodia hatasu o wysokim poziomie mocy aku-
styczne] uzywa¢ w miar¢ mozliwosci tylko w porze dziennej,

ogranicza¢ w maksymalnie mozliwym stopniu ruch pojazdow samochodowych
W pOrze nocnej,

uzywac¢ w miar¢ mozliwosci tylko wewnatrz pomieszczen maszyny 1 urzadzenia
stanowigce zrodla hatasu o wysokim poziomie mocy akustycznej,

prowadzi¢ prace powodujgce emisje hatasu w pomieszczeniach przy zamknie-
tych oknach, bramach wjazdowych 1 drzwiach wejsciowych,

wylacza¢ zbe¢dne, nieuzywane w danym momencie urzadzenia, maszyny 1 na-
rzedzia emitujace halas,

stosowa¢ w miar¢ mozliwosci technicznych ostony, obudowy lub ekrany dla
zrodet hatasu pracujacych na zewnatrz pomieszczen,

dba¢ o wlasciwy stan techniczny urzadzen, zwlaszcza tych stanowigcych istotne
zrodta hatasu na terenie oczyszczalni.

3) Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w doku-
mentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowe, w szczegoélnosci w pro-
jekeie budowlanym:

punkt zlewny, odbior piasku 1 skratek zaprojektowaé¢ w budynku zamknietym,
zblornik osadow przed stacja zageszczania 1 odwadniania zaprojektowac jako
zakryty,

pompowni¢ sciekow surowych, budynek sitopiaskownikéw, stacje odwadniania
oraz suszarni¢ osadu wyposazy¢ w biofiltry,

zaprojektowac proces technologiczny oczyszczania Scickow oparty na technolo-
gl osadu czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopecherzykowego w
celu zminimalizowania emisji aerozoli 1 zapachdw.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwigzan alternatywnych, ktore nie pogorsza sta-
nu srodowiska naturalnego 1 sg zgodne z obowiazujagcymi przepisami.

4) Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesie-
niu do przedsi¢wzi¢c zaliczanych do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystapie-
nia powaznych awarii w rozumieniu przepisow ustawy - Prawo ochrony $rodowi-

ska:

Nie ustala si¢; oczyszczalnia scickdw nie zalicza si¢ do tego rodzaju obiektow.
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5) Wymogi w zakresie oddzialywania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzi¢é, dla ktorych przeprowadzono postgpowanie w
sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na sro-
dowisko.

6) W wyniku przeprowadzonej oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzi¢cia
nie stwierdzam koniecznosci:
- przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na srodowisko w ramach poste-
powania w sprawie wydania pozwolenia na budowe,
- przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na Sro-
dowisko.

Uzasadnienie

7 wnioskiem w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w/w
przedsiewziecia inwestycyjnego zwrdcit sie do Burmistrza Lap w dniu 23 grudnia 2014 r.
Inwestor - ZWiK Sp. z 0.0. w Lapach. ktory na dzialce nr 588/1 polozonej w Lapach przy
ulicy Plonkowskiej planuje przebudowe i1 rozbudowe istniejacej oczyszczalni Sciekow.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o ktorych mowa w przepisach Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialy-
waé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.), wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 77
- instalacje do oczyszczania Sciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do
obstugi nie mniej niz 400 rownowaznych mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne. Poniewaz po rozbudowie oczyszczalnia bedzie obstugiwata 31188
RLM, przedsiewziecie zalicza si¢ takze do § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia.

7 uwagi na powyzsze, zgodnie z wymogami ustawowymi Burmistrz Lap przeprowa-
dzil postepowanie dotyczace obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowi-
sko oraz ustalenia zakresu raportu. Organy wtasciwe do wydania opinit w przedmiotowe;
sprawie swoje stanowiska wyrazily w nast¢pujace] formie:

e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska - po przeanalizowaniu wniosku pod ka-
tem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadze-
nia oceny oddzialywania na s$rodowisko - Postanowieniem znak: WOOS-
11.4240.3.2015.RD z dnia 20 stycznia 2015 r. wyrazit opinie. ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na Sro-
dowisko oraz ustalil zakres raportu jako pelen - wg wymogdéw zawartych w art. 66
ustawy 00s.

e Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku - po przeprowadzeniu
analizy przedlozonej dokumentacji w Opinii nr 11/NZ/2015 znak: NZ.4461.6.2015
z dnia 20 stycznia 2015 r. wyrazil stanowisko. ze dla przedmiotowego przedsiewzig-
cia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Uwzgledniajac stanowiska w/w organéw Burmistrz Lap Postanowieniem z dnia 26 stycznia
2015 r. stwierdzil obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przed-
miotowego przedsiewziecia 1 jednoczesnie ustalit zakres raportu. Wnioskodawca dostarczyl
organowi raport w dniu 14 kwietnia b.r., w nastepstwie czego organ przystapit do przeprowa-
dzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Zgodnie z wymogami ustawowymi, pismem
z dnia 16 kwietnia b.r. zwrocit si¢ z prosba do:

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - o zaopiniowanie przedsiewziecia
Inwestycyjnego,




Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - o uzgodnienie warunkow realizacji

przedsiewziecia.

W/w organy zajely pozytywne stanowiska, wyrazajac je w nast¢pujacej formie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - po wezwaniu wnioskodawcy do uzu-
pelnienia wniosku, w drodze Opinii nr 128/NZ/15 znak: NZ.4461.2015 z dnia 09
czerweca 2015 r. (wpl. do organu w dniu 11 czerwca b.r.) zaopiniowal pozytywnie
przedmiotowe przedsigwziecie 1 okreslit warunki jego realizacji, ktére zostaly
uwzglednione w tresci niniejsze] decyzji. Organ podkreslit, ze podczas prac zwigza-
nych z realizacja przedsiewziecia bedzie miata miejsce emisja zarOwno zorganizowa-
na, jak 1 niezorganizowana wystepujaca na placu budowy: gazow wylotowych z silni-
kow spalinowych maszyn drogowych 1 srodkow transportu, pylu podczas prac ziem-
nych 1 w wyniku ruchu pojazdow po nieutwardzonych nawierzchniach. W otoczeniu
dojdzie do wzrostu stezenia zanieczyszczen powietrza w zakresie gazow spalinowych.
produktow scierania opon oraz klockow 1 tarcz hamulcowych, ale ucigzliwosci zwia-
zane z budowa bedg mialy charakter tymczasowy 1 ustapia w momencie ukonczenia
prac budowlanych. W fazie eksploatacji zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego beda zrodlta punktowe, zrodta liniowe oraz budynki. Z przeprowa-
dzonych obliczen wynika, ze niec wystgpig przekroczenia wartosci dopuszczalnych;
obliczeniami objeto obowigzujace wartosct dopuszczalne: stezenia sSrednioroczne,
maksymalne st¢zenia jednogodzinne oraz czestosci przekroczen stezen jednogodzin-
nych; amoniaku benzenu, pylu zawieszonego PM10, siarkowodoru, tlenku wegla, we-
glowodoréw alifatycznych 1 aromatycznych. Organ podkreslit, ze za najbardziej istot-
na ucigzliwos¢ procesu oczyszczania sciekoOw komunalnych nalezy uzna¢ emisje sub-
stancj1 odorowych. Negatywne wrazenia wechowe (zapach oczyszczalni) wywolywa-
ne sg przez szereg odorantow wystepujacych w mieszaninie. Skladniki aktywne zapa-
chowo wystepuja w réznych stezeniach 1 na roznych etapach procesu. Sa to mieszani-
ny zwigzkow chemicznych, ktore maja rozne wlasciwosci zapachowe. zanieczyszczo-
ne powietrze zawiera dwutlenek wegla, metan oraz takie zwigzki jak zwiazki siarki,
azotu czy tlenu. Podstawe do oceny uciazliwosci zapachowej stanowi poréwnanie ste-
zen emitowanych substancji (odorantow) z progami ich wyczuwalnosci zapachowe;.
Analiza uciazliwosci zapachowe) (amoniak i1 siarkowodor) wykazata, 1z dla obu tych
substancji obliczone wartosci stezen godzinowych mieszczg sie¢ ponizej progdw wy-
czuwalnosci zapachowej. Zrodlem hatasu na przedmiotowej oczyszczalni moga by¢
dmuchawy oraz punkt zrzutu z czyszczenia kanalizacji, hatas emitowany bedzie row-
niez przez srodki transportowe, zwigzane z oczyszczalnig (wozy asenizacyjne czy sa-
mochody do wywozu skratek 1 osadu). Najblizsze posiadtosci mieszkalne znajduja sie
po drugiej stronie ulicy, a w bézposrednim otoczeniu oczyszczalni nie ma siedlisk
ludzkich. gospodarstw rolnych czy hodowlanych. W raporcie dokonano takze mode-
lowania oddziatywania akustycznego dla dwoch por doby: dziennej 1 nocnej. Oblicze-
nia wykazaty brak przekroczen pod wzgledem emisji hatasu; dla pory dnia najwieksza
wartos¢ LLAeq poza terenem zakladu wynosi 42.6 dB. natomiast dla pory nocy 37.7
dB. Wartosci te nie przekraczaja dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska - po wezwaniu wnioskodawey do uzu-
pelnienia wniosku, w drodze Postanowienia znak: WO0S-4242.29.2015.UM z dnia 08
lipca b.r. uzgodnit realizacj¢ przedsiewziecia 1 takze okreslit warunki jego realizacii,
ktore zostaly uwzglednione w tresci niniejszej decyzji. Organ podkreslit, ze oddzialy-
wania zwigzane z realizac]g inwestyci beda mialy charakter okresowy 1 ogranicza si¢
do terenu objetego wnioskiem, a warunki nalozone na inwestora zmniejsza ewentualne
negatywne oddzialywania na srodowisko w trakcie jego realizacji. Na etapie eksplo-
atacji przedsiewziecia ucigzliwos¢ akustyczna w srodowisku zwigzana bedzie z praca
urzgdzen mechanicznych wykorzystywanych w procesie oczyszczania sciekow; doko-
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nana przez organ analiza oddzialywania akustycznego planowanego przedsigwzigcia
nie wykazala przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu w porze dziennej w sto-
sunku do terenéw chronionych akustycznie, co potwierdzaja wyniki obliczen zamiesz-
czone w raporcie. Eksploatacja oczyszczalni sciekow bedzie zrodlem emisji substanc)i
gazowych do powietrza, obejmujacych siarkowodor i inne zapachowo czynne, pocho-
dzace z procesow beztlenowego rozktadu masy organicznej zawartej w sciekach su-
rowych, emitowanych z punktu zlewnego i urzadzen mechanicznego oczyszczania
Sciekow, dwutlenku wegla, produktu tlenowego rozktadu zwiazkéw wegla w biolo-
gicznej czesci oczyszcezalni, azotu jako produktu procesu denitryfikacji oraz bioaero-
zoli tworzacych sic glownie w napowietrzanej komorze oczyszczalni. Jak wynika z
materiatu dowodowego, emisje te beda nizsze od dopuszczalnych obowigzujacych
wartosci i nie spowoduja odczuwalnego pogorszenia warunkow lokalnych, a zatem nie
zostang przekroczone dopuszczalne normy emisji poza terenem, do ktorego inwestor
posiada tytul prawny. Organ dodal ponadto, ze analiza przeprowadzonych w raporcie
obliczen symulacyjnych wykazala, ze taczna zorganizowana 1 niezorganizowana emi-
sja zanieczyszczen do powietrza powstajacych podczas funkcjonowania planowane;
do budowy oczyszczalni nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardow
srodowiska, wobec czego nie ma potrzeby nalozenia warunkow srodowiskowych w
zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. W zakresie oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na wody powierzchniowe analiza dokumentacji wykazata, ze realiza-
cja przedsiewziecia, a tym samym ulepszenie technologii oczyszczania SciekOw nie
wplynie na pogorszenie stanu wod ani na zmiane klasy jednolitej czesci wod po-
wierzchniowych. Jako$¢ wody odbiornika w punkcie wymieszania sciekow pochodza-
cych z przedmiotowej oczyszczalni spelni wymogi wskaznikow dotyczacych jakosci
jednolitych czesci wod, o ktérych mowa w przepisach szczegolnych, tym samym cel
srodowiskowy zalozony przez inwestora zostanie osiagniety. Na podstawie przedsta-
wionych w dokumentacji analiz w oparciu o materialy wyjSciowe wykorzystane przy
opracowywaniu raportu (m.in. dane WIOS) oraz w oparciu o obowigzujace przepisy
prawne mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsi¢wzigcie zarowno na etapie realizacji,
jak i1 eksploatacji, nie bedzie kolidowa¢ z realizacja celow dla srodowiskowych jedno-
litych czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czesci wod podziem-
nych (JCWP) okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Wisly. W ocenie organu po zastosowaniu urzadzen ochrony srodowiska, oddziatywa-
nie przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne, klimat akustyczny oraz na stan
powietrza atmosferycznego, w wyniku jego funkcjonowania nie nastgpl pogorszenie
jakosci srodowiska, a ewentualne emisje nie przekrocza dopuszczalnych norm poza
granicami terenu, do ktorego imwestor posiada tytut prawny. Analiza wptywu przed-
siewziecia na klimat wykazata, ze jego funkcjonowanie bedzie zrodtem emisji gazow
cieplarnianych pochodzacych z proceséw oczyszczania Sciekow. Wplyw ten jednak
bedzie malo znaczacy z uwagi na wielkos¢ obiektu oraz fakt, ze zostang zastosowane
dziatania minimalizujace takie jak: biofiltry czy prowadzenie procesow w budynkach
zamknietych. Jak wynika z raportu, oczyszczalnia moze by¢ narazona na kleski zy-
wiolowe i warunki ekstremalne - z uwagi na lokalizacje na obszarze zagrozonym cze-
$ciowo zasiegiem fali powodziowej rzeki Narew na obszarze gminy Lapy. Zagrozenie
to jest jednak znikome, poniewaz prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi
p=0,5%, to jest raz na 500 lat. Przedsigwzigcie bgdzie realizowane w granicach obsza-
ru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi1 PLB200001 oraz w
odleglosci ok. 1 km od najblizszego projektowanego specjalnego obszaru ochrony sie-
dlisk Natura 2000 Narwianskie Bagna PLH200002, zatwierdzonego przez Komisje¢
Europejska. Inwestycja polozona jest ponadto w granicach otuliny Narwianskiego
parku Narodowego. Majac na uwadze charakter przedsigwzigcia, jego lokalizacje, za-




kres 1 termin planowanych prac oraz fakt, ze wnioskowana inwestycja nie zmieni zna-
czaco charakteru uzytkowania terenu, a projektowane obiekty beda stanowié funkcjo-
nalng czgs¢ tej] zabudowy nalezy uznaé, ze przedsiewziecie nie bedzie w sposob zna-
czacy pogarszac stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin 1 zwierzat, a takze
w sposob znaczacy wplywac negatywnie na gatunki. dla ktorych wyznaczono obszar
Natura 2000. Na koniec organ stwierdzil, ze informacje zawarte w raporcie sg wystar-
czajaco szezegotowe, aby oceni¢ oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na $ro-
dowisko, wobec czego nie ma potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddzialy-
wania na srodowisko na etapie pozwolenia na budowe, jak 1 postgpowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania, gdyz takie oddzialywanie nie nastapi.
Z.godnie z wymogami ustawy 00§ podano do publicznej wiadomosci informacje o przystapie-
niu do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. wskazujac jednoczesnie termin
1 miejsce zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy oraz poinformowano, ze zainteresowani beda
mogli zglosi¢ ewentualne uwagi 1 zastrzezenia odnosnie planowanego przedsiewzigcia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji Burmistrz fap zawiadomit ponadto strony na
podstawie art. 10 Kpa o zgromadzeniu pelnego materiatlu dowodowego - informujac jedno-
czesnie 0 mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow oraz zgloszonych zadan.
W wyznaczonym terminie, jak tez w trakcie calego postgpowania administracyjnego zadna ze
stron ani nikt zainteresowany nie wniesli jakichkolwiek uwag ani zastrzezen. W decyzji wzie-
to pod uwage 1 uwzgledniono ustalenia zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia
na srodowisko, a takze wyniki uzgodnien 1 opinii organéw, o ktéorych mowa w art. 77 ust. 1
ustawy 00$, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku.

Dodac¢ nalezy, ze przedsigwzigcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czg¢sci miasta i gminy Lapy. zatw. Uchwalag Nr XV1/107/03
Rady Miejskiej w Lapach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz. 165 z 10
stycznia 2004 r. z p6zn. zm.), poniewaz teren, na ktérym bedzie realizowane, jest przeznaczo-
ny pod oczyszczalni¢ Sciekow, punkt zlewny nieczystosci ptynnych i ujecie wody wraz ze
strefg ochrony sanitarnej istniejacego ujecia wody. zlokalizowanego przy ulicy Plonkowskie;.
W strefie tej zarowno w trakcie budowy, jak i eksploatacji oczyszczalni sciekow nie bedzie
mialo miejsca wprowadzanie Sciekow do wod powierzchniowych i ziemi ani rolnicze ich wy-
korzystywanie. Nie bedg w tej strefie przechowywane 1 sktadowane odpady promieniotwor-
cze 1 toksyczne. Nie bedzie mialo miejsca lokalizowanie wysypisk 1 wylewisk ani obiektow
szczegollnie ucigzliwych, obiektow mogacych wplynaé na pogorszenie stanu srodowiska.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddzialywania na srodowisko, inwestycja nie
begdzie negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, a zatem brak jest
jakichkolwiek podstaw prawnych do wydania decyzji odmowne;j.

Majac na uwadze powyzsze, postanowitem jak w sentencji decyzji.

FOld2ei1e

) Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie po-
zwolenia na budowe: zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w
ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna - art. 72 ust. 3.

2) Zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowi-
skowych uwarunkowaniach stata sie¢ ostateczna, o ile strona, ktora ztozyla wniosek o
wydanie tej decyzji (lub podmiot, na ktory przeniesione decyzj¢) otrzymali, przed uply-
wem powyzszego terminu, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarun-
kowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo
oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji - art. 72 ust. 4.

3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 (w tym pozwolenie na budowe) - art. 86.




4) Do zmiany decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio prze-
pisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 155 KPA
stosuje sie odpowiednio - z zastrzezeniem, ze zgode wyraza wylacznie strona, ktora zto-
zyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na
ktory ta decyzja zostata przeniesiona - art. 87.

- x -
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bia-
lymstoku 15-213, ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od
dnia jej doreczenia.

Zal. x 1 (Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego)

Otrzymuja:
1) Inwestor: ZWiK Sp. z 0.0. w Lapach
ul. Ptonkowska 44
18-100 Lapy :
i 2) Strony - w trybie art. 49 KPA
3) Ala

Sporzgdzita:
Insp. Teresa Kiejzik

dJecyzja siala si¢ osiateczma

ds. planowania przestrzenneoo



/alagcznik do decyzyi o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: P.6220.10.2014
z dnia 05 sierpnia 2015 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO

1) Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 1 przebudowa istniejace] oczyszczalni sciekow
mechaniczno-biologicznej, o planowanej przepustowosci po rozbudowie 5550 m’ na dobe
przy rownowazne] liczbiec mieszkancow 31188 RILM. Istniejacy zaktad zlokalizowany jest na
dzialce nr 588/1 polozonej w L.apach przy ulicy Plonkowskiej 44. inwestorem jest Zaktad
Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. Ocz yszczalnia sciekow potozona jest w poinocno-
zachodniej czgsci miasta fapy, z zapewnionym dojazdem z ulicy Plonkowskiej. Bezposrednie
otoczenie oczyszczalni stanowig tereny rolne 1 lesne, natomiast po drugiej stronie ulicy znaj-
dujg sie dwie posiadlosci. a poza nimi w bezposrednim sgsiedztwie nie ma innych siedlisk
ludzkich an1 gospodarstw rolnych lub hodowlanych. Nie sg tez prowadzone uprawy roslinne
przeznaczone do bezposredniego spozycia przez ludzi. W sasiedztwie oczyszczalni ani w ob-
szarze jego oddzialywania nie znajdujg si¢ zadne obiekty zabytkowe.

[stniejgcy zaktad pracuje jak typowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Scie-
kow oparta o konwencjonalny osad czynny. Zapewnia usuwanic skratek, piasku, zawiesin
oraz koloidalnych 1 rozpuszczonych zwigzkow wegla. Nie ma w niej warunkow technicznych
do biologicznego usuwania substancji pozywkowych (zwigzkéw azotu 1 fosforu). Pracujace
urzadzenia sa wyeksploatowane, a systemy napowietrzania - mato efektywne 1 energochton-
ne. Zatrzymywane skratki oraz piaseck zawierajg duzo substancji organicznych. Osady Scie-
kowe, ustabilizowane tlenowo 1 odwodnione do 20% smo. nadaja si¢ do uzytkowania przy-
rodniczego lub do skladowania.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Scickow polegaé bedzie na:

e modernizacji pompowni gtdwnej 1 stacji zlewne;.

e budowie nowego budynku sitopiaskownikow.

e budowie punktu zrzutu z mycia kanalizacji,

e przebudowie istniejace] OKI na zbiornik retencyjny wod opadowych,

e przebudowie istnicjacych komor osadu czynnego 1° na komory denitryfikacji,

e budowie nowych komor nitryfikacji,

e przebudowie osadnikow wtornych.

e budowie nowego budynku stacji zageszczania 1 odwadniania osadow.

e modernizacji istniejgcej komory stabilizacji osadu.

e budowie nowej suszarni osadu, sktadowiska osadu wysuszonego oraz biofiltrow,

e remoncie istniejacych rozdzielni 1 stacji trafo.
Przewiduje si¢ ponadto budowe parkingu dla samochodow osobowych. W ramach przedsie-
wzigcia dopuszcza si¢ stosowanic innych rozwiazan alternatywnych, ktore nie pogorsza stanu
srodowiska naturalnego i sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2) OkresSlenie przewidywanego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko:

2.1 Na etapie realizacji:

Oddziatywanie na srodowisko w fazie budowy przedsicwrzigcia wigzacé sie bedzie gtownie z
wznoszeniem nowych obiektow (punkt zrzutu z kanalizacji. budynek sitopiaskownikow, ko-
mory nitryfikacji, stacja odwadniania, stacja PIX. sktadowisko osadu, biofiltr suszarni i stacja
odwadniania, pompownia sciekow oczyszczonych (do pompy ciepla), suszarnia) oraz pracami
rozbiorkowymi (piaskownik. osadniki °I, kanaly mi¢dzyobicktowe, komory osadu czynnego,
stacja PIX, zasiek skladowy, poletka ocickowe osadu). Na terenie oczyszczalni cze$é istnieja-
cych obiektow zostanie wyremontowana/zmodernizowana (pompownia Sciekéw surowych,




komory denitryfikacji, zbiornik retencyjny. osadniki wtorne, budynek filtrow, pompownia
osadow I°, budynek filtrow, pompownia osadow [°, pompownia osadow, zbiornik osadow,
komora tlenowa stabilizacji osadu. budynek socjalno-techniczny, magazyn (wiata), stacja
trafo, rozdzielnia, stacja dmuchaw, warsztat. Budowa obiektow bedzie wymagala transportu
materialow i elementéw budowlanych na plac budowy. co spowoduje okresowe zwigkszenie
ruchu pojazdéw na ulicy Plonkowskiej (droga dojazdowa na teren oczyszczalni). Ucigzliwos¢
prac budowlanych skoncentruje si¢ gtdwnie na halasie. ktory powstanie w wyniku prac ma-
szyn, koparek, dZwigow. narz¢dzi mechanicznych itp. Hatas wywotany bedzie rowniez cigz-
kim transportem. Drugim waznym czynnikicm bedzie zanieczyszczenie atmostery, spowo-
dowane przejazdami srodkow transportu. Wystapi tu lokalne zapylenie oraz emisja spalin do
srodowiska. Nalezy podkreslic, ze wszystkic te zjawiska maja charakter okresowy 1 ustapig z
chwila zamknigcia placu budowy.

2.2 Na etapie eksploatacji:

Na etapie eksploatacji wystapi kilka rodzajow emisji. Bedzie to emisja oczyszczonych spalin
do powietrza. emisja halasu, beda tez powstawaly odpady oraz scieki. W fazie eksploatacj
teoretyczne mozliwe najwicksze oddzialywanie inwestycji zidentyfikowane zostalo w sferze
oddzialywania na powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny. Z przeprowadzonych
analiz i obliczen wynika, iz realizacja inwestycji w proponowanym zakresie zapewni dotrzy-
manie obowiazujacych norm i wymagan w zakresie dopuszczalnych wielkosci emisji hatasu,
natomiast wystapia przekroczenia w emisji siarkowodoru do powietrza. Oddziatywanie na
powierzchnie ziemi oraz wode. jak rowniez oddzialywanie na ludzi, dzigki zastosowane]
technologii i systemom oczyszczania, bedzie pomijalnie male.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Zrodlem emisji zanieczyszczen beda zrodla punktowe, liniowe oraz budynki. Wykonane obli-
czenia wykazaly, ze na oczyszczalni najwicksze przekroczenie nic spetniajace norm dotyczy
siarkowodoru. Dla pozostalych zanieczyszczen spetnione sa warunki wg rozporzadzenia Mi-
nistra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2012.poz. 1031). Ewentualne negatywne oddziatywanie moze wystgpo-
wac jedynie w skali lokalnej 1 bedzie ono ograniczone do terenu dziatki. Oddziatywanie to
bedzie minimalizowane poprzez zaproponowana technologie wraz z monitoringiem parame-
trow procesowych 1 emisji zanieczyszczen.

Oddzialywanie na klimat akustvezny

Oddzialywanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny bedzie wynikato z pracy srodkow
transportu (transport kotowy), jak rowniez pracy urzadzen mechanicznych zwiazanych z je;
funkcjonowaniem. Nalezy zaznaczy¢, 7ze zasieg oddzialywania ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewziecia nie bedzie miat szkodliwego wplywu na zdrowie ludzi.

Woda technologiczna i Scieki przemyslowe

Na etapie eksploatacji oczyszczalnia scickow w Lapach bedzie wymagata poboru wody za-
rowno pitnej, jak i na cele technologiczne. Pobér wody bedzie jednak wigkszy, ale odbywal
sie bedzie tak jak dotychczas, czyli 7 istniejacej sieci zasilajacej Zaklad Oczyszczania Scie-
kow. Projektowana instalacja bedzie zrodlem powstawania zarowno scieckow bytowych, tech-
nologicznych, jak i sciekow deszczowych 1 opadowych. Generowane scieki oraz wody opa-
dowe i roztopowe poddawane b¢da procesowi oczyszezania sciekow z pozostatymi doptywa-
jacymi do oczyszczalni sciekami.

Wody opadowe

Wody opadowe poddawane be¢dg procesowi oczyszczania scickoOw z pozostatymi doptywaja-
cymi do oczyszczalni scickami.
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Gospodarka odpadami

Odpady wytwarzane na terenie inwestycji bedg magazynowane selektywnie (bez mozliwosci
zmieszania), ze szczegolnym uwzglednieniem niedopuszczenia do zmieszania odpadow nie-
bezpiecznych z innymi niz niebezpieczne. Inwestor przed rozpoczeciem eksploatacji Instala-
¢ji winien jest uzyskaé¢ pozwolenie zintegrowane obejmujace wszystkie wymagane elementy
srodowiskowe. Z uwagi na charakter inwestycji oraz rodzaje wytwarzanych odpadow przewi-
duje sie, ze te aspekty srodowiskowe bedg pod szczegdlnym nadzorem sluzb eksploatacy;-
nych 1 prowadzenie gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku eksploatacj1 nie bedzie
skutkowato negatywnym wplywem na srodowisko.

Odory

Procesy mogace stanowi¢ potencjalne zrodlo odorow odbywac si¢ bedg w zamknigtych ha-
lach przemystowych wyposazonych w instalacje oczyszczania powietrza.

3) Metody i dzialania majace na celu ochrone sSrodowiska

Planowana inwestycja bedzie projektowana, budowana, wyposazana 1 uzytkowana w sposob
zapewniajacy osiggni¢cie wymaganego stopnia oczyszczania sciekow oraz poziomu prze-
ksztalcania osadow sciekowych, przy ktorym ilosé 1 szkodliwos¢ dla zycia, zdrowia ludzi lub
dla srodowiska odpadow i innych emisji powstajacych wskutek prowadzonego procesu bedzie
jak najmniejsza. Metody ochrony powietrza zastosowane w projektowane) instalacji beda w
pelni zabezpieczaé przed ponadnormatywng emisjg zanieczyszczen do powietrza.

Proces przeksztatcania osadow scickowych bedzie odbywal si¢ w szczelnych 1 odpowiednio
przygotowanych pomieszczeniach 1 zbiornikach. Wszystkie urzadzenia wykorzystywane w
powyzszych procesach beda urzadzeniami sprawnymi 1 odpowiednio zabezpieczonymi przed
nadmierna emisjg halasu. Zastosowana technologia, sposob jej prowadzenia oraz wyposazenie
instalacji w poszczegolne urzadzenia z zabezpieczeniami akustycznymi w petni pozwoli na
osiagniecie odpowiednich przewidzianych prawem standardow odnosnie ochrony przed hata-
sem. Wody podziemne na terenie instalacji-chronione sg poprzez odprowadzanie sciekow do
sieci kanalizacyjnej badz wykorzystywanie zuzytej wody w innych procesach technologicz-
nych. Dodatkowo wody podziemne zabezpieczone sg przed przedostawaniem si¢ do nich za-
nieczyszczen z powierzchni ziemi poprzez skierowanie zanieczyszczonych wod opadowych 1
roztopowych do systemu kanalizacji. Nowo projektowana instalacja bedzie sktadata sie obiek-
tow, ktore zostana wyposazone w szczelne, wybetonowane posadzki, uniemozliwiajgce nega-
tywne oddzialywanie na srodowisko gruntowo - wodne. Odpowiednie post¢powanie z odpa-
dami bedzie mozliwe poprzez podpisanie stosownych umow z wyspecjalizowanymi firmami
posiadajacymi odpowiednie zezwolenia na odbior, odzysk lub unieszkodliwianie danego ro-
dzaju odpadu, w zwigzku z czym gospodarka odpadami na terenie inwestycji 1 nie bedzie sta-
nowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

4) Monitoring

Jednym ze sposobow zabezpieczenia i kontroli prawidlowej pracy instalacji jest monitoring.
Monitoring emisji do powietrza bedzie prowadzony w trybie okresowym, w zaleznosci od
analizowanego parametru. Na biezgco rejestrowana bedzie 1los¢ pobierane) wody oraz wy-
tworzonych $ciekow. Na biezaco bedzie monitorowany strumien osadow poddawanych prze-
twarzaniu. Ponadto kontrola speiniania warunkow ochrony srodowiska bedzie sprawowana
rowniez przez odpowiednie zewnetrzne instytucje kontrolne (Wojewddzki Inspektorat Ochro-
ny Srodowiska). Kontrole maja na celu stwierdzenie zgodnosci sposobu realizacji inwestycji
oraz jej eksploatacji z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego oraz z decyzjami admini-
stracyjnymi.

BURMISTRZ
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