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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn.
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegdtowienie dokumentacii projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie rekultywacji terenu przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt
ziemnych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét w zakresie
rekultywacji terenu obejmujg Roboty przewidziane w dokumentaciji.

Roboty te obejmuija:
e roboty porzgdkowe i przygotowawcze,
o roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
e wykonanie ew. przesadzen, nasadzen i trawnikow,
¢ roboty pielegnacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
e humus - warstwa roslinnej ziemi urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych,

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszych ST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi oraz z ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Kontraktem,
ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.
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2.2. Wymagania dla materiatow
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywaciji terenu sa:

e Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i
posiada¢ wiasciwe pH.

e Ziemia urodzajna (humus ) pochodzgca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu
budowy, ktora nie moze by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami, i uzyskata
aprobate Inzyniera.

e materiat siewny na trawniki gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

o Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu budowy, lub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania robét darin nie moze byé miodsza niz
roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie.
Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna miec
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wg ktorej
zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

o Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadaé wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.
e Woda.
Wykonawca powinien zaproponowac¢ alternatywne 2zrédta dostaw materiatow i po

przedstawieniu wynikéw badanh jakosci uzyska¢ akceptacje dostawcy przez Inzyniera.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2. Rodzaje maszyn.

Do robét zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowac¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

e koparka kotowa,

e ciggnik rolniczy,

e podkaszarki mechaniczne i reczne,

e przyczepy rolnicze samowyfadowcze.

3.3. Wymagania szczegotowe.

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wiadciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarzaé
zagrozenia dla os6b obstugujgcych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszgce obroty z silnika
na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoéine".

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w
umowie.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

5.2. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbidrkowych i ziemnych muszg byc¢
oczyszczone z elementéw konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadow i nasypow
niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zniszczeniem.

5.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby
Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
e uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),
e przemieszczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
o kultywacje,
e nawozenie,
watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i
rozscieli¢ rownomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w iloSci
uzaleznionej od wynikéw badanh chemicznych gleby.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowac walcami petnymi — gtadkimi.

5.4. Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym.
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Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:

o Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego
lub recznie w ilosci 20 g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach.

e Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwg ziemi urodzajne;j.
o Uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

5.5. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew (jesli zajdzie taka potrzeba) nalezy wykona¢ w porze jesiennej.
Przed sadzeniem drzew i krzewdw nalezy wykona¢ doty pod bryte korzeniowg o wymiarach
dostosowanych do wielkosci bryty korzeniowej, ktére nalezy wypetni¢ do 4 gtebokosci zyzng
glebg. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny korzeni i usung¢ uszkodzone i chore. W dole
centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujgcy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i
zasypac ziemig urodzajng doprowadzajgc do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej
rosliny.

5.6. Roboty pielegnacyjne.

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wiasciwg
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w
cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzystaé¢ do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z
ciekow wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celow rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne"

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw zgodnosci
wykonywanych robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i niniejszej Specyfikaciji.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowaé miedzy innymi:
e stan prac przygotowawczych,

o przydatno$¢ ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji ktére powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzgcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej
ziemi urodzajnej,

e przydatnos¢ materiatu siewnego i sadzonek,

e grubos¢ rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidtowos¢ wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnaciji trawnikow, krzakéw i drzew.

e badanie materiatébw stosowanych do rekultywacji terenéw:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt
kontrole jakosciowg dostaw.

e badania podstawowych cech prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonych w PZJ.
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e ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i
posiada¢ wiasciwe pH.

e nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢é wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wg wzorow przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i obmiar robét podanych w ST-00 ,, Wymagania Ogélne”

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w
SIWZ.

W tym S$wietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

Odbioru robét w zakresie rekultywaciji terenu dokonuje sie wedlug zasad przewidzianych dla
odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce pfatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
~Wymagania Ogolne"

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane skoriczonymi
elementami robaot.

Cena bedzie obejmowaé réwniez roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
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