Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-14 — Roboty wykonczeniowe w obiektach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14

ROBOTY WYKONCZENIOWE W OBIEKTACH

ST-14.01
ST-14.02
ST-14.03
ST-14.04

Tynki i oktadziny
Posadzki
Zabudowa otworéw
Roboty malarskie

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-14.01 — Tynki i okladziny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14.01

Tynki i oktadziny

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-14.01 — Tynki i okladziny

Spis tresci

L WSTEP .ottt e et e e e e e 5
Przedmiot specyfikacji tECNNICZNE] ..........cooevviiiiiiiiiiiiiiieeee e 5
ZAKIES STOSOWEAINIA ST ...ttt s 5
Zakres robot ObJetyCh ST ... 5
Ogolne wymagania dotyCZGCe FODOL. .........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeneene 7
OKreslenia POASTAWOWE .........couiiiiiii i e e e e e e e e e e e e e rre s 7

2. MATERIALY ..ottt e e e e e et e e e e e e as 7
Materiaty — wymagania 0gOINE ..........iiii i a e aaaa 7
Materiaty — wymagania SZCZEGOIOWE ...........couiuuiiiii e e e et eaeeaaaaees 7

P20 Nt R V1Yo T - PR 7
2. 0.2, PIBSEK . ..ttt e ettt e e et a e e e et 7
P G T O 11 [T o | ST PP UP PP PPPPPPTP 7
2. 0.4, WAPNO ...t e e e e e e e nnr s 8
2.1.5. TynKi CIENKOWAISIWOWE .......ccceiiiiiiiiiiiiieeieeee e 8
2.1.6. TYNKI MOZAIKOWE .....uuiiiieiiiciiiee e e e et e e e e e e e aaeaaa s 8
2.1.7. TynKi CEMENIOWO-WAPIENNE ... .uuiii e eeeieeiiiicee e e ee et e e e e e e et e e e e e aarrraas 8
2.1.8. Papa termozgrzewalnNa ...........ccouviiiiiiiiiiii 9
2.1.9. Plyty styropianowe i Styrodur ............cooviiiiiiiiiiii 9
2.1.10. Wetna mineralna gr.15Cm ... .o 10
2.1.11. Izolacja przeciwwodna i przeCiwwilgOCIOWa ...........uuvvvvrrimeiriiiiiiiiiiiiiniienns 10
2.1.12. Folia KUDEHKOWA .......eeiiiie e 10
2.1.13. Zaprawy KIEJOWE ........coeiiiiiiii et e e e e e e eaaeee 10
2.1.14. Plytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne ...........cccoooevviiiiiin e, 10
2.1.15. Ptytki klinkierowe na oktadziny zewnetrzne...............ccccoiiiiiiiiiiiiiiinnnnns 11
2.1.16. FN (o2 o - W PP 11

3. S P RZE T ... et e e et e e e e 11

O I S Y NN S = ] O SO SPPPPR 11

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt 11
AT = To F=T o TE= WeTe o] o TSR 11
Przygotowanie poOatOZa .............cooiiiiiiiiiiiiiiiiii 11
ZaKres WYKONYWania rODOL ... ... 11

5.1.1. WYKONANI& tYNKOW ......iiiiiiiieiiiiieee e e e 11
5.1.2. Wykonanie docieplenia Styropianem..........cc..ccoiviiiiiiiiiiieeeeeeeieee e 12
5.1.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii kubetkowej ...............cccevvvveeee. 13
5.1.4. Wykonanie docieplenia wetng mineralng .............cccoooiiiiiiiiiiiiiiiii e, 13
5.1.5. Wykonanie oktadzin ceramicznyCh ..........ccccooooiiiiiiiiiiiii e, 13
5.1.6. Wykonanie oktadzin z ptytki KlinKierowej .............cccccciiiiiii 14

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ........oouiiieiieeeeeeeeee e 15
Wymagania OgoOINe. ........oooo oo 15
ZaKres KONTroli DAdan ...........eiiiiiic et e e 15

6.1.1. Materialy CeramiCzne............cccccovviiiiiiiii 15
6.1.2. Materialy izOlaCyjNe ........coooiiiiiiii 15
6.1.3. Wymagania i tOIeranCje............coouiiiiiiiiiiii 15
6.1.4. KONLrola INZYNIEIa ... ..ccooieeeeeee e e e e e 16

7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt s e 17

7. ODBIOR ROBOT ..ottt n et n s 17

8. PODSTAWA PLATNOSCI..........oiiiiiiiiiiieicieieet ettt 17

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015 3




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-14.01 — Tynki i okladziny

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... 18
110 1 1.0/ 18
INNE DOKUMEBNTY ... 19

10 O = o - PSPPSR 19

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015 4




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
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ST-14.01 - Tynki i oktadziny

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.01) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru w zakresie robdt tynkarskich i oktadzinowych, ktére zostang wykonane dla kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Lapach”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 14.01) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac, jako uszczegodtowienie dokumentaciji projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie robét tynkarskich i oktadzinowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie i ujetych w pkt.1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej (ST-14.01) dotyczg prowadzenia robdt w zakresie robot
tynkarskich i oktadzinowych i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Lapach”.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI:

Ob. 1B Rozdzielnia elektryczna -istniejacy

— Obflozenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 6 cm.
— Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.

— Ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS 30 gruboséci 5 cm.

— Wykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.
— Wykonanie wewnatrz pomieszczen tynkéw cementowo-wapiennych kat. 11l (uzupetnienie).

Ob. 3 Pompownia - istniejgcy

— Obtozenie scian zewnetrznych styropianem grubosci 6 cm.
— Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.

— Ocieplenie $cian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS(S) 30 grubosci 5 cm.

— Woykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.
— Wykonanie wewnatrz pomieszczen tynkéw cementowo-wapiennych kat. 11l (uzupetnienie).
— Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych.

Ob. 5 Budynek sitopiaskownikéw - projektowany

— Obtozenie Scian zewnetrznych styropianem EPS80-38 grubosci 6 cm.
— Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.

— Ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS(S) 30 grubosci 5 cm.

— Wykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.
— Woykonanie wewnatrz pomieszczenh tynkow cementowo-wapiennych kat. I11.
— Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych.
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Ob. 13 Budynek filtrow -istniejacy

— Oczyszczenie i naprawa wewnetrznych oktadzin ceramicznych sciennych (glazury).
— Naprawa i uzupetnienie ubytkow tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.l11.

— Naprawa tynkéw zewnetrznych; obtozenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 5cm i
wykonczenie mineralnym tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

— Oczyszczenie i uzupetnienie ptytek klinkierowych na cokole zewnetrznym.

Ob. 16 pompownia osadéw -istniejacy

— Obtozenie scian zewnetrznych styropianem EPS8 0-38 grubosci 14 cm i styropianem gr.6cm +
tynk cienkowarstwowy na siatce.

— Woykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.

— Ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS(S) 30 grubosci 5 cm.

— Woykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.

— Woykonanie wewnatrz pomieszczen tynkow cementowo-wapiennych kat. 111.
— Naprawa istniejgcych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll.
— Woykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych.

Ob. 17.32 pompownia -istniejacy

— Oczyszczenie i naprawa wewnetrznych oktadzin ceramicznych sciennych (glazury).
— Naprawa i uzupetnienie, wewnatrz pomieszczen, tynkdw cementowo-wapiennych kat. Ill.

— Skucie tynkow zewnetrznych i obtozenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 6 cm i
wykonczenie mineralnym tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

— Ocieplenie $cian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS(S) 30 gruboéci 5 cm.

— Woykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.

Ob. 23 Budynek administracyjny - istniejacy

— Naprawa i uzupetnienie zewnetrznych tynkow, obtozenie Scian styropianem gr.15cm i
miejscowo wetng mineralng gr.15cm.

— Woykonanie mineralnych tynkéw cienkowarstwowych na siatce.

— Naprawa i uzupetnienie, wewnatrz pomieszczen, tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill.
— Woykonanie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych.

— Obtozenie czesci Scian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi (glazura).

— Ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS(S) 30 grubosci 5 cm.

— Wykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.

Ob. 20/29/40 Budynek suszenia i odwadniania osadu; Skitadowisko osadu - projektowany

— Obfozenie $cian zewnetrznych styropianem EPS80-38 grubosci 6 cm.
— Obtozenie Scian zewnetrznych styropianem EPS80-38 grubosci 14 cm.
— Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.
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— Ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu przemarzania) polistyrenem ekstrudowanym
XPS(S) 30 grubosci 5 cm.

— Woykonanie, na cokole, tynku mozaikowego na siatce.
— Woykonanie wewnatrz pomieszczen tynkow cementowo-wapiennych kat. I1l.
— Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych (glazura).

Ob. 27 Stacja dmuchaw - istniejgcy
— Naprawa i uzupetnienie zewnetrznych tynkoéw, obtozenie $cian styropianem gr. 10cm.

— Woykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.
— Wykonanie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych.
— Naprawa i uzupetnienie ubytkow tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.l11.

Ob. 28 Warsztat - istniejacy

— Naprawa i uzupetnienie zewnetrznych tynkow.

— Woykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na siatce.

— Oczyszczenie i uzupetnienie ptytek klinkierowych na cokole zewnetrznym.

— Wykonanie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych.

— Naprawa, uzupetnienie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll.
— Obflozenie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi (glazura).

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
postanowieniami Kontraktu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty — wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robét
wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i obowigzujgcymi normami.
Materiaty — wymagania szczegétowe
2.1.1. WobpA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
2.1.2. PIASEK
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139.
Wymagania
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

— powinien miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.1.3. CEMENT
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.
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2.1.4. WAPNO
Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1.
Wymagania

— Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek tj. rozpuszczalnych
siarczkow i chlorkow

Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone.

2.1.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Zastosowanym materialem sg masy tynkarskie mineralne przeznaczone do wykonywania
cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych na siatce propylenowe;j.

Masa tynkarska dostepna jest, jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w
dyspersji akrylowej z dodatkiem srodkéw konserwujgcych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-91/B-10105, PN-B/10106: 1997,
PN-B/10109 :1998

2.1.6. TYNKI MOZAIKOWE

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie na bazie zywic akrylowych z dodatkiem grysu
mineralnego o granulacji 3 mm do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych na
cokotach.

2.1.7. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie,
marka zaprawy:

— dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
— dla wykonania narzutu - 3, 5
— dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢, jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce sie z
obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeh. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego:

marka zaprawy cement: ciasto wapienne: piasek cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodaé
wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikow sypkich.

2.1.8. PAPA TERMOZGRZEWALNA

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa powinna
spetnia¢ wymagania np. Swiadectwa ITB nr 974/93.

Stosowac¢ nastepujace rodzaje pap:
= Papa podktadowa zgrzewalna
Na witdkninie poliestrowej gramatury min. 200g/m?. Masa bitumiczna modyfikowana SBS
ok. 3700g/m?.
= Papa wierzchniego krycia zgrzewalna.

Na witékninie poliestrowej , gramatura min. 200 g/m? Masa bitumiczna modyfikowana
SBS ok. 3700 s/m? posypka gruboziarnista.

2.1.9. PLYTY STYROPIANOWE | STYRODUR
Piyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 13162+A1:2015-04,
PN-EN 13163+A1:2015-03, PN-EN 13164+A1:2015-03.
Na opakowaniach ptyt styropianowych winny by¢é umieszczone nastepujgce informacje:
Skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja dlugosci, tolerancja
szerokoéci, tolerancja prostokgtnosci, tolerancja ptaskosci, wytrzymatos¢ na zginanie; naprezenie
Sciskajagce przy 10% odksztatceniu wzglednym, stabilno$¢ wymiarowa w warunkach
laboratoryjnych, stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze i wilgotnosci, wytrzymatos¢ na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, odksztatcenie przy okreslonym obcigzeniu
Sciskajgcym i temperaturze, oznaczenia maksymalnej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta
oraz znak CE.

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 30 grubosci 5, cm do ocieplenia: fundamentéw
budynkdéw, zbiornikdw ponizej terenu, cokotéw, gzymsow
Wymagania:

— wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta < 0,036 W/mK

— naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzgledem = 300 kPa
— nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 0,7%
— stabilnos¢ wymiarowa < 2%
— klasa reakcji na ogien — E
— piyty na catej powierzchni powinny mie¢ jednakowg twardosc i scisliwosc.
Pivty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 70
— Stabilno$¢ wymiarowania w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci £5%

— Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzgledem 2700 kPa

— Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury <5%
— Petzanie przy Sciskaniu 250 kPa

— Nasigkliwo$¢ wodna przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,036 W/mK

— piyty powinny miec na catej dtugosci jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.
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Piyty styropianu EPS-80-036 grubosci 5,6,10,14,15 cm pod tynk zewnetrzny lub wewnetrzny.
Wymagania:

— wspbtczynnik przewodzenia ciepta 4 < 0,036 W/mK,

— naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >80 kPa,

— zakresem temperatur stosowania do +80°C,

— klasa reakcji na ogien E,

— piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwos¢.

2.1.10. WELNA MINERALNA GR.15CM

Piyty z welny mineralnej skalnej powinny charakteryzowaé sie  zgodnoscig
Z PN-EN-13162+A1:2015-04- Wyroby z weitny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wymagania
— Grubos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) <100 mm -5 mm/+10%
— Grubos¢ (klasa tolerancji wymiarow)=100 mm -5%/+10 mm
— Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcenia wzglednym = 40 kPa
—  Warto$¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej < 1
— Wazony wspétczynnik pochfaniania dzwieku min. 0,7
— Reakcja na ogien (Euro klasa) Al
— Wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A=0,042 W/mK

2.1.11. 1ZOLACJA PRZECIWWODNA | PRZECIWWILGOCIOWA
Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa w postaci foli w ptynie powinna by¢ zastosowana pod
glazure w brodzikach (prysznicach). Jej zastosowanie nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem sciany i
wytozeniem narozy tasmg uszczelniajgca.
2.1.12. FOLIA KUBELKOWA
Nalezy zastosowa¢ folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:
- wysokosc¢ kubetka -8mm,
- grubosé -0.5mm,
- gramatura -550g/mkw,
- surowiec HD-PE.

2.1.13. ZAPRAWY KLEJOWE
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888

2.1.14. PLYTKI CERAMICZNE NA OKLADZINY WEWNETRZNE
Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢c wymagania norm PN-EN 14411, PN-EN 178:1998.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiarow, barwy i gatunku.
Wymagania:

— gatunek |,

— nasigkliwo$é — 6% < E < 10% - grupa llb
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2.1.15. PLYTKI KLINKIEROWE NA OKLADZINY ZEWNETRZNE

Plytki klinkierowe wykonane z wyselekcjonowanej wysokogatunkowej glina wypalana w
temperaturze 1100°C. Materiat ekologiczny, naturalny i trwaty. Zbita i zwarta struktura (spiek
ceramiczny) gwarantuje bardzo szczelng strukture o niezwykle niskiej nasigkliwosci (3—4%), w
wyniku czego jest ona catkowicie zmywalna.

2.1.16. AKCESORIA

Kotki do mocowania styropianu i wetny stalowe w tulejach rozpreznych. Typowe dla systeméw
docieplen. Kotek powinien zapewni¢ min 6cm kotwienia w warstwie nosnej Sciany.

Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.

Narozniki wykonane z aluminium.

taczniki systemowe mechaniczne do mocowania elewacyjnych elementéw termoizolacyjnych
taczniki systemowe do tgczenia ptyt warstwowych z konstrukcijg i ptyt miedzy sobg.

Do tgczenia blach trapezowych kotki majgce ®4.5mm oraz nity jednostronne ®4.5mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny technicznie i spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogoine.

4. TRANSPORT

Zastosowanie mogg by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkdw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw bhp i p.poz

Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.

Podtoze pod ptyty styropianowe wodoodporne przyklejane lepikiem asfaltowym nalezy doktadnie
oczysci¢ ze starych zabezpieczen.

Zakres wykonywania robot
5.1.1. WYKONANIE TYNKOW
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od
kurzu i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczyscic Sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowaé¢ podktadem pod masy
tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w
wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy weza
gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg taty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie
przeprowadza sie na przemian: w pionie z dotu do goéry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie
1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowg lub filcowg. Podczas
zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy
naktada¢ mase w sposob ciggty. Przy zastosowaniu réznych kolorow mas na $cianie do ich
taczenia nalezy uzywaé specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5°-25°C, przy braku opadow
atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

W obiektach istniejgcych, po uzgodnieniu zakresu prac z Inzynierem, tynk uszkodzony nalezy zbi¢
i wykonaé na nowo.

5.1.2. WYKONANIE DOCIEPLENIA STYROPIANEM

o Plyty styropianu samogasngcego pod tynk zewnetrzny bedg mocowane do $ciany za pomocg
specjalnych tgcznikbw mechanicznych z plastikowymi kotnierzami. Warstwa zewnetrzna: siatka na
kleju.

Warstwa ocieplenia powinna byé ciggta i mie¢ stalg grubos¢, zgodng z projektem. Piyty
styropianowe powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadac
mijankowo, tak, aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm. Ptyty uzyte w jedne;j
warstwie powinny mie¢ statg grubosé.

Podioze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierownosci nie mogg
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac
zaprawg cementows.

o Ptyty styropianu wodoodporne uzyte, jako izolacja pionowa fundamentdéw i Scian zbiornikow
przykleja sie do oczyszczonej Sciany za pomocg lepiku asfaltowego ( nie zawierajgcego
rozpuszczalniki organiczne) smarowanego na gorgco. Lepik nalezy rozprowadzi¢ na catej
powierzchni do zaizolowania.

Zamontowane ptyty zabezpieczyc¢ folig kubetkowg wg ST —03.04.

Gorng krawedz folii mocowac listwg systemowg w min. 15 cm powyzej poziomu gruntu o ile
zachodzi taka koniecznosc.

Powyzej poziomu gruntu (na cokole) ptyty styropianu mocuje sie za pomocg zapraw klejgcych i
tgcznikéw mechanicznych stosowanych w metodzie lekkiej-mokrej do styropianéw standardowych.
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Piyty izolacyjne przykleja sie zazwyczaj do zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej sciany
zewnetrznych ponizej terenu bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno.

Klej nakfada sie punktowo na plyte (okoto szesciu punktow na jednej ptycie). Spoina stanowi tylko
tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do sciany przez parcie gruntu po
zasypaniu wykopu.

Po przyklejeniu ptyt izolacyjnych wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi zageszczane. Plyty
muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie
zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dot podczas ubijania zasypki.

Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne
lub urzgdzenia do ciecia gorgcym drutem).

5.1.3. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH Z FOLII KUBELKOWEJ

Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie
uktadania kolejne pasma taczy sie na zaktady o szeroko$ci zaleznej od sposobu zastosowania.
Stozkowy ksztalt wyttoczen utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodzg
jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach
pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw,
przy czym mniejsze wartosci zaktadow stosuje sie gdy tgczenie wspomagane jest klejem lub
samoprzylepng tasmg dwustronng, a wieksze w potaczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3
stozki to zaktad ok.10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm

5.1.4. WYKONANIE DOCIEPLENIA WELNA MINERALNA

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos$é, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak,
aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ statg grubosé.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.
Do podtozy ptyty powinny byé mocowane za pomocg specjalnych tgcznikow.

5.1.5. WYKONANIE OKLADZIN CERAMICZNYCH

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-EN 178:1998 ,Ptytki ceramiczne. Ptytki
wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

Do ukfadania okfadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. W miejscach narazonych szczegdlnie na wilgoc¢-brodziki, prysznice,
podtoze powinno by¢ zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowg w ptynie.

Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu.
Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia
nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce
jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie ptytek na
powierzchni, i okresli¢ potozenie goérnej krawedzi elementow w poszczegolnych rzedach za
pomocg naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac
ich utozenie na Scianie.

Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gltadkosci odpowiadaé
wymaganiom dla tynku kl. Ill. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢
na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zosta¢ przykryta
oktadzing w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie
wiekszych niz 3 m nalezy pozostawic¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni nalezy natychmiast usungc.
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Plytki do wykonania okfadzin zewnetrznych mozna osadzac¢ na podkfadzie skfadajgcym sie z 2-3
mm obrzutki z zaprawy cementowo-wapiennej marki 8 lub 5 i narzutu z zaprawy plastycznej marki
5 lub 3. Osadzanie elementéw oktadzinowych nalezy wykonac¢ po stwardnieniu podktadu (16-20
godz.), zaczynajgc od jej dolnej krawedzi. Ptytki przeznaczone do zamocowania powinny zostac
namoczone. Plytki mocuje sie naktadajgc na tylng powierzchnie takg sama zaprawe jak zaprawa
podktadu i dociskajgc do podkfadu.

Mozna rowniez mocowac ptytki na kleju. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod
wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. 11l. Plytek
mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm,
jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szerokosc¢
spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawic
szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast
usungg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowag. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gagbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢é zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

W obiektach istniejgcych, po uzgodnieniu zakresu prac z Inzynierem, glazure na Scianach nalezy
oczysci¢, uszkodzone wymieni¢ a brakujgce uzupenic.

5.1.6. WYKONANIE OKLADZIN Z PLYTKI KLINKIEROWEJ

Oktadzine elewacyjng w postaci ptytek klinkierowych klei sie¢ do powierzchni $cian za pomoca
wysoko elastycznych klejow mrozoodpornych, a nastepnie spoinuje sie jg zaprawg do spoinowania
klinkieru.

Magazynowanie

ptytki klinkierowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu w miejscu, w ktérym nie bedg
narazone na zawilgocenie, zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne.

Wykonywanie zaprawy/kleju

do klejenia ptytek zaleca sie stosowanie gotowych klejéw elastycznych, przeznaczonych do
klejenia ceramicznych ptytek elewacyjnych. Dobierajgc klej, nalezy uwzglednic¢ rodzaj podtoza,
warunki pracy i sposob przygotowania powierzchni.

Klejenie ptytek

w trakcie klejenia ptytek nalezy mieszac ptytki z kilku opakowan w celu uzyskania rwnomiernego
rozktadu koloréw na elewaciji,

do klejenia ptytek powinno sie uzywac czystych narzedzi i sprzetu. Na stanowisku pracy nalezy
utrzymywac tad i porzadek,

- wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawa, nalezy natychmiast usungé na sucho miekkg
szczotkg lub czystg wodg przy uzyciu wilgotnej ggbki, aby nie dopuscic¢ do ich zaschnigcia,
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- nie powinno sie wykonywaé prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i mrozu, bo w
pierwszym przypadku woda wyptukuje ze spoin zaprawe, powodujgc trudne do usuniecia zacieki
cementowe, a w drugim przypadku woda zamiast wigza¢ zaprawe, po prostu w niej zamarza,
zmniejszajgc tym samym wytrzymatos¢ i trwatos¢ spoiny,

- nowo wzniesiona elewacja z ptytek przez 14 dni powinien by¢ zabezpieczony folig przed
zawilgoceniem w sposob umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza. JeSli nie okryjemy elewacii,
deszcz moze wyptukac swiezg spoine na lica cegiet, a nadmierny upat i stonce moga spowodowaé
zbyt duzg utrate wilgoci i nadmierne wysuszenie zaprawy, co obniza wytrzymatosc i trwatos¢
spoiny.

Wykonanie spoin

- Zaprawa do spoinowania ptytek musi mie¢ konsystencje wilgotnej ziemi,

- do spoinowania ptytek nalezy uzywac kielni spoindéwki o szerokosci dopasowanej do szeroko$Sci
spoiny,

- zaprawy do spoinowania nie powinno sie rozciera¢ na powierzchni ptytek, moze to spowodowaé
trudne lub niemozliwe do usuniecia zabrudzenia,

-spoinowanie ptytek nalezy wykona¢ od gory do dotu elewacji. Najpierw wykonuje sie spoiny
poziome, pdzniej pionowe.

Na zewnatrz zaleca sie wykonac¢ spoine do lica ptytki lub jg wyokragli¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji.

Ocena poszczegoblnych etapow robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.
Zakres kontroli badan

6.1.1. MATERIALY CERAMICZNE
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnoéci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattéw ptytek,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie.

= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.1.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Wymagania jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem, materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,odbidr
materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej, nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.1.3. WYMAGANIA | TOLERANCJE
Dla okfadzin
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— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin, dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na diugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej okfadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

Dla robét tynkowych.

— uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

— dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

e poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
— roztwordw soli przenikajgcych z podioza,

— trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

— Woagniecenia i zarysowania, przeciecia nieumysine, majgce wplyw na trwatos¢
materiatow
6.1.4. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezaco,

w miare postepu robaot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robo6t z Dokumentacijg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacii,
a w szczegolnosci:

Dla oktadzin

— Przygotowania podtoza,
— Zgodnosci wykonania okfadzin z ST i Dokumentacjg projektowa.
— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
Dla tynkéw
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— przyczepnosci tynkow do podtoza,
— wygladu powierzchni tynku,
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— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00, szczegoty wg zawartego

kontraktu

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

W tym swietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach

ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.w terenie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogolne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robot oddzielnie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w St-00 ,Wymagania ogoine”.

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane skornczonymi

elementami robét.

Cena bedzie obejmowac réwniez roboty tymczasowe i prace towarzyszace:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- siatkowanie bruzd,

- wykonanie tynkow, gtadzi,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem,

- usuniecie wad i usterek
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i

sprawdzen robot,
- likwidacje stanowiska roboczego.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1

2

11

12

13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

PN-EN 13914-1:2009

PN-EN \1008:2004

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

PN-EN197 -1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-B-19707:2013-10

PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 13139:2003
PN-91/B-10105

PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN
12004+A1:2012
PN-EN 459-1:2010

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10105

PN-EN 13658-2:2009

PN-EN 13658-1:2009

PN-75/B-10121

PN-90/B-12031
PN-EN 13888:2010
PN-EN I1SO 10545-
6:1999

PN-EN ISO 10545-
8:1998

PN-EN ISO 10545-
11:1998

PN-EN I1SO 10545-
14:1999

PN-EN ISO 10545-2

PN-EN
13164+A1:2015-03
PN-EN
13163+A1:2015-03

Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Cement -- Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i
statosci objetosci

Kruszywa do zaprawy

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Piytki ceramiczne scienne, szkliwione

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na pekniecia wioskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015 18




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-14.01 - Tynki i oktadziny

29
30

31

32

33

34

35

36

PN-EN 13172:2008
PN-EN
13164+A1:2015-03
PN-EN 14064-1:2012P

PN-EN 13501-
1+A1:2010

PN-87/B-02151/02

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czesc¢
1: Specyfikacja wyrobdéw w postaci niezwigzanej, przed ich
zastosowaniem

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw
-- Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badanh reakcji na
ogien

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN771-1+A1:2015- Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesc 1: Elementy

10
PN-EN 14411

PN-EN 13914

murowe ceramiczne

Ptytki i ptyty ceramiczne — definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych. Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne

W przypadku, gdy norma zostata wycofana lub zastgpiona nowg nalezy stosowac¢ norme aktualna.

Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,

poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.

10. UWAGA

Na etapie realizacji proponuje sie ujednolicenie materiatéw i standardéw wykonania w uzgodnieniu
Z zamawiajgcym.
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