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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.05) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie konstrukcji drewnianych, kiére zostang wykonane dla kontraktu pn.
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Lapach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.05) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegdtowienie dokumentacii projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wszystkich robot w zakresie konstrukciji drewnianych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie i ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie elementéw i konstrukcji
drewnianych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach. Sg to roboty ujete w dokumentacji
projektowej dla kontraktu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Ltapach”.

Zestawienie projektéw zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA :
Ob. 16 Pompownia osadow

— Konstrukcja drewniana dachu w ukfadzie krokwiowym
Ob. 23 Budynek administracyjno-socjalny. Laboratorium

— Konstrukcja drewniana dachu w ukfadzie krokwiowo-ptatwiowym
Ob. 27 Stacja dmuchaw

— Konstrukcja drewniana przedtuzenia istniejgcego dachu nad rozbudowg pom. dmuchaw
w uktadzie krokwiowo-belkowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne™.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiatly — wymagania ogélne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST i
dokumentacji projektowej.

2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe

2.2.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE

Dla robo6t wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie drewno klasy C 30 wedtug nastepujgcych norm:
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- PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
- PN-B_03150:2000/A3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Profile elementow drewnianych dla poszczegolnych konstrukcji drewnianych oraz rodzaj materiatu
—drewna stosowac wg. dokumentaciji projektowej wymienionej w pkt. 1.3.

Ob. 23 Budynek administracyjno-socjalny. Laboratorium

— Konstrukcja drewniana dachu w ukfadzie krokwiowo-ptatwiowym

Ob. 27 Stacja dmuchaw

— Konstrukcja drewniana przedtuzenia istniejgcego dachu nad rozbudowg pom. dmuchaw

w uktadzie krokwiowo-belkowym

2.2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa wg PN-EN 338:2004

Oznaczenie Klasy drewna
Cc 27 Cc30
Zginanie 27 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 16 18
Rozcigganie w poprzek widkien 0,6 0,6
Sciskanie wzdtuz widkien 22 23
Sciskanie w poprzek wiokien 2,6 2,7
Scinanie 2,8 3,0
2.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C 30 C 27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow

4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokoéw 10 mm — dla szerokoséci do 75 mm

5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.2.1.3. Wilgotnosé drewna
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigeksze:

— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

o dlatat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci

e dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— wszerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na gruboéci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz

+3 mmi—-2 mm.

2.2.2. LACZNIKI MECHANICZNE

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, wkretéw do drewna, srub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. taczniki typu ptytek
kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. tgczniki metalowe powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-
03150:2000. Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11, 17/2003
lub ETAG nr 15. 2.3.

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003
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Sruby
Nalezy stosowac:

— Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
— Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowa¢: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

— Whkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
— Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
— Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.3. SRODKI OCHRONY DREWNA

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. Preparaty do
zabezpieczenia drewna i materialtdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny byc¢
zabezpieczone. Nalezy zastosowac srodki chronigce przed:
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
— Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.2.4. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
InZzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Skiadowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementoéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ nie powinna przekraczac
trzech warstw elementow.
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taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pity reczne i tarczowe

- dtutownice

- wyrzynarki

- mtotki drewniane i metalowe.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi
regulujgcymi przew6z materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochodéw ciezarowych o
tadownosci odpowiedniej do tadunku.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i skladowania.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
- wykonanie i montaz wiezby dachowej z belek sosnowych wraz z poszyciem pod pokrycie dachu

5.2. Przygotowanie i obrobka elementéw

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg. Rozrdznia sie
tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy toleranciji
N2 zaleca sie¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym lub konstrukcji, ktorym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.
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Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w
odniesieniu do dlugosci i wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych
w dokumentaciji technicznej lub podanych ponizej:

Odchytki wymiaréow elementéow ( mm) Wymiar elementu (mm )
+0,1 mm 0+5
+0,5mm 6+25
+1,0mm 26+100
+2,0mm 101+250
+5,0mm 251+1200
+ 10,0 mm 1201+3000
+ 15,0 mm 3001+6000
+ 20,0 mm Ponad 6000

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek o
wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki Lu twardych ptyt pilsSniowych. Doktadnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ £+ 1 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a
nastepnie sprawdzi¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Diugos¢ elementéw wykonanych
wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm. Jesli zachodzi
koniecznos¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementow.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznos$ci od zakresu ich stosowania — nie
powinna przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z
drewna i/lub materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementdéw konstrukcji stykajgce
sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatow powinny byc¢ izolowane.

5.3. Montaz elementéw drewnianych na budowie

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Elementy drewniane mozna zamontowac po uzyskaniu wymaganej nosnosci podpor i zakotwien.
Wykonawca uzyska wczesniej zgode Inzyniera na montaz konstrukcji po dokonaniu ogledzin
miejsca montazu. Rozstaw i przekréj elementéw powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg projektowa.

5.3.2. MONTAZ ELEMENTOW

Wiezba dachowa

Odchyitki w osiowym rozstawie wigzardéw petnych i krokwi nie powinny przekraczac¢:
+ 20 mm w przypadku wigzarow,
1+ 10 mm w przypadku krokwi.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w montazu elementéw:

— w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.
tacenie potaci dachowych
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Przekrdj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. Laty
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o srednicy 4 mm lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubosc¢ fat. Styki fat powinny
by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw tat powinien byé podany w dokumentac;ji
technicznej. Laty powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchyitki w rozstawie tat
nie powinny przekracza¢ 5 mm. 5.2.3.

Deskowanie potfaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z
desek co najmniej Il klasy jako$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG
sortowanej wytrzymatosciowo. Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180 mm, a grubosc¢
min. 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm lub 22 mm). Otwory po sekach
nie powinny przekracza¢ 20 mm. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i
utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym
gwozdziem o dtugosci réwnej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie stykaé
na krokwiach. Gorne ptaszczyzny desek nie powinny miec¢ ofliséw (oblin). Deski potaci dachowych
pod pokrycie papowe powinny byé utozone na styk lub przylge. Odchylenie od wymaganego
potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na catej dlugosci dachu. Przy
kryciu dachu dachéwka, wzdtuz okapu powinna byé umocowana deska lub tata grubsza od tat o
grubo$¢ dachowki. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub
cynkowej) nie powinny by¢ wigksze niz 40 mm. W przypadku krycia blachg ,w tuske" lub ,w karo
deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk. Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za
kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny
by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw
wody na boki, poza komin. Deski odbojéw powinny byé ukfadane na styk.

5.3.3. WYKONANIE POLACZEN

Potagczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ztgcza klinowe w
elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385. Ztgcza na fgczniki
mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, z uwzglednieniem
rodzaju fgcznikdéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w
stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000. Ztgcza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od
typu ptytek - powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat
technicznych. W zlgczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé wiecej niz 2 rodzaje
tgcznikdw. W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajow
tacznikéw.

5.4. Impregnhacjai zabezpieczenie elementéw drewnianych

Wszystkie elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Srodki chemiczne do zabezpieczania i
konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych nie powinny powodowaé korozji
tacznikébw metalowych.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ do uzyskania stopnia trudnozapalnego. Impregnacje i
zabezpieczenie nalezy wykonywacC na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez
opadow.

Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach ziomowych pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia impregnatow pod zadaszeniem.

Elementy drewniane osadzone w $cianie nalezy impregnowac przed montazem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Kontrola jakosci wykonania elementow i konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w poszczegolnych
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przywotanych normach a szczegodlnie PN-D-94021:2013-10; PN-B_03150:2000/A3:2004 oraz
niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw i konstrukcji drewnianych sg odbierane poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania konstrukcji drewnianych podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
—  Zgodnosé wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacjg dostawy
—  Kompletnosc i prawidtowo$é dokumentéw jakosci

— Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie
i opakowanie

— Waznos¢ termindbw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy fgcznikdéw powinna odpowiadac¢ przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.

6.2.2. ELEMENTY DREWNIANE | KONSTRUKCJA

Wykonanie i montaz elementéw drewnianych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom przywotanych norm oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odbyc¢
sie przed montazem elementdéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie wymiarow wzornikdbw i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna
— rodzaj i klasa uzytego drewna
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
— zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg
—  prawidtowos¢ wykonania ztgczy

— przekroje, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
skfadowych

— sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych
materiatdw, wykonania elementow przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukciji.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegoOtowego obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

W tym Swietle cena wykonania robo6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru kohcowego w Wytwérni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchyiek,
Swiadectwa jakosci materiatéw, dokumentacje projektowsg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy drewniane przeznaczone do wbudowania w istniejgca
konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentac;ji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe - powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng, - rodzaj i klase oraz wilgotnosé
drewna, - prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna, - wymiary elementéw,
- prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢é wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiaréw
tasma stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na
przyktad Scianie, belce, dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu murdéw oraz na powierzchni sciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy fatg i
powierzchnig lub krawedzig sciany, z doktadnoscig do 1 mm.

8.2. Dokumenty

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna
stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbiorow miedzy operacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonywania robot z uwzglednieniem robot zanikajgcych, - wyniki sprawdzenia
doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodno$ci i dziatah korekcyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez Inzyniera.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu. Zgodno$é wykonania konstrukcji z
dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych, -
prawidtowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,
- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukciji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w
tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej
uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie
jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- podsumowanie wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu
budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane skonczonymi
elementami robét.

Cena bedzie obejmowac réwniez roboty tymczasowe i prace towarzyszgce.
Cena wykonania konstrukcji drewnianych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),

- zabezpieczenie miejsca robot,

- przygotowanie konstrukciji,

- pasowanie,

- wstepny montaz,

- montaz konstrukcji drewnianej oraz elementéw drewnianych,

- naprawa uszkodzen,

- wykonanie obrébek budowlanych (wykonczeniowych),

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego,
- odbiory i testy,

- uporzadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1990
2 PN-EN 1995-1:2010
3 PN-D-94021:2013-10
4  PN-B-03150:2000/

Az3:2004

5 PN-C-04906:2015
6  PN-65/D-01006
7  PN-EN 335-1:1996
8  PN-EN 335-2:1996
9  PN-EN 336:2004
10 PN-EN 338:2004
11 PN-EN 351-1:1999
12 PN-EN 912:2000
13 PN-EN 14545:2011
14 PN-EN 14592:2011
15 PN-EN 13271:2002
16 PN-EN 385:2002
17 PN-EN 1309-1:2002
18 PN-EN 1310:2000
19 PN-EN 1311:2000
20 PN-EN 1313-1:2002
21 PN-EN 1438:2002
22 PN-EN 10230-1:2003

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych
Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Trwatosé drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.

Trwatosé drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony.

taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Konstrukcje drewniane. Laczniki typu wkiadek i pierscieni. Wymagania
Konstrukcje drewniane. Laczniki trzpieniowe. Wymagania

Laczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy
Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiaréw. Cze$¢ 1: Tarcica
Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradaciji

Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Czes¢
1: Tarcica iglasta

Symbole drewna i materiatéw drewnopochodnych

Gwozdzie z drutu stalowego

W przypadku gdy norma zostata wycofana lub zastgpiona nowg nalezy stosowaé norme aktualng.

10.2. Inne dokumenty:

1

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881), z
pozniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 r poz. 1165)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360), z
pozniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 r poz. 1165)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w
tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegotowe)
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