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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-08 — Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-08) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét pokrywczych, ktdre zostang wykonane dla inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekoéw w Lapach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 08) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac, jako uszczegdtowienie dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie robét pokrywczych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie robot
pokrywczych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej (ST — 08) dotyczg prowadzenia robot w zakresie robét pokrywczych
ujetych w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
sciekow w Lapach”. Zestawienie projektow zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
Ob. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia samochodowa. -projektowany

— blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR-50/260, gr. 0,75mm
mocowana do pfatwi stalowych
— obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

Ob. 1B Rozdzielnia elektryczna -istniejacy

— warstwa izolacyjna dachu: 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),
— wylewka cementowa gr. 4cm

— polistyren ekstrudowany EPS 100-038 gr. 10 cm,

— folia paroizolacyjna,

— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekane;j

— rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
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ST-08 — Roboty pokrywcze

Ob. 3

Pompownia - istniejacy

daszek na konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej

warstwa izolacyjna dachu: 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),
wylewka cementowa gr. 4cm

styropian EPS 100-038 gr. 10 cm,

folia paroizolacyjna,

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

Budynek sitopiaskownikéw - projektowany

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
Piyty warstwowe gr.8cm z rdzeniem z poliuretanu, mocowane do ptatwi stalowych

rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j
Swietliki dachowe aluminiowe szklone szktem bezpiecznym (NRO)

Ob. 13 Budynek filtrow -istniejacy

warstwa izolacyjna dachu: 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

nowy daszek stalowy kryty blachg trapezowg T35 powlekana, mocowang do pfatwi

Ob. 16 pompownia osadéw -istniejacy

blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR-50/260, gr. 0,75mm
mocowana do fat drewnianych

na krokwiach warstwa wstepnego krycia w postaci foli wysokodyfuzyjnej+kontrtaty
drewniane

miedzy krokwiami drewnianymi wypetnienie z wetny mineralnej gr.15cm
folia paroizolacyjna,

ruszt stalowy do mocowania ptyt karton-gips ze styropianem EPS 50-042 w
przestrzeni miedzy rusztami

sufit podwieszony, systemowy z wypetnieniem przestrzeni miedzy rusztowej
styropianem EPS 50-042, wykohczony ptytg karton-gips.

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
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Ob. 17.32 pompownia -istniejacy

warstwa izolacyjna dachu: 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),
wylewka cementowa gr. 4cm

styropian EPS 100-038 gr. 10 cm,

folia paroizolacyjna, (po zerwaniu istniejgcych warstw stropodachu)

obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

warstwa izolacyjna ptyty zelbetowej: 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i
nawierzchniowa),

wylewka cementowa gr. min. 4cm ze spadkiem 2%

styropian EPS 100-038 gr. 10 cm,

folia paroizolacyjna,

docieplenie zelbetowego daszka (istniejgcego) styropianem gr. 2cm+

2xpapa termozgrzewalna+obrébka blacharska

Ob. 19 Studnia zbiorcza

Przekrycie studni lekkg konstrukcjg z laminatu poliestrowo-szklanego

Ob. 23 Budynek administracyjny - istniejgcy

pokrycie z blachodachéwki mocowane do tat drewnianych

na krokwiach warstwa wstepnego krycia w postaci foli wysokodyfuzyjnejt+kontrtaty
drewniane

miedzy krokwiami drewnianymi wypetnienie z wetny mineralnej gr.15cm
folia paroizolacyjna,

ruszt stalowy do mocowania ptyt karton-gips ze styropianem EPS 50-042 w
przestrzeni miedzy rusztami (ptyta karton-gips—wodoodporna)
sufit podwieszony z modutowych ptyt mineralnych

w czesci dachu wystajgcej poza Sciany zewnetrzne, do krokwi przymocowana jest
podbitka z desek heblowanych impregnowanych gr.2,5cm

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

Ob. 20.40.29 Budynek odwodnienia i suszenia osadu; Sktadowisko osadéw - projektowany

ptyty warstwowe gr.8cm z rdzeniem z poliuretanu, mocowane do ptatwi stalowych
blacha trapezowa ocynkowana powlekana T35, gr. 0,75mm
mocowana do ptatwi stalowych
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— Swietliki dachowe aluminiowe z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego(NRO),
mocowane do konstrukcji dachu

— swietliki dachowe aluminiowe z wypetnieniem z poliweglanu (NRO), mocowane do
konstrukcji dachu

— obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
— daszek na konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej

Ob. 27 Stacja dmuchaw - istniejacy

— blacha trapezowa ocynkowana powlekana T35, gr. 0,75mm
mocowana do tat drewnianych

— na krokwiach paroizolacja - folia PE

— miedzy belkami stropowymi utozona wetna mineralna gr.16cm na paroizolaciji i
ptytach karton-gips o tgcznej grubosci 2,5cm

— w czesci dachu wystajgcej poza sciany zewnetrzne, do krokwi przymocowana jest
podbitka z desek heblowanych impregnowanych gr.2,5cm

— obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
— rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

— nowy daszek o konstrukcji drewnianej na belkach drewnianych wspornikowych, kryty
blachg trapezowg T35 powlekang, mocowang do tat

Ob. 28 Warsztat - istniejgcy
— rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

— obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— nowe daszki o konstrukcji drewnianej, kryte blachodachéwkg, mocowang do tat
drewnianych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogélne

Wymagania ogodlne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe
2.2.1. PAPA TERMOZGRZEWALNA

Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa powinna
spetnia¢ wymagania np. Swiadectwa ITB nr 974/93.
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Stosowac¢ nastepujace rodzaje pap:

= Papa podktadowa zgrzewalna
Na witdkninie poliestrowej gramatury min. 200 g/m?. Masa bitumiczna modyfikowana SBS
ok. 3700 g/m®.

= Papa wierzchniego krycia zgrzewalna.
Na witékninie poliestrowej, gramatura min. 250 g/m?, gr. 5,2 mm. Masa bitumiczna
modyfikowana SBS ok. 3700 g/m? posypka gruboziarnista.

2.2.2. PLYTY STYROPIANOWE

Zastosowane piyty styropianowe powinny charakteryzowa¢ sie zgodnoscig z PN-EN
13163:2009E

Wymagania:
— wspbtczynnik przewodzenia ciepta 4 < 0,038 W/mK,
— naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >100 kPa,
— wytrzymato$¢ na zginanie >150 kPa,
— wytrzymato$¢ na rozcigganie =150 kPa,
— zakresem temperatur stosowania do +80°C,
— klasa reakcji na ogien co najmniej E,
— piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwos¢.

2.2.3. STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS
Zastosowane ptyty styropianowe powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z
PN-B-20132:2005 oraz PN-EN 13164:2003

Wymagania:

— grubos¢ zgodna z dokumentacjg projektowg wspétczynnik przewodzenia ciepta
1<0,035 W/mK,

— wytrzymatos¢ na $ciskanie >300 kPa,

— wytrzymatos¢ na rozcigganie >200 kPa,

— nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym zanurzeniu < 0,07%,

— odpornos$¢ na zamrazanie i odmrazanie FT2,

— klasa reakcji na ogien co najmniej E,

— piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosc.

2.2.4. WELNA MINERALNA

Zastosowane piyty z weilny mineralnej powinny charakteryzowa¢ sie zgodnoscig
z PN-EN 13162:2013-05E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja.

Wymagania
— zgodnos¢ z normg PN-EN 13162:2013-05E
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych = 10 kPa
— Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm = 500 N
— Poziom krétkotrwatej nasigkliwosci wodg < 1,0 kg/m?
— Poziom dtugotrwatej nasigkliwosci wodg przy czesciowym zanurzeniu < 3 kg/m?
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Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcenia wzglednym = 60 kPa
—  Warto$¢ wspoétczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej < 1

Reakcja na ogien (Euroklasa) A1

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,039 - 0,042 W/mK

Do ocieplania stropodachéw nalezy stosowac¢ wetne mineralng twardg o gestosci 150-180 kg/m3
wraz z wszystkimi elementami uzupetniajgcymi zalecanymi przez producenta wybranego systemu.

2.2.5. PLYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WELNY MINERALNEJ

Ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wetlny mineralnej gr. 8 cm. Oktadzina ptyt — blacha stalowa
profilowana gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana powtokg PVF, (PVDF) o gr. 25um

Wymagania:
wspotczynnik przenikania ciepta k, = 0,34 W/m? K,
izolacyjnos¢ akustyczna R,, = 28dB,
odpornosé¢ ogniowa — NRO.

2.2.6. FOLIA PAROIZOLACYJNA
Folie paroizolacyjna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2012
Wymagania:
— grubos¢ min. 0,2 mm,
— maksymalna sita rozciggajgca, N/5SO0mm (wzdtuz/w poprzek) — 65/70,
— wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) min. 200/220%.
— 0 wspotczynniku oporu dyfuzyjnego Sd > 100 m

2.2.7. ELEMENTY SUFITU PODWIESZONEGO

— Sufit z ptyt mineralnych gr.13mm -z mozliwoscig czyszczenia + ksztattowniki stalowe
stanowigce elementy systemu sufitéw podwieszonych.

— Dzwiekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania, jako wypetnienie konstrukcji
nosnej sufitdw podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie
wynikajgcym z wtasciwoséci technicznych. Plyty objete normg PN EN 13964 mogag byc¢
stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne, moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do
+40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych

— stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, Urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231) . Zgodnie z Atestem
Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom
higienicznym.

— Wymagania szczegoétowe dla ptyt sufitdw podwieszanych
— Reakcja na ogien: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1

— Uwalnianie formaldehydu: klasa E1

— Pochtanianie dzwieku: Klasa pochtaniania A

— Pogtosowy wsp. pochfaniania dzwieku aw 0,90

— Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON
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2.2.8. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

Do obrobek blacharskich nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang gr. 0,5+0,55 mm pokrytg
powtokg PVF, (PVDF) o gr. 25 pm.

Na pokrycie dachu stosowac blachy trapezowe T50 i T35 gr. 0,75 i 0,90 mm, ocynkowane
powlekana powilokg PVF2 (PVDF) o gr. 25 um, oraz blachodachéwke o minimalnej grubosci
blachy 0,5 mm. Wysokos¢ przettoczenia blachodachéwki— 35 mm; wysokosé fali — 26 mm; dtugosc
modutu — 350 mm. Nalezy zastosowac rowniez akcesoria systemowe typu: ggsiory, wiatrownice
itp. Blachodachéwke nalezy mocowa¢ do tat, przymocowanych do konstrukcji dachu, w rozstawie
ok 35 cm. Nalezy pamieta¢ o wcze$niejszym przymocowaniu, pod taty, foli wysoko
paroprzepuszczalnej. Montaz blachodachéwki powinien odbywaé sie w oparciu o instrukcje
montazu producenta.

Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 10202:2003P PN-81/H-92125.

Powierzchnia blach powinna by¢ réowna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposob
ciggly, nie powinna wykazywa¢ peknieé¢ powloki cynku, a na krawedziach — giecia powioki
cynkowej nieodwarstwiajgcej sie od podioza.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia i zacieki cynku, jezeli nie pekajg na powierzchni stalowej blach
barwy nalotowe, zabarwienia z procesu pasywaciji, jasne lub szare plamy, rysy, chropowatosc,
nierownomierno$c¢ krystalizacji cynku i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki cynku.
Materiat: wg BN-81/H — 92125, stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-81/H-92131

Powtoka cynku — mierzona obustronnie iloscig cynku w gramach na metr kwadratowy, powinna
wynosi¢ minimum 275 g. wg PN-81/H-92125.

Cechowanie:

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przywieszkach, przymocowanych do
paczek z podaniem nastepujgcych danych:

znak wytwoérni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia, klasa jakosci blachy,
masa paczki, numer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia powierzchni, liczba
arkuszy w paczce (na zamowienie klienta).

2.2.9. URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

— W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

— Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym.

2.2.10. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny odpowiada¢ PN-EN
612:2006. Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac

deklaracje zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete,
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.
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2.2.11.  LACZNIKI

Do mocowania styropianu nalezy stosowaé¢ odpowiednie kotki (wg wskazan producenta
materiatow) by nie uszkodzi¢ paroizolacji.

Do mocowania wetny mineralnej, na ktérej bedzie papa termozgrzewalna nalezy stosowac
odpowiednie kotki (wg wskazan producenta materiatéw) by nie uszkodzi¢ paroizolacji.

Mocowanie folii paroizolacyjnej za pomocg tgcznikéw dostarczonych razem 2z materiatem
izolacyjnym.

Obrébki blacharskie tgczone z podiozem za pomocg wkretow samowiertnych z uszczelkg
polietylenowa.

Do tgczenia blach trapezowych kotki mocujgce ®4.5 mm oraz nity jednostronne ®4.5 mm.
Uchwyty mocujgce rynny i rury spustowe w zaleznosci od podfoza dostarczane w komplecie.
Sruby rozporowe do mocowania przekryé zbiornikéw ze stali A4

2.2.12. PRZYKRYCIE ZBIORNIKOW

Dla zbiornikow przewidziano przykrycie dachowe z laminatu poliestrowo—szklanego oparte na
konstrukcji zelbetowej zbiornika; przykrycie o konstrukcji mieszanej elementéw dachowych:
korytkowo-prostokatnych i ptaskich oraz okapnikdw.

Wymagania dla konstrukcji z laminatu poliestrowo-szklanego:

- odpornos¢ na promienie UV,

- odpornos¢ chemiczna,

- odpornos¢ cieplna -30 °C / +80 °C,

- odpornos¢ na starzenie,

- wytrzymatos¢ na zginanie = 110 MPa.
Konstrukcja sktada sie z elementow, ktére bedg obustronnie oparte na koronie scian zbiornika.
Konstrukcja przykrycia musi by¢ wykonana z laminatu o nastepujgcym uktadzie warstw:

— warstwa zewnetrzna — Zzelkot odporny na dziatanie promieni UV, opaddw i innych
czynnikéw atmosferycznych,

— warstwa laminatu nosnego — zywica poliestrowa i wtokno szklane w postaci mat i
tkanin,

— warstwa wewnetrzna — laminat odporny na oddziatywanie srodowiska pod przykryciem,
wykonany na bazie zywicy poliestrowe;j.

Materiaty montazowe o wysokiej odpornosci na czynniki chemiczne:
— uszczelki — tworzywo EPDM
— artykuty Srubowe — stal A4 (316 wedtug AlSI)
— kotwy wklejane z pretem ze stali A4 (316 wedtug AlSI)
— wszelkie pozostate elementy stalowe - stal A4 (316 wedtug AISI)
— fartuch gumowy — tworzywo EPDM

Przykrycie, w zaleznosci od obiektu, nalezy wyposazy¢ we wiazy rewizyjne osadzone w zawiasach
i ograniczniki wychylenia do kata otwarcia do 95st., kominki wentylacyjne nawiewne, krééce
rurowe do wigczenia do systemu wentylacji poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni
pod przekryciem dachowym.

Dokumentacja Projektowa zawiera wytyczne do lokalizacji ww. elementow, jednakze przed
ztozeniem zamowienia Wykonawca Robot winien ostatecznie ustalic ich potozenie i wymiary.
Dostawca przekry¢ winien dokonaé pomiarow ‘z natury’.
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Przykrycie dachowe powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng dostarczong przez
producenta przykrycia i uwzgledniaé¢ nastepujgce obcigzenia:

Lp. Rodzaj obcigzenia Podstawa przyjecia wartosci Uwagi
1 Ciezar wiasny PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: | Warto$é
Oddziatywania na konstrukcje charakterystyczna -

2:
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne 0,25 [kN/m’]

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obciazenia uzytkowe w budynkach

2 Podcisnienie od pracujgcego PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: | Wartos¢
wentylatora systemu Oddziatywania na konstrukcje charakterystyczna — 0.3

dezodoryzacji powietrza Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogolne [kN/m’]

Oddziatywanie state

3 | Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -
Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne
Obciazenie $niegiem

4 | Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne --
Oddziatywania wiatru

5 Poruszanie sie pracownikow PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: | Wartos¢

po laminatowym przekryciu w Oddziatywania na konstrukcje charakterystyczna 2x1.5
trakcie montazu i przeglgdoéw [kN] przytozona na
powierzchni 0,2x0,2 [m]
w dowolnym miejscu
przekrycia — symulacja
poruszania sie monteréw
po przykryciu dachowym
w celu konserwaciji i
przegladow

Czesc¢ 1-6: Oddziatywania ogolne
Oddziatywania w czasie wykonywania
montazu i przegladow

Obliczenia statyczne konstrukcji wg PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji

Powyzsze wytyczne odnoszg sie rowniez do przykry¢ otworéw zgodnie z wytycznymi zawartym w
Dokumentacji Projektowej i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

2.2.13.  SWIETLIKI

Swietliki dachowe nieotwierane z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego lub z poliweglanu.

W przypadku szkfa-wypetnienie przezroczyste.

W zamawianym zestawie nalezy przewidzie¢ podstawe dachowg mocowang do konstrukcji dachu.
Produkt powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1873:2014-07

2.2.14. DASZKI NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

W obiektach nad wejsciami zgodnie z dokumentacjg projektowag nalezy zamontowac¢ daszki na
konstrukcji stalowej o wymiarach podanych w wykazach bedgcych znajdujgcych sie w
dokumentacji projektowej. Mocowanie daszkéw systemowe zgodnie z zaleceniami producenta lub
wedtug detali zatgczonych do dokumentacji projektowej. Przy zamoéwieniu daszkéw, nalezy
uwzgledni¢ grubosc¢ ocieplenia $ciany.
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2.2.15. WOoDA
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.16. PIASEK
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.17. CEMENT
Cement powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 197-1.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdéine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5.2. Uktadanie paroizolaciji

Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ réowny (bez wgtebien, wypukiosci, peknie¢), czysty, odttuszczony i odpylony.

Folia polietylowa mocowana jest do podtoza za pomocg fgcznikdw mechanicznych. Stosowanie
tacznikbw mechanicznych nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz folii.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowaé zaktady szerokosci 15 cm.

Folia paroizolacyjna moze by¢ zgrzewana lub uktadana na zaktad z uzyciem specjalistycznych
tasm klejgcych.

Izolacja powinna by¢ wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidiowg realizacje: po
ukonczeniu robot poprzedzajgcych uktadanie termoizolacii.

5.3. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mieC statg grubosc¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk.

Uktadanie izolacji termicznej nalezy wykonaC na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu.

Do podtozy ptyty powinny byé mocowane za pomocg specjalnych tgcznikow — strefa wewnetrzna
min. 3 szt./m?, strefa brzegowa min. 6 szt./m? strefa narozna min. 9 szt./m?,

5.4. Uktadanie izolacji z wetny mineralnej
Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej.
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Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie€ statg grubosc¢, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny byé
uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak by przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito minimum 3cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc.

Uktadanie izolacji termicznej nalezy wykonac¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu.

5.5. Uktadanie papy asfaltowej termozgrzewalnej
Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— Przed przyklejeniem papy wierzchniej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem
bitumicznym wchodzgcym w sktad wybranego systemu pokrycia

— Pape przykleja¢ do podtoza przy pomocy wyprofilowanej prowadnicy i watka
dociskowego wg technologii wybranego systemu pokrycia.

— Pape ukfada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

— W pokryciu osadzi¢ kominki wentylacyjne z PCW wg Dokumentacji Projektowej w ilosci
min. 1 szt./200 m2.

5.6. Wykonanie sufitu podwieszanego
Wskazéwki montazowe

— Ciecie
Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.
— Wykonczenia przyscienne
Potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi.

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co maksimum
450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegaja,
a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 3000
mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi.

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg
metoda. Nalezy jg zamontowac¢ zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

— Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle dopasowane
na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy
uzyciu metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

— Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byé rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé 200
mm.

Gérne konhce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne kohce powinny by¢ zamocowane do
profili nodnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone
osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane.
Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ na przemian legte (nie mogg znajdowac
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sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego
wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymac¢ ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych
zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcijg sufitu.

— Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne
(600mm) réownolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku
profili 1200 mm.

— Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg fatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegéw. Odpornos¢ na korozje System montazu gwarantuje dtugg zywotnos¢
sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na
korozje, zalecanej dostosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.

— Akcesoria

Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych mogag byc¢
stosowane.

Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi piyty dt.
600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

— Mocowanie np. do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakoéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

5.7. Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentéow oferowane sg gotowe obrébki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie
obrébki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztafcie profilu blachy.

Obroébki nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonac¢ wygiecie blachy w gére min. 2 cm.

Wszystkie obrobki mocowac ze spadkiem min. 2%.

5.8. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny mocowane sg do potaci dachu za pomocg uchwytow rynnowych rozstawionych w
odlegtosciach nie wiekszych niz 0,6m i wpuszczonych w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci
uchwytu.

Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione sg m. innymi od:
Ksztattu dachu

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015 15




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-08 — Roboty pokrywcze

Wielkoséci potaci dachu
Typow i rozmiaréw rynien
Przyjetego Spadku rynien
Rury spustowe nalezy umieszczac¢ przy koszach dachow oraz w najnizej potozonych miejscach
rynien.
Rury spustowe powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie co 10 + 25 m.
Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje sie na budowie do Sciany hakami za

posrednictwem uchwytow obreczowych. Rozstaw hakéw na dtugosci rury wynosi 2 + 3 m. Haki
umieszcza sie na koncach poszczegolnych odcinkéw rur i pod kolankami.

Montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta

5.9. Montaz zadaszenia z laminatu

Montaz przykrycia z laminatu poliestrowo-szklanego nalezy powierzy¢ Dostawcy lub przeszkolonej
grupie montazowej wykonujgcej montaz pod nadzorem Dostawcy.

Przy montazu nalezy chroni¢ powierzchnie przykrycia przed zarysowaniami, uderzeniami i innymi
oddziatywaniami mechanicznymi. Nie mozna uzywaé zadnych materiatbw pomocniczych
powodujgcych zarysowania powierzchni.

Elementy przykrycia bedg potgczone miedzy sobg potgczeniami srubowymi za stali A4 z
uszczelkami z EPDM, natomiast przykrycie nalezy zamontowaé do poditoza za pomoca kotew ze
stali A4.

Kotnierze skrajne przekrycia nie lezg bezposrednio na zelbetowej konstrukcji przekrycia -
pomiedzy piytg ptaskg kotnierza skrajnego elementu korytkowego, a Zzelbetowg konstrukcjg
znajduje sie okapnik wykonany z laminatu poliestrowo szklanego. Pomiedzy okapnikiem, a murem
zbiornika oraz pomiedzy okapnikiem, a elementami przekrycia bedg znajdowaé sie dwa rzedy
uszczelek z tworzywa EPDM.

5.10. Montaz daszkéw na konstrukcji stalowej

Mocowanie daszkow systemowych powinno przebiega¢ z zgodnie z zaleceniami i instrukcjg
producenta.

5.11. Montaz swietlikow
- Przygotowanie do prac.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz sprawdzi¢ wymiary otworéw w dachu przed
zamowieniem Swietlikébw. Przed osadzeniem $wietlika nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania
otworu oraz elementow konstrukcyjnych, do ktérych ma przylega¢ i na ktérych ma opierac sie
konstrukcja swietlika.

Swietlik nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu.
- Montaz.

Montaz Swietlikéw dachowych powinna przeprowadzi¢ wyspecjalizowana firma majgca
doswiadczenie i uprawnienia do montazu okreslonego systemu stolarki/witryny.

W sprawdzony i przygotowany otwor nalezy wstawiC konstrukcje systemowg sSwietlika na
mocowaniach przewidzianych przez producenta o rozmieszczeniu zgodnym z jego wytycznymi,
zachowujgc jednoczesnie przewidziane dylatacje.

Nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne sSwietlika oraz jej zgodno$¢é z nachyleniem istniejgcej potaci
dachowej.

Uszczelnienie miedzy swietlikiem a dachem nalezy wykona¢ za pomocg systemowych tasm
rozdzielajgcych (szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na niestykanie/rozdzielenie materiatéw
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wplywajgcych na siebie nawzajem negatywnie), silikonéw odpornych na dziatanie atmosferyczne
(promieniowanie UV, temp.) oraz niewptywajgce destrukcyjnie na materiaty swietlika.

Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy s$wietlikiem a otworem budynku materiatami
niezalecanymi przez producenta systemu, wplywajgcymi negatywnie na zdrowie ludzi lub
powodujgcymi korozje.

5.12. Wykonanie wylewki cementowej

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencie gestg ( 1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztiozona miedzy
listwy kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyrownana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona. Dodatkowe
nawilzanie, posypywanie cementem lub nakfadanie drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone.

Temperatura powietrza podczas wykonywania wylewki, oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do zapraw uzywanych do wykonywania wylewki nie mozna dodawac wapna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdéine

Kontrola jakosci wykonania robé6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY IZOLACYJNE

= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami  wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatow z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami PZJ.

= Nie dopuszcza sie stosowania w budownictwie materiatéw izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

= Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2.2. KONSTRUKCJA DACHU

Kontrola wykonania elementéw konstrukcyjnych i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed
przystgpieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240
p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.
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6.2.3. BLACHY

Do kazdej partii blach i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednim
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Blach i akcesoriéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed
montazem usunggé.

Powierzchnie blach na obrébki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci
lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w sposob ciggly. Na
powierzchni blach nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne réznice odcieni, faktur.

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robé6t z dokumentacja projektowg i utozenie blach, zaktady,
sposob potgczen, uszczelnienie.

6.2.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE

— Do kazdej partii rynien, rur spustowych i uchwytow powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednim swiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub normach przedmiotowych.

— Elementéw nie spetniajgcych tych wymaganh nie nalezy stosowad.

— Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy
przed montazem usungé.

— Elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowah.

6.2.5. ZADASZENIE ZBIORNIKOW

Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne przekrycia oraz prawidiowosé wykonanych
potgczen oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

-Przy odbiorze koncowym montazu zadaszenia nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanego zadaszenia z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru.

6.2.6. SWIETLIKI DACHOWE

Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

Sprawdzenie stanu technicznego swietlikéw (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

Sprawdzenie przygotowanych otworéw w dachu.
Sprawdzenie osadzonych Swietlikéw (prawidtowe uszczelnienie)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia producenta wbudowywanych
wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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6.2.7. WYLEWKA CEMENTOWA
Badanie wylewki nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ktadzenia
papy.
Kontrola jakosci wykonanej wylewki obejmuje sprawdzenie:
- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka;
- grubosci wylewki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny wylewki dopuszczalne
odchylenie ptaszczyzny 1mm/m, lecz nie wiecej niz 2 mm,

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej wylewki z dokumentacjg techniczna,
- jakoéci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00, szczegoty wg zawartego
kontraktu.

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

W tym Swietle cena wykonania robo6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST - 00. Wymagania ogdlne.

Odbidr robot obejmuije:
— odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiér robét poszczegodlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji,
— odbiér koncowy.

8.1. Odbiér podtoza

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowej.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek, w szczegdlnosci prawidtowego
osadzenia wpustéw.

Sprawdzenie réwnosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robédt, do ktdérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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— podfoza,
— jako$ci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia.
Odbidr powinien by¢ dokonany w nastepujgcych fazach robot:
— po dostarczeniu na budowe materiatéw,
— po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr po wykonaniu warstwy izolacyjnej polega na sprawdzenie poprawnosci i dokfadnosci
obrobienia miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc
wrazliwych na przecieki.

— Pape uzytg do wykonania izolacji wodochronnych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
ciggtosci powierzchni materiatu.

— Wymagania dotyczgce wykonanych izolacji:
e izolacja musi Scisle przylega¢ do podkfadu,
o folia paroizolacyjna i papa termozgrzewalna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi
by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

* muszg by¢ zachowane odpowiednie szerokosci zaktadow.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie
odbioru robdét stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okresleniami trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér kohcowy
moze w takim przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy =z =zapisem stwierdzajgcym odbidor czesSciowy podioza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Dokonanie odbioru koncowego réwniez powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrobek.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
— zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, montazu,
— prawidtowego spadku.
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Sprawdzenie rur spustowych polega na:

— stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiarow, rozstawu, i montazu,

— sprawdzeniu pionowosci —z dokfadnoscig do 5 mm,

— sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 — 12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztaitkami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Odbiér zadaszenia zbiornikéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna,
— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen.

— sprawdzenie szczelnosci pokrycia

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.).

8.5. Odbiér zamontowanych swietlikow dachowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce pfatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Wymagania Ogolne".

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania robdét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i towarzyszgce:

Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
Transport materiatdw na miejsce wbudowania
Prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

2 PN-EN 13163:2009E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3 PN-83/B-02682 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatébw budowlanych.
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4 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym

obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

5 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

6 PN-EN 1995-1-1:2010P Projektowanie konstrukcji drewnianych.

7 PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

8 PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

9 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodoochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie
+PN-EN do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.
13707:2006/A1:2007.

10 PN-74/B-2768 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego

11 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Zmiany 1 Bl 10-11/82 Wymagania i badania przy odbiorze
poz. 86.

12 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

13 PN-84/H-91216 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.

14 PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wkasciwosci

15 PN-B-23100:1975 Wetna mineralna -- Wymagania i badania techniczne.

16 PN-EN ISO 14125:2001 Kompozyty tworzywowe wzmocnione widknem. Oznaczenie
wiasciwosci przy zginaniu

17 PN-EN ISO 14126:2002 Kompozyty tworzywowe wzmocnione wioknem. Oznaczenie
wiasciwosci podczas réwnolegle do ptaszczyzny laminowania.

18 PN-EN ISO 14129:2000 Kompozyty tworzywowe wzmocnione widknem. Oznaczenie
naprezenia scinajgcego i odpowiadajgcego odksztatcenia,
modutu Scinania i wytrzymatosci podczas rozciggania pod
katem +/- 45°

19 PN-EN 438-7:2005 (U)  Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z zywic
termoutwardzalnych — Wymagania
Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania -- Stal

20 PN-EN 10202:2003P elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie chromowana
Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami

20 PN-D-94021:2013-10P  wytrzymatoSciowymi

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
20 PN-EN 13162:2013-05E mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
19809r.

5. Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-08 — Roboty pokrywcze

11. UWAGA

Na etapie realizacji proponuje sie ujednolicenie materiatéw i standardéw wykonania w uzgodnieniu

Z zamawiajgcym.

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0. listopad 2015

23




