Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Lapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
instalacji wentylacji obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana, jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy
ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robét objetych ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wentylatorow wyciggowych,

- montaz kanatbw wentylacyjnych prostokgtnych z blachy stalowej
ocynkowanej,

- montaz kanatow wentylacyjnych okragtych typu spiro,

- montaz kanatow wentylacyjnych elastycznych izolowanych akustycznie,
- montaz anemostatow wywiewnych,

- montaz anemostatow nawiewnych,

- montaz nawiewnikéw podtogowych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikdw wirowych,

- montaz ttumikéw akustycznych o przekroju prostokgtnym i okragtym,
- montaz regulatoréow statego wydatku,

- montaz regulatoréw przeptywu typu VAV,

- montaz odcinajgcych klap p.poz.,

- montaz przepustnic topikowych,

- montaz przepustnic o przekroju okrggtym i prostokgtnym,

- montaz zawiesi i podpar¢ kanatow wentylacyjnych,

- wykonanie robét izolacyjnych instalacji,

- montaz ptaszcza z blachy aluminiowej,

- wykonanie pomiaréw parametrow wentylacyjnych,

- wykonanie regulacji urzgdzen wentylacyjnych,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji,
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- wykonanie przejs¢ ognioodpornych przez sciany wydzielenia pozarowego,

- wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji wentylacyjnej, nie wykonanych
po stronie budowlanej.

- montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji kanatowej prowadzonej na
dachu,

- kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,WWymagania ogdlne”
pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j:

Wentylacja pomieszczenia.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna.

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumieniowych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji.

Zestaw urzgdzen , zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu.

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zainstalowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci
wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza , poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza.

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni ,na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza.

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chtodzenia powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Wentylator.

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub /i wilgoci.
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Wykorzystanie ciepta lub / i wilgoci odpadowej z procesdéw technologicznych lub
zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
lub/ i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna.

Element instalaciji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna.

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza.

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza .

Chtodnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chifodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza .

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta lub wilgoci.

Urzgdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub wilgoci zawartej w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Nawilzacz powietrza.

Urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
Odkraplasz.

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

Przewod wentylacyjny.

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy odbudowe
przestrzeni przez ktorg, przeptywa powietrze

Przepustnica.

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu.

Ttumik hatasu.

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik.
Element lub zespdt , przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik.

Element lub zespdt , przez ktéry powietrze wptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa.

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi ) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Rob6ét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegotowa.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, Dokumentacje Warsztatowg, zgodng ze swojg wiedza i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, fgczenie ze
schematami montazu, detalami mocowan , itp. Kompletha Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych
rozwigzan oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian
w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych
dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji
prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,

itp. dla stosowanych materiatéw oraz wykonanych Robot warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem.

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnetrznej

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Zawarte na rysunkach (w tekscie) znaki towarowe nalezy odczytywaé z wyrazeniem
.lub rownowazne”; rbwnowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem
technicznym, iloSciowym, jakosciowym i estetycznym.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu

akceptacji.

2.1. Ogdélne warunki stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w ST "Wymagania Ogdélne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadac
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wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub swiadectwach |ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzgdzen powinien odpowiadac,
co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane,;.

- Powierzchnie obuddéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman , wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

- Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow .

-. Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

- Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy i urzadzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i urzgdzeniach w tym sSwiadectwa jakosci, swiadectwa zgodnosci,
instrukcje montazu i eksploataciji, czy tez gwarancje producentow.

2.2.1. Przewody wentylacyjne —wykonanie.

-Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

-Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm, odpowiednio PN-EN 1505 i PN-EN 1506

-Szczelno$¢ przewododw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-76001.

-Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434.
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-Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.
- Systemowe zawiesia i podparcia kanatéw wentylacyjnych, np. firmy Mefa, Hiltii

2.2.2. 1zolacje termiczne.

Stosowac izolacje termiczng z niepalnej wetny mineralnej z ptaszczem na folii
aluminiowej.

|zolacji termicznej nalezy poddac¢ nastepujgce odcinki instalaciji:

- instalacje kanatowg nawiewng i wywiewng na zespotach central wentylacyjnych,
prowadzong wewnatrz budynku - grubos¢ 30 mm;

- instalacje wywiewng na zespotach wentylatorbw wyciggowych, prowadzong
wewnagtrz budynku — bez izolacji;

- instalacje nawiewng i wywiewng na odcinku od centrali do budynku, prowadzong na
zewnatrz budynku - izolowa¢ wetng, grubosci 100mm i zabezpieczy¢ drugim
ptaszczem z blachy aluminiowej;

- instalacje nawiewng od czerpni do centrali (prowadzone wewngtrz budynku)
izolowac, wetng mineralng na folii aluminiowej grub. 100 mm.

- instalacje wywiewng na zespotach wentylatorow wyciggowych, prowadzong na
zewnagtrz budynku — izolowa¢ wetng, grubosci 50mm i zabezpieczyC ptaszczem z
blachy aluminiowej.

2.2.3. Urzadzenia i armatura instalacyjna.
Centrale wentylacyjne, zgodne z czescig graficzng i opisowg projektu

Silniki central wentylacyjnych wyposazyé w czujnik temperatury i wylgcznik
remontowy wyposazony ze stykiem pomochniczym do systemu automatyki i BMS.

Wentylatory wyciggowe zgodne z cze$cig graficzng i opisowg projektu

Silniki wentylatorow wyposazy¢ w wytgcznik remontowy ze stykiem pomocniczym do
systemu automatyki i BMS oraz w termokontakt TK.

Parametry wentylatoréw przeciwwybuchowych Ex — zgodne z dyrektywg ATEX:

e grupa wybuchowosci: Il;

e Kkategoria urzgdzenia: grupa Il, kategoria 1- dla pomieszczenh rozpuszczalnikow,
e strefa: G-gazowa,
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e obudowa urzagdzenia: d - budowa ognioszczelna;
e -budowa wzmocniona;
p — z ostong gazowg z nadcisnieniem,;
0 —z ostong olejowa;
e klasa temperaturowa: T3.
Armatura Instalacyjna:
1. Anemostaty wywiewne zgodne z czescig graficzng projektu
2. Anemostaty nawiewne zgodne z czescig graficzng projektu
3. Kratki wentylacyjne zgodne z czescig graficzng projektu

4. Ttumiki akustyczne o przekroju prostokgtnym i kotowym, rozmiar i typ wag.
zestawienia materiatow w projekcie wykonawczym;

5. Elastyczne przewody wyttumiajgce o minimalnych parametrach akustycznych,
odpowiadajgcych kanatowi typu Sonodec, np. firmy Trox;

6. Regulatory zmiennego przeptywu powietrza typu VAV, np. firmy Halton, Trox;

7. Przepustnice okragte z wyzwalaczem topikowym zgodnie z czescig graficzng
projektu

8. Odcinajgce klapy p.poz. np. firmy Mercor, Ciat ;
9. Przepustnice o przekroju okrggtym i prostokgtnym np. firmy Trox, Halton;

10. Wywietrzaki dachowe i kratki Scienne dla wentylacji grawitacyjnej —wyréb
warsztatowy

Uwaga:

Wykonawca powinien przewidzie¢ i objgé swoim zakresem, optaty zwigzane z
serwisem producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi.

2.2.4. Specyfikacja materiatowa.

Szczegdtowa specyfikacja/zestawienie materiatowe instalacji wentylacyjnej jest
zamieszczona w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzen i materialbw do robét
montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg  wymagane wifasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji wentylacji.

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia i wyroby nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet.

Prace mozna wykonywaC przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajgcego z
doswiadczen wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Nalezy stosowac sprzet dojgcy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet powinien byc¢
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- kontroli stanu technicznego

- warunkoéw BHP i ppoz.
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Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do
konserwacji i napraw sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien
mieC ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Catos¢ sprzetu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

3.3.Sprzet pomocniczy.

Na etapie montazu central wentylacyjnych konieczny jest zuraw dostosowany do
montazu elementow o duzej masie, na znacznym wysiegu. Pozostate roboty
wymagajg uzycie standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi a w przypadku
montazy na wysokosci konieczne bedzie, zastosowanie rusztowania przesuwanego
albo podnosnika.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Materialty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie. Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu
przyobiektowego na budowe nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzic¢
materiatdw do montazu.

Nie dopuszcza sie wbudowania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas
przechowywania.

4.3. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu.

Transport central wentylacyjnych zgodnie z wymogami producenta. W przypadku
transportu kanatow wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego ,
przy czym kanaty prostokatne zaleca sie stawia¢ w pionie a rury spiro uktada¢ w
poziomie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczyé przed deformacjg i innymi
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych
robot.
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania Robét.

Warunkiem przystgpienia do robdt w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzaciji jest
zakonczenia robot wykonczeniowych mokrych (Scianki dziatowe i tynki). Konieczne
jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania
przejs¢ instalacyjnych (otworow do prowadzenia ciggow instalacyjnych) w
przegrodach budowlanych . Konieczne jest udostepnienie frontu dla robot
montazowych zwigzanych z podwieszeniem kanatdw i montazem podstawowego
osprzetu na kanatach (w poszczegdlnych pomieszczeniach). W pézniejszym okresie
niezbedne jest udostepnienie maszynowni w stanie gotowym do montazu central
wentylacyjnych.

5.2.1. Wytyczne montazowe.

Instalacje wentylacyjng nalezy prowadzi¢ zgodnie =z rysunkami projektu
wykonawczego.

Montaz przewodéw oraz sposéb podwieszenia urzadzen, instalacji kanatowej i
armatury wentylacyjnej.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Kanaty
typu A/1, tgczy¢ na kotnierze wykonane ze stalowych profili gietych , z uszczelkami
gumowymi wykonanymi z gumy miegkkiej lub mikroskopowej. Kanaty wentylacyjne
powinny by¢ szczelne.

- Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej i armatury wentylacyjnej, wykonac¢

przy pomocy profili montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretéow gwintowanych z
wykorzystaniem podktadek amortyzujgcych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm. wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg . Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwos$ciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

-Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

-Odlegtos¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢ , wilasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukciji.

- Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :

a) przewodow
b) materiatu izolacyjnego
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c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow np. ttumikdw , przepustnic itp.; elementow sktadowych podpdér lub
podwieszen ,

d) osoby lub osbb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacii .

- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza trasportowanego w sieci przewodow , jesli taka wystepuje.
-Elementy zamocowania podpor lub podwieszen podpdr lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcji
podpdr lub podwieszen, powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- W przypadkach , gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

Izolacja cieplna instalacji kanatlowej.

- lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne , a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia , np. zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalaciji.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementow instalacji , jesli konstrukcja tych urzgdzen
i elementow nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposob.

-Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane , aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

- Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
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- Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementéw, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi o otworach rewizyjnych , pokrywach otwordw i
drzwiach rewizyjnych

- Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo
otwierac.

- W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac zdejmowanie zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

- W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Wszystkie przewody elastyczne tgczy¢ z instalacjg kanatowg — stosujgc opaski
Slimakowe, dla tatwego demontazu i ,otwarcia” instalacji w celu czyszczenia.
Wentylatory.

- Sposodb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, pityt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek
ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢é zgodne z
wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.

- Dtugosc¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250mm.

- Lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt fgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora
nie byty przenoszone na instalacje.

- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

a) odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

b) rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

c) ustawienie koét pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowg).

- Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

- Wentylatory ttoczgce ( zasysajgce powietrze z wolej przestrzeni ) powinny mieé
otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Wymienniki ciepta. Nagrzewnice.

- Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mieC uszkodzen
wynikajgcych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania

- Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz demontaz w celu okresowego
oczyszczenie lub wymiany.

- Sposob przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony do dotu , a przewdd powrotny od gory.
- Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewni powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy
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zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez konieczno$ci
spuszczania wody z instalacji

Filtry powietrza.

- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia ,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regenerac;i.

- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

-Sposéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw
powietrza na filtr.

- Wktady filtrujgce nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniKki.

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw
ale z mozliwoscig ich przestawienia . Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
W Sposob trwaty.

-Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod ( takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy ) majgcych zaktocajgcy wptyw
na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i
szczelny.

- W przypadku tgczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewodow elastycznych nie nalezy:

a) zgniatac¢ tych przewodow ,

b) stosowaé przewoddéw dtuzszych niz 4 m.

- Przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow , do
ktérego podtgczony jest przewdd o $Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

- Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementow
przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie Zzaluzji, daszkow
ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni , ptakow , lisci itp.

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposob zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice.

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
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nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwi¢ fatwg zmiane potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym . Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenia
potozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg. klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

- Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg.
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu.

- Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

a) kierunek przeptywu powietrza;

b) wersje usytuowania ttumika w instalacji ( np. gérat)

- W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni
wentylacyjnej i na dachu) ttumiki nalezy montowac¢ w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej (Sciana , strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od
pomieszczenia sgsiedniego.

- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek
przejsciowych .

Ochrona akustyczna.

Wszystkie uktady wentylacji mechanicznej wyposazone bedg w ttumiki akustyczne
zamontowane na instalacji wentylacyjnej, obnizajgce poziom hatasu ponizej
dopuszczalnych wartosci. Montaz przewodoéw wentylacyjnych powinien by¢
przeprowadzony w sposob eliminujgcy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku
przez stosowanie podkfadek gumowych, izolacje akustyczna przejs¢ przez Sciany i
stropy, pewne 1iaczenie elementéw instalacji kanatowej. Wszystkie potgczenia
przewodow z wentylatorami nalezy wykonac za pomocg kro¢cow elastycznych.

Wytyczne przeciwpozarowe.

Przewody instalacji wentylacyjnej w miejscach przejs¢ przez granice stref
pozarowych, wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (wyzwalane
topikiem) o klasie odpornosci tych przegrod.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguja,
obudowa¢ materiatem o klasie odpornosci ogniowej El, wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

Materiaty i urzagdzenia.

Materialy wykonania przewoddéw oraz grubosci izolacji podano przy opisach
poszczegolnych uktadow wentylacyjnych. Szczegdétowg specyfikacje elementow
wentylacyjnych zawarto w dotgczonym do projektu zestawieniu.

Uwagi koncowe.

Podczas montazu urzadzen stosowac sie, $cisle do wytycznych zawartych w
Dokumentacji Techniczno — Ruchowej urzadzen. Prace montazowe powinny byc¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno —
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montazowe i izolacyjne wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP i
p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Szczegbétowe wymogi oraz zakres badan.
Procedura prac.
Kontrola dziatania instalacji powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzadzenh i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne ukfady instalacji (np.
ogrzewczy itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady powinny
by¢ doprowadzone do okreslanych warunkéw pracy (np. ogrzewanie / chtodzenie,
uzytkowania / nie uzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnos¢ , stany
alarmowe itp.)
Nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

a) Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godzin );

b) Sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan i pomiardéw, zgodnie z
wymogami zawartymi w odnosnej normie;

c) Przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne Uzytkownika.

Kontrola, jakosci i dziatania.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.
a) Sprawdzanie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy

sposob;
b) Sprawdzanie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) Badanie przez ogledziny szczelnosci, urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
d) Sprawdzanie zainstalowania wibroizolatorow;
e) Sprawdzanie zamocowania silnika;
f) Sprawdzanie kierunku obrotoéw wentylatora;
g) Sprawdzanie prawidtowos$ci obracania sie wirnika w obudowie;
h) Sprawdzanie naciggu i liczby paséw klinowych;
i) Sprawdzanie zainstalowania oston przektadni pasowych;

]) Sprawdzanie odwodnienia z uszczelnieniem;
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k) Sprawdzenie srodkow do uziemienia urzgdzen;
[) Regulacja predkosci obrotowej i wydajnosci.

Badanie wymiennikéw ciepta.
a) Sprawdzanie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z

projektem;
b) Sprawdzanie szczelnosci zamocowania w obudowie;
c) Sprawdzenia, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);
d) Sprawdzanie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
e) Sprawdzanie poprawnosc¢ dziatania systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Sprawdzanie kierunku obrotow pomp cyrkulacyjnych, wymiennikow ciepfa;
g) Sprawdzanie dziatania i regulacji obrotowych regeneratorow ciepfta;
h) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Badanie filtrow powietrza.
a) sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrbw na podstawie oznaczen z danymi

projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem prawidtowosci
dziatania;

e) Sprawdzanie czystosci filtra.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych w przypadku jesli
wystepuja w dokumentacji
a) Sprawdzenie kierunku ruchu przepustnic (dziatanie wspétbiezne, dziatanie

przeciwbiezne);
b) Sprawdzenie szczelnosci w pozycji zamknietej;
c) Sprawdzenie ukfadu regulacji przepustnic.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badania urzgdzenia wyzwalajgcego;
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b) Sprawdzanie warunkéw zainstalowania i kontrola potozeh granicznych, pod
katem ewentualnego klinowania;

c) Sprawdzanie, czy urzgdzenie ma certyfikat.

Kontrola dziatania sieci przewodéw.
a) Nastawienia przepustnic regulacyjnych na przewodach wentylacyjnych;

b) Dziatanie elementéw regulacyjnych zainstalowanych w instalaciji;
c) Sprawdzenie srodkéw do uziemienia przewodow;
d) Dostepnosé do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw, oraz kontrola przeplywu
powietrza w pomieszczeniu.
a) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza 2z uwzglednieniem

specjalnych warunkéw eksploatacyjnych. Regulacje hydrauliczng obiegéw
wentylacyjnych przeprowadzi¢ w trakcie probnego rozruchu. llos¢ powietrza
dla poszczegdlnych punktéw nawiewnych i wywiewnych podano na rzutach
instalacji w projekcie wykonawczym;

b) Ustawienia kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw, (jesli wymagane);
c) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych.
Wyrywkowe sprawdzania dziatania regulacji automatycznej blokad w r6znych
warunkach eksploatacyjnych przy r6znych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w
szczegolnosci;

a) Wartosci zadanej temperatura wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
d) Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Procedura pomiarow.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych.

Uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgddéw pomiarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorowych.
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W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy przyjaé co najmnie;
jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio
podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i miejscach, w
ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

W przypadku nieodpowiednich wynikéw badan, powtorzy¢ pomiary po znalezieniu i
naprawie usterki.

6.3. Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia prawidtowej pracy

instalacji, zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy

instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. dzialajg efektywnie i

zostaty prawidtowo zamontowane.

6.4. Sprawdzanie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzania kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg

projektowa, zarbwno w zakresie materiatdbw jak i ilosci oraz jesli jest to

konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

c) sprawdzanie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgladu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzanie stanu czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu
rozprowadzania powietrza;

e) sprawdzenie kompletnosci znakowania;

f) sprawdzanie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii
instalaciji.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

6.6. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.
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Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wtasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatyczne;j
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i
urzgdzenia muszg by¢ poddawane regulacji konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny byé wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,;

-kontrole temperatur i cisnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen;

- sprawdzanie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
nadzoru.

Wazne jest réwniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego
zapasu czesci zamiennych jak uszczelki, inne zuzywajgce sie czesci, czesci do
urzagdzen sterujgcych i regulacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Obmiar robot” pkt 7.

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych:
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Obmiaru robo6t dokonuje Wyko-
nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych roboét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robd6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. W przypadku popetnienia btedu w ilosciach podanym w przedmiarze
lub w specyfikacji technicznej lub opuszczeniu pozycji, Wykonawca zobowigzany jest
ukonczy¢ wszystkie roboty budowlane. Korekta ewentualnych btedow lub pominie-
tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje kierownik robét.
Obmiaru robot dokonuje sie w odniesieniu do wykonanych prac, przyjmujgc jednostki
miary, odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

o osprzet i urzgdzenia - w sztukach wykonanych elementéw;

o przewodow wentylacyjnych - w metrach biezgcych i kwadratowych;

o dla konstrukcji wsporczych: sztuki, kg.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robdét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt 8.

8.2. Szczegoblne zasady odbioru Robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg. pkt.6 daly pozytywne wyniki.
Ponadto nalezy wykonac pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych
dziatah okre$lajg szczegotowe procedury pomiardw.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe i czesciowe rob6t zanikajgcych oraz
elementow urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem.

Ponadto nalezy wykonaC sprawdzenia odbiorcze skitadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i kompletnosci wykonanych prac,

- rodzaju i wtasciwosci zastosowanych materiatéw i urzgdzen

8.2.2. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot,
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci instalacji.

Przystepujac do przekazania Zamawiajgcemu czesci lub catosci instalaciji,
Wykonawca musi okaza¢ protokoty z odpowiednich pomiarow, dokumentacje,
instrukcje eksploatacji oraz wszelkie niezbedne aprobaty.

Przystepujac do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e osSwiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe;

e dokumentacje powykonawcza;
o ksigzke obmiaréw (oryginaty);
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e protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, roboét znikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

e odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materialy do stosowania w
budownictwie;

e rysunki zwigzane z wykonaniem robot towarzyszgcych inwestycji (np.
przetozenie instalacji podziemnych, itp.) .

¢ wykaz dokumentdw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych;
e wykaz dokumentéw inwentarzowych;

e dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwaciji;

e protokdt potwierdzajgcy kompletnos¢ wykonywanych prac;

e protokdt z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji;

e protokdt z przeprowadzonych pomiarow kontrolnych.

Dokumenty dotyczgce eksploataciji i konserwaciji:
e raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

e podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
¢ instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

e zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace
normalnemu zuzyciu w eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawg do rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej, moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
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e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji wentylacyjnej lub wartosci
ryczaltowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e oObstuge sprzetu,

e montaz i demontaz i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
e uporzgadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposdb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

e likwidacje stanowiska roboczego,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-EN1505:2001. Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN1506:2001. Wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B03434:1999. Wentylacja — przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i

badania.

PN-B76001:1996. Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelnos¢ wymagania i

badania.

PN-B76002:1976. Wentylacja — Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN12599:2002. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN14175: 2006. Wyciagi laboratoryjne.

,BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z 0.0. listopad 2015

27




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Lapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-10, ST-11 — Instalacje sanitarne

PN-EN12589:2002. Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych
koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN1886:2001. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN13053:2004. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow
sktadowych i sekcji.

PN-EN779:2004. Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.

PN-EN1751:2002. Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
Badania aerodynamiczne  przepustnic  regulacyjnych i
zamykajgcych.

PN-EN12220:2001. Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy
regulacyjnych o przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;.

PN-EN12236:2003. Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN12237:2004.(U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosc i
szczelnosc przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN12238:2002.(U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie, w zakresie zastosowan
strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN13180:2004. Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewododw gietkich.
PN-EN13180:2002.(U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie
wiasciwosci krat Zzaluzjowych w warunkach symulowanego

piasku.

PN-EN13264:2002. Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe.
Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej.

PN-ISO5135:2000. Akustyka. Okre$lanie metodg pomiaru w komorze pogtosowe;j
poziomu mocy akustycznej hatasu emitowanego przez
urzgdzenia i elementy koncowe uktadéw wentylacyjnych, ttumiki i
zawory.

PN-1SO5221:1994. Rozprowadzanie i rozdziat powietrza . Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-EN12097:2007.  Wentylacja budynkéw - sie¢ przewodow - Wymagania
dotyczgce czesci skladowych sieci przewoddéw utatwiajgce
konserwacje sieci przewodéw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).
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10.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane

jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia

wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - TIN
COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne B-00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH - INSTALACJA C.O, C.T.i WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
instalacji c.o0. i wod-kan obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana, jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy
ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru rob6t w zakresie:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot, ze wzgledu na
nowoprojektowane funkcje pomieszczeh oraz zuzycie istniejgcej instalacji,
obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla
wykonania roboét instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg
ktorej nalezy wykonacC planowany zakres robot. Instalacja p.poz. pozostaje
bez zmian

e instalacja centralnego ogrzewania i c.t. wykonana od istniejgcego wezia
cieplnego. Wpiecie projektowanych obiegéw do istniejgcego rozdzielacza na
poziomie wezta ciepta . Instalacje nalezy zmodernizowac¢ zgodnie z danymi
zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy wykonac¢ planowany
zakres robot

1.1.1. 1.3.1 Roboty demontazowe

e wykucie bruzd na instalacje
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kucie posadzki

demontaz pionéw i poziomow wody zimnej i cieptej wraz z armaturg
demontaz kanalizacji sanitarne;j

demontaz urzagdzen sanitarnych z osprzetem

demontaz koniecznych odcinkow instalacji centralnego ogrzewania
demontaz grzejnikow c.o. i armatury

1.1.2. 1.3.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

wykonanie pionéw i poziomow wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych

wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

wymiana pionéw z rur PVC

montaz czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych
wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzgdzenia
montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych i brodzikow wraz

z osprzetem

wykonanie czesci instalacji c.o. z rur tworzywowych wraz z armaturg

e montaz grzejnikdw ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

e montaz klimakonwektorow

e montaz zrodet ciepta

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty

— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z

przedmiarem i ST
Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu

instalacji

i rozmieszczenie urzgdzen
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i
ciepta
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki bytowo —
sanitarne

z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — ukfad przewoddéw napetnionych wodg wraz z
grzejnikami

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzega¢ i spetniaé wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez

Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia

i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i
obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca
nie moze wykorzystaé bteddéw
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzig¢
to szczegolnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg
wysokie wymagania dotyczgce warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przebywajgcych tam dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:
bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym
obiekcie, istniejgcych urzadzeh technicznych Iub pomieszczen nie
remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikbw procesu budowlanego jak i dla oso6b
postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki moggce stwarzac¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

C) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP
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g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty
nadzér Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykonac¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w
szczegolnosci
w wyniku:
e wydzielania sie gazow toksycznych
obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin
nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot

ich szkodliwo$¢é zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia

i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
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Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PEX/AL./PEHD zgodnie z
opisem technicznym projektu (rury prowadzone w posadzce. Przewody prowadzone
w posadzce nalezy zaizolowac otuling o grubosci 6mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z urzadzen i kratek podtogowych
projektuje sie wykonac z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizje
kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng(
wywiewka dachowg).

2.3 Instalacja centralnego ogrzewaniai c t.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci
z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna.

Instalacje c.o. wykona¢ z rur PEX/AL./PEHD w systemie zaprasowywanym. Jako
elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe np. PURMO.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne np DANFOSS typ RTD-
N

wraz z gtowicami termostatycznymi.

Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z polietylenu grubosci 6 mm.

Instalacje c.t. wykonac z rur stalowych czarnych. Rury nalezy zaizolowac¢ zgodnie z
aktualnym Rozporzgdzeniem.

Instalacje klimakonwektoréw zaprojektowano w systemie rur polipropylenowych PP
PN20

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma byé
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on
odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom szczego6towym
dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng
niekorzystnie
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na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. llosc
uzywanych srodkow transportu musi zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i
fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:

e przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do

+30st. C
e Wwysokosc transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi sSrodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowac zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych tom Il
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL
e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP
i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.
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5.1 Roboty rozbiéorkowe

W zakresie robot rozbiorkowych nalezy zdemontowac stare rurociggi instalacji zimnej
wody

i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcig¢ i zdemontowac instalacje
odpowietrzajgcg w uktadzie centralnego ogrzewania.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej
kanalizacji sanitarnej, przebicia przez sciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz
nalezy wynies¢
Z pomieszczen oraz miejsc rozbiorkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem
przepisow BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko
Smieci. Nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki i jej wywiezc.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody
zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce. Rurociggi prowadzone w Scianach
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi
przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami zgodnie
z aktualnym Rozporzgdzeniem.

Na podejsciach cieptej wody uzytkowej, zasilajgcej umywalki dla dzieci nalezy
zamontowaC mieszacze termostatyczne wody w celu obnizenia temperatury cieptej
wody uzytkowej
do40st. C

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddaé ja ptukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnos$ci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
roboczego lub minimum 10bar, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach
cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy wykonac prébe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie
probne

nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdwnej instalacje
nalezy poddac probie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia
10i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddac¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdinej liczby punktéw
czerpalnych instalacji.
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5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania
rozkucia posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy
zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggdéw, posadowienie na rzednych
zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac potgczenia z pionami sanitarnymi oraz
wykonac¢ podejscia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy ukfadaé¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do
najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykonac
za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 Srednic rur przewodowych gtownych i od 5 $rednic rur przewoddéw
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtownym pod
katem nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynoszg: dla rur DN 160mm i=1,5% DN.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca
rury,

po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow lub obejm. Przed zakryciem rurociggéow nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegodlne
rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje
zasypac piaskiem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwigzane z instalacjg c.o. dotyczg modernizacji istniejgcej instalacji. Nalezy
odcig¢

i zdemontowac instalacje odpowietrzajgcg, jak réwniez zdemontowacé grzejniki
zeberkowych i istniejgcy ruraz stalowy. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy
zawér termostatyczny z gtowicg. Na kazdym grzejniku zabudowaé odpowietrznik
grzejnikowy. wW trakcie modernizacji instalacji,
na przewodach powrotnych z grzejnikbw, zamontowaé zawor odcinajgcy z
odwodnieniem.

W pomieszczeniach powstatych w wyniku zmiany ukfadu funkcjonalnego nalezy
zamontowa¢ nowe grzejniki typu np. PURMO. Nalezy je podtgczyé do
nowoprojektowanej instalacji z tworzywa sztucznego.

Przy przej$ciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica
rury ochronnej powinna by¢ o dwie srednice wieksza od $rednicy rury przewodowej.
Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cis$nienie, temperatura) danej instalacji.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowacC zawory kulowe gwintowane. Przed
kazdym grzejnikiem zamontowaC zawér z gtowica termostatyczng, natomiast na
powrocie zawor RVL. Wielkos¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalaciji.
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llo§¢ wspornikdéw, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do
wielkosci grzejnika i zapewniac statos¢ potozenia i odstepu.

Instalacje c.t. wykonaC z rur stalowych i zaizolowac izolacjg o grubosci zgodnej z
aktualnym Rozporzgdzeniem

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac ptukaniu i probie szczelnosci na
zimno, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokole).

5.5 Instalacja c.t.

Instalacje c.t. jako zasilenie central wentylacyjnych wykona¢ z rur PP PN 20 zgodnie
z czescig graficzng projektu. Instalacje klimakonwektoréw wykonac¢ z rur PP PN20
zgodnie z czescig graficzng projektu.

5.6 Zrodla ciepta

Wezty na pompach ciepta wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i schematami
technologicznymi zawartymi w projekcie. Kottownie na paliwo state i na gaz wykonaé
zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi pomieszczen technicznych na zrodta ciepta a
takze ze schematami umieszczonymi w dokumentac;ji techniczne;.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiarow
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci

i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowosé
danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robot

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania

w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)
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e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposazenia

e Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia

e Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

o Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i
urzadzen

¢ Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

e (Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu
i porzgdku terenu budowy

e Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania z
dokumentacjg projektowg, kosztorysem = ofertowym, ustaleniami z
Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z
Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i

transportu
e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami
e Kkoszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacje cieplne rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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