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Opis

« BF wentylator osiowy do tazienek
« CBF wentylator promieniowy do tazienek, toalet, magazynoéw, itp.
« Wentylatory BF i CBF moga by¢ instalowane na $cianie lub suficie

Wentylatory BF i CBF sg wyciggowymi wentylatorami wykonanymi z tworzywa
sztucznego (ABS). Wentylatory te, z wyjatkiem wersji z wytgcznikiem czasowym, moga
by¢ podtaczone do wytgcznika oswietlenia lub do osobnego wytgcznika.

Wentylator CBF posiada sprezynowg przepustnice zwrotng.

Wentylatory tazienkowe wystepujg w trzech kompletacjach:
« typ standardowy (S),
« z wylgcznikiem czasowym (T),
« z wylacznikiem czasowym i higrostatem (TH).

Czas opdznienia w wentylatorach z wytgcznikiem czasowym wynosi od 1 do 20 minut i moze by¢ ustawiany po zdjeciu przedniego panela
wentylatora.
Czujnik wilgoci moze by¢ ustawiany w zakresie od 40 do 95% wilgotnosci wzglednej.

Wentylator BF posiada tatwo dostgpne pokretto regulacyjne w dolnej czesci obudowy. W wentylatorach CBF panel przedni powinien by¢ zdjety przed
regulacja czujnika wilgoci.

Dane techniczne

Napiecie 230 V
Czestotliwosé 50 Hz
Rodzaj zasilania 1 -
Moc pobierana (P1) 29,1 W
Prad 0,19 A
Maks. wydatek powietrza 105 m?h
obr/min. 2403  obr./min.
Maks. temp. przettaczanego powietrza 57,3 °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napieciowej wentylatora 57,3 °C
Poziom ci$n. akust. z odl. 3 m (20m?2 Sabine) 52 dB(A)
Masa 1,2 kg
Klasa izolacji B
Klasa zamkniecia ochrony, silnik 44 P

Wykresy

Wykresy
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Dane hydrauliczne
Dane wejsciowe Punkt pracy
Moc wtasciwa
Q Ps Q Ps P n | wentylatora U
[m3/h] [Pa] [m3h] [Pa] W] [obr./min.] [A] SFP V]
[kW/m?3/s]

Punkt
najwyzszej A 524 i 712 A 26.9 2500 0.171 1.85 230
sprawnosci
Wybor 50 O 5ol ® 57 & 651 27 2492 0.172 1.7 230
uzytkownika
Dane akustyczne

Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.

Wlot dB(A) 16 40 50 55 55 49 44 59

Wylot dB(A) 40 54 57 55 53 43 37 61

Poziom mocy akust. 8k Calk.

Wiot dB(A) 16 40 49 54 55 49 44 59

Wylot dB(A) 40 53 56 55 53 43 37 61
Wymiary
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Akcesoria

Akcesoria
BVK 100 (5965)

Specyfikacja

Dokumentacja

m CBF100_IMO_SE,GB,FR,_DE.pdf (472,22kB)

B Decl.of Conformity CBF.pdf (521,32kB)
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