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Nagrzewnica SWS

Podstawowa nagrzewnica z wymiennikiem wodnym

Zastosowanie

Nagrzewnica SWS jest przeznaczona do systeméw ogrzewania/
chlodzenia zasilanych wodg. Urzadzenie jest przeznaczone

do miejsc, gdzie zwykle stosuje si¢ nagrzewnice, takich jak
zabudowania przemystowe, warsztaty i magazyny. Nagrzewnice
mozna zamontowaé na $cianie lub pod sufitem. Po odwréceniu
urzadzenia, przylacza wody znajda si¢ odpowiednio po lewej lub
prawej stronie.

Komfort

Nagrzewnica SWS moze stuzy¢ do ogdlnego ogrzewania wickszych
budynkéw. Urzadzenie szybko dostarcza przyjemne cieplo tam,
gdzie jest potrzebne. Predkos¢ powictrza SWS jest regulowana
przez akcesoria zewngtrzne. Zaluzje sa regulowane indywidualnie,
a dodatkowe programy do obstugi akcesoriéw stwarzaja dodatkowe
mozliwosci.

Praca i oszczednosci

Nagrzewnica SWS oferuje wysoka moc i zapewnia szybkie i
wydajne ogrzewanie przy niskich kosztach. Prosty montaz i
obstuga minimalizuja koszty eksploatacji i ryzyko wystapienia
ustereck. Wezownicg mozna tatwo czyscid z kurzu.

Wzornictwo
Nagrzewnica SWS ma kompaktowa, funkcjonalng budowe, dobrze

przystosowang do stawianych przed nig oczekiwan.

Specyfikacja produktu

e Montaz nascienny.

¢ Dopuszczalna temperatura wody do +125°C i ci$nienie 10
baréw w wersji standardowej.

¢ Dostarczana z kierownicg powietrza z indywidualnie
regulowanymi zaluzjami, kt6re kieruja przeplyw powietrza w
jednej plaszczyznie.

e Maks. temperatura otoczenia +40°C.

e Wezownica grzejna z aluminiowym ozebrowaniem i rurkami
z miedzi. Gladko zakonczone krééce umozliwiajg polaczenie
lutowane lub przy uzyciu pierécieni zaciskowych.

e Duzy wybér sterowania i akcesoriéw, np. komora mieszania,
keéra laczy ogrzewanie i wentylacje, oddzielna komora
filtracyjna.

e Pancle stalowe pokryte szarg powloka alucynkows o bardzo
wysokiej odpornosci na korozje. Zaluzje z anodyzowanego
aluminium.

Projekt i specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia.



Dane techniczne Nagrzewnica SWS z wymiennikiem wodnym 6

Typ Moc Wydajnos¢ Wydajnos¢ Poziom At*13 Zasieg Pojemnos¢ Napiecie Natezenie Waga

grzewcza*' powietrza powietrza  glosnosci*? strumienia  wymiennika*®

powietrza**

[kw] [m®/h] [m®/s] [dB(A)] [°Cl] [m] m vi [A] [kl
SWS02 12 1260 0.35 50 28 5.5 1.3 230V~ 0.32 14
SWS12 19 2340 0.65 57 23 8 1.5 230V~ 0.67 18
SWs22 30 3560 0.99 58 25 10 2.7 230V~ 0.90 26
SWS32 50 6300 1.75 64 23 15 3.8 230V~ 2.42 45
SWS33 65 6090 1.69 64 31 13 5.2 230V~ 2.48 45
SWS323 48 5890 1.64 62 24 12.5 3.8 400V3~ 0.82 45
SWS333 62 5660 1.57 62 32 1 5.2 400V3~ 0.83 45

*1) Przy temperaturze wody 80/60°C, temperatura powietrza +15°C.

*2) Warunki: Odlegto$¢ do urzadzenia 3 m. Wspétczynnik kierunkowy: 2. Powierzchnia absorpcji: 200 m?,

*3) At = wzrost temperatury strumienia powietrza przy maks. mocy grzewczej i maks. predkosci przeptywu.

*4) Dane dotyczace zasiegu strugi powietrza zostaty wyznaczone przy zastosowaniu poziomej kierownicy powietrza i przy temperaturze powietrza wylotowego
+40°C oraz temperaturze w pomieszczeniu +18°C. Zasieg strugi jest definiowany jako odlegto$¢ mierzona w osi wyrzutu aparatu grzewczego gdzie predkos¢
powietrza spada do wartosci 0,2m/s

*3) Pojemnos$¢ wymiennika

Stopier ochrony: IPX4.

Certyfikat CE.
Wymiary
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SWS02 470 520 210 50 95 40 70 40 390 65 260 22
SWS12 545 540 215 60 95 40 70 40 465 65 260 22
SWS22 675 690 215 60 100 45 70 45 585 70 400 28
SWS32(3)/33(3) 800 830 315 35 100 45 70 45 710 70 530 28

Projekt i specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia.



Montaz i podtaczenie

Montaz

Nagrzewnice mozna na stale zamontowa¢ na $cianie. Akcesoria
montuje si¢ za pomoca wkretdéw lub prowadnic, a nastgpnie
mocuje do $ciany, uzywajac odpowiednich mocowar. Uchwyty
montazowe stanowia wyposazenie dodatkowe.

Przylacze

Silnik wentylatora w urzadzeniach 230V~ podlacza si¢ do
oddzielnej skrzynki zaciskowej, montowanej na $cianie obok
urzadzenia (kabel 1 m). Silnik wentylatora w urzadzeniach
400V3~ podlacza si¢ do skrzynki zaciskowej na silniku. W
razie zastosowania komory mieszania lub komory filtracyjnej, w
obudowie nalezy wykona¢ otwory na kable.

Akcesoria
SWST, tacka ociekowa
Stuzy do zbierania skroplin, kiedy urzadzenie jest uzywane do
chtodzenia.
Informacje na temat innych akcesoriéw, patrz nagrzewnica SWH.
Typ Opis
SWBO Uchwyty montazowe SWS02
SWB1 Uchwyty montazowe SWS12 G
SWB2 Uchwyty montazowe SWS22 % 7
SWB3 Uchwyty montazowe SWS32/SWS33 %
SWF1 Komora filtracyjna SWS12 :§
SWF2 Komora filtracyjna SWS22 %
SWF3 Komora filtracyjna SWS32/SWS33 r\
SWD1 Czerpnia powietrza powrotnego SWS12 =
SWD2 Czerpnia powietrza powrotnego SWS22 1
SWD3 Czerpnia powietrza powrotnego SWS32/SWS33
SWEF1 Dodatkowy wkfad filtrujacy EU3 SWS12
SWEF2 Dodatkowy wkfad filtrujacy EU3 SWS22
SWEF3 Dodatkowy wkiad filtrujacy EU3 SWS32/SWS33 1) Nagrzewnica SWS 5) Czerpnia powietrza powrotnego
SWSFT02 Filtr podstawowy SWS02 2) Uchwyty montazowe SWB SWD 6) Komora mieszania SWBS 7)
SWSFT1 Filtr podstawowy SWS12 3) Filtr podstawowy SWSFT Zewnetrzna kratka Scienna SWY

8) Dodatkowa kierownica powietrza
SWLR

9) Tacka ociekowa SWST

SWSFT2 Filtr podstawowy SWS22 4) Komora filtracyjna SWF
SWSFT3 Filtr podstawowy SWS32/SWS33

SWBS1 Komora mieszania SWS12

SWBS2 Komora mieszania SWS22

SWBS3 Komora mieszania SWS32/SWS33

SWY1 Zewnetrzna kratka scienna SWS12

SWY2 Zewnetrzna kratka scienna SWS22

SWY3 Zewnetrzna kratka Scienna SWS32/SWS33
SWLR1 Dodatkowa kierownica powietrza SWS12

SWLR2 Dodatkowa kierownica powietrza SWS22
SWLR3 Dodatkowa kierownica powietrza SWS32/SWS33
SWSTO02 Tacka ociekowa SWS02

SWST1 Tacka ociekowa SWS12

SWST2 Tacka ociekowa SWS22

SWST3 Tacka ociekowa SWS32/SWS33




Opcje sterowania

SWS 230V~

Tylko sterowanie przez termostat

Termostat wlacza/wylacza wentylator, a takze reguluje doplyw
ciepla. Wentylator jest ustawiony do pracy z wysoka predkoscia.
Kompletny zestaw sterowania stanowia:

e KRT1900 lub TKS16, termostat pokojowy

e TVVS20/25, zawdr 2-drogowy lub TRVS20/25 zawor
3-drogowy + SD20, sifownik

Tylko 5-stopniowa regulacja przeptywu powietrza
5-stopniowa reczna regulacja przeplywu powietrza. Brak regulacji

ogrzewania, maksymalny przeptyw wody przez wezownice grzejna.

Kompletny zestaw sterowania stanowia:

e REL,5, regulator 5-stopniowy, maks. 1,5 A, lub
RE3, regulator 5-stopniowy, maks. 3 A, lub
RE?7, regulator 5-stopniowy, maks. 7 A

SWS 400V3~

Tylko 2-stopniowa regulacja przeptywu powietrza
2-stopniowa reczna regulacja przepltywu powietrza. Brak regulacji

ogrzewania, maksymalny przeptyw wody przez wezownice grzejna.

Kompletny zestaw sterowania stanowia:
e SWYDI, 2-stopniowy regulator przeplywu powietrza (Y/D)

e STDT16, termiczne zabezpieczenie silnika

Dodatkowe informacje i opcje zawiera sekcja ,,Sterowanie”.

Termostat i 5-stopniowa regulacja
Termostat wlacza/wylacza wentylator, a takze reguluje doplyw
ciepla. 5-stopniowa reczna regulacja przeplywu powietrza.
Kompletny zestaw sterowania stanowia:
e RELS5, regulator 5-stopniowy, maks. 1,5 A, lub

RE3, regulator 5-stopniowy, maks. 3 A, lub

RE?7, regulator 5-stopniowy, maks. 7 A
e KRT1900 lub TKS16, termostat pokojowy

o TVVS20/25, zawér 2-drogowy lub TRVS20/25 zawér
3-drogowy + SD20, sifownik

Termostat i 2-stopniowa regulacja
Termostat reguluje doplyw ciepla. 2-stopniowa reczna regulacja
przeplywu powietrza. Kompletny zestaw sterowania stanowia:

e KRT1900 lub TKS16, termostat pokojowy
e SWYDI, 2-stopniowy regulator przeplywu powietrza (Y/D)
¢ STDT16, termiczne zabezpieczenie silnika

e TVVS20/25, zawér 2-drogowy lub TRVS20/25 zawor
3-drogowy + SD20, sifownik



Sterowanie

TKS16, termostat

Sterowany mikroprocesorem termostat z widocznym
potencjometrem. Zakres ustawieri +5 — +30°C. Styk przemienny
dla ogrzewania lub chtodzenia. Napiecie zasilania: 230 V. Maks.
prad wylaczalny: 16 A. IP30.

KRT1900, termostat z kapilara
Termostat z kapilarg z ukrytym potencjometrem. Zakres ustawieri
0 — +40°C. Maks. prad wylaczalny: 16/10 A (230/400 V). IPS5.

RE1,5/RE3/RE7, 5-stopniowy regulator przeptywu
powietrza

5-stopniowa regulacja przeptywu powietrza. RE1,5 regulacja maks.

1,5 A. RE3 regulacja maks. 3 A. RE7 regulacja maks. 7 A. Do
regulacji temperatury wymagany jest odpowiedni termostat zawor
+ sitownik. IP54.

SWYD1, 2-stopniowy regulator przeptywu powietrza
(Y/D)

2-stopniowa regulacja przeptywu powietrza. Jeden regulator na
jedno urzadzenie. IP66.

STDT16, termiczne zabezpieczenie silnika

Zabezpieczenie silnika dla modeli 400V3~. Odcina zasilanie
silnika po zadzialaniu kontaktu termicznego w uzwojeniu silnika.
Zabezpieczenie silnika kasuje si¢, naciskajac czarny przycisk, gdy
tylko uzwojenie silnika dostatecznie ostygnie. IP55.

Regulacja przeptywu wody

TVVS20/25, zawory + SD20, sitownik*

TVVS20/25, 2-drogowy zawér regulacyjny i SD20, sitownik
dwupolozeniowy, umozliwiaja podstawows obstuge przeplywu
wody bez mozliwosci regulacji czy odcigcia, np. na czas
konserwacji. Do sterowania zaworami TVVS20/25 i sitownikiem
SD20 wymagany jest odpowiedni termostat. DN20/25.

TRVS20/25, 3-drogowy zawor regulacyjny
Jesli zostanie wybrany zawdr 3-drogowy, zamiast TVVS20/25
mozna uzy¢ TRVS20/25.

*) Dodatkowe informacje i opcje dotyczace regulatoréw przeptywu
wody zawiera sekcja ,,Sterowanie”.

Typ Opis DxWxS

[mm]
TKS16 Termostat pokojowy z potencjometrem i 1-biegunowym wytacznikiem gtéwnym, IP30 80x80x39
KRT1900 Termostat pokojowy, IP55 165x57x60
RE1,5 5-stopniowy regulator przeptywu powietrza 1,5 A 200x105x105
RE3 5-stopniowy regulator przeptywu powietrza 3 A 200x105x105
RE7 5-stopniowy regulator przeptywu powietrza 7 A 247x147x145
SWYD1 2-step change-over switch for air flow (Y/D) 120x85x135
STDT16 Termiczne zabezpieczenie silnika, (4000V3~) 150x80x98
TVVS20 2-drogowy zawor sterujagcy DN20
TVVS25 2-drogowy zawor sterujagcy DN25
TRVS20 3-drogowy zawor sterujagcy DN20
TRVS25 3-drogowy zawor sterujagcy DN25

SD20 Sitownik




Tabele wydajnosci - wymiennik wodny - ogrzewanie

Temperatura wody 90/70 °C

Temperatura powietrza zasy go=  Temperatura powietrza zasysanego = Temperatura powietrza zasysanego =
-15 °C 0°C +15°C
Typ Predkos¢ Przeplyw Wydaj- T ura Prze- Spadel Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wydaj- Temperatura Prze- Spadek
powietrza nosc powietrza plyw cisnienia nosé powietrza ptyw ciSnienia nosé powietrza plyw ci$nienia
wylotowego wody wylotowego wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [°C] [I/s]  [kPa] [kW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°cl [I/s]  [kPa]
SWS02 max 1260 23,4 34 0,29 23,0 19,0 42 0,23 157 14,8 49 0,18 10,0
min (80V) 520 12,7 49 0,05 76 10,3 55 0,13 5,1 79 60 0,70 3,2
SWS12 max 2340 35,8 25 0,44 16,1 29,0 34 0,36 11,0 22,5 43 0,28 6,9
min (80V) 620 15,0 48 0,18 3,3 12,0 54 0,15 2,2 9,3 59 01 1,4
SWS22 max 3560 57,4 27 0,70 21,0 46,6 36 057 143 36,3 45 044 91
min (80V) 860 22,0 52 0,27 3,6 177 57 022 24 13,7 61 0,17 15
SWS32 max 6300 95,4 25 1,17 333 775 34 095 22,7 60,5 43 0,74 14,4
min (80V) 1540 378 49 0,46 6,1 30,4 55 0,37 41 23,5 60 029 25
SWS33 max 6090 1250 39 1,63 59,7 101,0 46 1,24 405 78,9 53 0,97 25,6
min (80V) 1550 45,9 63 0,56 9,6 36,80 66 045 6,3 28,4 68 035 3,9
SWS323 max A 5890 92,2 26 1,14 30,8 75,00 35 093 211 58,6 44 0,73 133
minY 4400 775 31 0,96 22,3 62,80 39 0,78 15,2 49,0 47 0,61 9,6
SWS333 max A 5660 120,0 40 1,48 54,2 9700 47 1,20 36,8 75,5 54 0,94 23,2
minY 4300 99,6 45 1,23 38,7 80,50 52 1,00 26,1 62,6 57 0,78 16,4
Temperatura wody 80/60 °C
Temperatura powietrza zasysanego = Temperatura powietrza zasysanego = Temperatura powietrza zasysanego =
-15 °C 0°C +15°C
Typ Predkos¢ Przeplyw Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wpydaj- Temperatura Prze- Spadek
powietrza nosc powietrza plyw ci$nienia nosc powietrza plyw cisnienia nos¢ powietrza plyw ci$nienia
wylotowego wody wylotowego  wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [°Cl [I/s]  [kPa] [kw] [°Cl [I/s]  [kPa] [kw] [°Cl [I/s] [kPa]
SWS02 max 1260 20,7 28 0,25 18,7 16,3 36 0,20 12,2 12,2 43 0,75 6,5
min (80V) 520 1,3 42 0,14 6,2 8,8 47 0,11 4,0 6,6 52 0,08 24
SWS12 max 2340 31,4 20 0,38 13,0 24,8 29 0,30 84 18,5 38 0,22 4,9
min (80V) 620 13,2 41 0,16 2,6 10,3 46 0,13 1,7 76 51 0,09 1,0
SWS22 max 3560 50,6 22 0,62 16,9 40,0 31 049 1,0 29,9 39 036 6,5
min (80V) 860 19,4 44 2,37 29 15,2 49 019 1,9 1,3 53 014 11
SWS32 max 6300 84,0 20 1,02 26,8 66,5 29 081 174 49,8 38 0,61 10,2
min (80V) 1540 334 42 041 49 26,2 47 032 31 19,5 52 237 18
SWS33 max 6090 110,0 32 1,34 484 872 40 1,06 31,3 65,3 46 079 184
min (80V) 1550 40,7 54 0,50 77 31,8 57 039 49 23,7 60 029 29
SWS323 max A 5890 80,8 21 0,98 25,0 64,0 30 0,78 16,2 479 39 058 95
minY 4400 67,9 25 0,83 18,1 53,6 34 0,65 1,7 40,1 42 049 6,9
SWS333 max A 5660 105,0 34 1,28 44,4 83,1 41 1,01 287 62,2 47 0,76 16,8
minY 4300 87,7 38 1,07 31,7 69,1 44 0,84 204 51,6 50 063 1,9




Tabele wydajnosci - wymiennik wodny - ogrzewanie

Temperatura wody 60/50 °C

Temperatura powietrza zasy go= Temperatura powietrza zasy go Temperatura powietrza zasysanego =
-15 °C =0°C +15°C
Typ Predkos¢ Przeplyw Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wydaj- Temperatura Prze- Spadek
powietrza nosc powietrza plyw ci$nienia nos¢ powietrza plyw cisnienia nosé powietrza plyw cisnienia
wylotowego wody wylotowego wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [°C] [l/s]  [kPa] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
SWS02 max 1260 17,3 21,0 042 494 131 29 0,32 29,6 9,1 36 0,22 15,2
min (80V) 520 9,4 32,4 0,23 16,3 71 38 0,17 9,7 4,9 42 012 49
SWS12 max 2340 26,6 14,7 0,64 35,0 20,0 24 0,48 20,8 13,8 32 0,33 10,5
min (80V) 620 1,1 31,8 0,27 70 8,3 37 0,20 4,1 5,7 42 014 21
SWS22 max 3560 42,6 16,3 1,03 453 32,2 25 0,78 271 22,3 33 0,54 13,8
min (80V) 860 16,3 34,5 039 78 12,2 39 0,29 46 8.4 43 0,20 2,3
SWS32 max 6300 70,7 14,4 1,71 72,0 53,5 23 1,29 431 371 32 0,90 21,9
min (80V) 1540 32,5 32,5 0,68 13,0 20,9 38 051 77 14,4 42 035 39
SWS33 max 6090 92,4 24,7 2,23 128,0 69,7 32 1,68 764 48,4 38 1,17 39,0
min (80V) 1550 33,9 42,3 0,82 20,3 25,3 45 061 11,9 175 48 042 6,0
SWS323 max A 5890 68,0 15,2 1,64 670 51,4 24 1,24 40,0 35,7 33 0,86 204
minY 4400 571 18,9 1,38 485 43,1 27 1,04 289 29,8 35 0,72 14,7
SWS333 max A 5660 88,1 25,7 2,13  118,0 66,5 32 1,61 70,0 46,1 39 1,11 357
minY 4300 73,3 29,6 1,77 83,8 55,2 35 1,33 49,7 38,2 41 0,92 253
Temperatura wody 60/40 °C
Temperatura powietrza zasy go= Temperatura powietrza zasysanego = Temperatura powietrza zasysanego =
-15 °C 0°C +15°C
Typ Predkos¢ Przeptyw Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wydaj- Temperatura Prze- Spadek Wydaj- Temperatura Prze- Spadek
powietrza nos¢ powietrza plyw cisnienia nos¢ powietrza plyw cisnienia nos¢ powietrza plyw cisnienia
wylotowego wody wylotowego wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [°C] [I/s]  [kPal [kw] [°Cl [I/s]  [kPal] [kw] [°Cl [I/s] [kPa]
SWS02 max 1260 15,2 17 0,18 11,2 11,0 24 0,13 6,2 71 31 0,09 28
min (80V) 520 8,3 27 0,10 3,8 6,0 32 0,07 21 3.9 37 0,05 0,9
SWS12 max 2340 22,7 10 0,27 74 16,4 19 0,20 41 10,3 28 012 1,7
min (80V) 620 9,6 26 012 1,6 6,9 31 0,08 0,8 4,4 36 0,05 04
SWS22 max 3560 36,9 12 044 9,9 26,7 21 032 55 16,9 29 0,20 24
min (80V) 860 14,3 29 017 1.8 10,3 33 012 1,0 6,6 37 0,08 04
SWS32 max 6300 61,3 10 0,74 15,6 44,5 20 054 8,6 28,3 28 0,34 38
min (80V) 1540 24,6 27 030 29 178 32 021 1,6 1,4 36 0,14 0,7
SWS33 max 6090 81,4 20 0,98 28,7 59,2 27 0,71 16,0 38,1 33 0,46 71
min (80V) 1550 30,3 36 0,37 4,7 21,9 39 0,26 2,6 14,1 42 0,17 1,2
SWS323 max A 5890 59,0 1 0,71 145 42,8 20 052 81 272 28 0,33 35
minY 4400 49,7 14 0,60 10,6 36,0 23 043 59 22,9 30 0,28 2,6
SWS333 max A 5660 777 21 0,94 26,3 56,5 28 0,68 14,7 36,3 34 0,44 6,5
minY 4300 64,8 24 0,78 18,9 47,0 30 0,57 10,5 30,3 36 0,37 4,7




Tabele wydajnosci - wymiennik wodny - chtodzenie

Temperatura wody 7/12 °C

Temperatura powietrza zasysanego = +24 °C, 50% RH

Temperatura powietrza zasysanego = +27 °C, 50% RH

Typ Predkos¢ Przeplyw Moc Moc Temperatura Prze- Spadek Moc Moc Temperatura Prze- Spadek
powietrza catkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia calkowita wyjsciowa powietrza pltyw cisnienia
wylotowego wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [kw] [°C] [I/s]  [kPa] [kw] [kw] [°C] [I/s]  [kPa]
SWS02 max 1260 2,9 2,9 17 0,14 72 4,2 35 19 0,20 15,7
min (80V) 520 1,6 1,6 15 0,08 28 2,5 1,9 16 0,12 6,1
SWS12 max 2340 4,2 4,2 19 0,20 35 5,6 5,3 20 0,27 83
min (80V) 620 1,8 1,8 15 0,09 1,0 2,7 2,2 16 0,13 2,2
SWS22 max 3560 70 7,0 18 0,33 53 9,5 8,55 20 045 121
min (80V) 860 2,7 2,6 15 0,13 1,3 4,2 3.2 16 0,20 28
SWS32 max 6300 n,7 1,7 18 0,56 8,2 11,9 10,0 19 057 MNM,2
min (80V) 1540 4,7 4,6 15 022 21 72 5,6 16 035 45
SWS33 max 6090 15,7 15,7 16 0,75 179 22,3 18,7 18 1,06 389
min (80V) 1550 6,3 5,6 13 0,30 3,9 9,4 6,8 14 045 8,0
SWS323 max A 5890 11,2 11,2 18 054 78 15,2 13,7 20 0,73 176
minY 4400 9,4 9,4 18 045 6,0 13,2 1,4 19 0,63 13,6
SWS333 max A 5660 14,9 14,9 16 0,71 16,7 21,4 178 18 1,02 36,2
minY 4300 12,4 12,4 15 0,59 12,7 18,4 14,7 17 0,88 274
Temperatura wody 8/15 °C
Temperatura powietrza zasysanego = +24 °C, 50% RH Temperatura powietrza zasysanego= +27 °C, 50% RH
Typ Predkos¢ Przeplyw  Moc Moc Temperatura Prze- Spadek Moc Moc Temperatura Prze- Spadek
powietrza catkowita wyjsciowa powietrza ptyw cisnienia catkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia
wylotowego  wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [kw] [°C] [l/s]  [kPa] [kw] [kw] [°C] [I/s]  [kPal
SWS02 max 1260 2,2 2,2 19 0,08 0,9 2,9 2,9 20 0,10 3,7
min (80V) 520 1,3 1,3 17 004 04 1,6 1,6 18 0,06 1,5
SWS12 max 2340 3.1 3,1 20 01 03 4,2 4,2 22 014 1,6
min (80V) 620 1,4 1,4 17 0,05 0,1 1,8 1,8 18 0,06 0,5
SWS22 max 3560 583 5,3 20 0,18 05 70 70 21 024 26
min (80V) 860 2,1 2,1 17 0,07 0,1 2,7 2,7 17 0,09 0,7
SWS32 max 6300 8,8 8,8 20 0,30 0,8 1,7 1,7 21 0,40 41
min (80V) 1540 3,6 3,6 17 012 0,2 4,7 4,7 18 0,16 1,1
SWS33 max 6090 12,2 12,2 18 042 23 16 16 19 054 94
min (80V) 1550 4,6 4,6 15 0,16 0,5 6.4 57 16 022 21
SWS323 a3x A 5890 8,6 8,5 20 029 0,8 1,3 1,3 21 0,38 3,8
minY 4400 72 72 19 0,25 0,6 9,5 9,5 20 0,32 3,0
SWS333 max A 5660 1,7 1,7 18 040 1,6 15,2 15,2 19 0552 8,8
minY 4300 9,8 9,8 17 033 1,7 12,7 12,7 18 042 6,8




Tabele wydajnosci - wymiennik wodny - chtodzenie

Temperatura wody 14/17 °C

Temperatura powietrza zasysanego = +24 °C, 50% RH

Temperatura powietrza zasysanego = +27 °C, 50% RH

Typ Predkos¢ Przeplyw Moc Moc Temperatura Prze- Spadek Moc Moc Temperatura Prze- Spadek
powietrza catkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia catkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia
wylotowego wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [kwW] [°C] [I/s] [kPa] [kw] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
SWS02 max 1260 1,7 1,7 20 0,14 76 2,4 2,4 21 0,19 6,1
min (80V) 520 0,9 0,9 19 0,07 25 1,3 1,3 19 0,10 25
SWS12 max 2340 2,5 2,5 21 0,20 48 3,6 3,6 22 0,29 93
min (80V) 620 1.1 11 19 0,08 1,0 1,5 15 20 0,12 0,8
SWS22 max 3560 4,2 4,2 21 033 6,6 5,9 5,9 22 047 44
min (80V) 860 1,6 1,6 18 013 1,2 2,2 2,2 19 0,18 1,1
SWS32 max 6300 6,9 6,9 21 055 10,4 9,9 9,9 22 0,78 6,9
min (80V) 1540 2,8 2,8 19 022 19 3.9 3,9 19 0,31 18
SWS33 max 6090 9,3 93 19 074 19,4 13,0 13,0 21 1,03 154
min (80V) 1550 3.4 3.4 17 0,27 3,1 4,7 4,7 18 037 47
SWS323 max A 5890 6,7 6,7 21 0,53 9,6 9,5 9,5 22 0,75 6,5
minY 4400 5,6 5,6 20 0,45 70 79 79 22 0,63 5,1
SWS333 max A 5660 8,8 8,8 19 0,70 177 12,4 12,4 20 098 144
minY 4300 74 74 19 059 12,6 10,3 10,3 20 082 1,0
Temperatura wody 15/18 °C
Temperatura powietrza zasysanego = +24 °C, 50% RH = Temperatura powietrza zasysanego= +27 °C, 50% RH
Typ Predkos¢ Przeplyw Moc Moc Temperatura Prze- Spadek Moc Moc Temperatura Prze- Spadek
powietrza catkowita wyjsciowa powietrza ptyw cisnienia catkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia
wylotowego wody wylotowego  wody
[m3/h] [kw] [kw] [°C] [l/s] [kPa] [kw] [kw1] [°Cl [I/s]  [kPa]
SWS02 max 1260 1,5 1,5 20 0,12 5,8 2,2 2,2 22 017 1,7
min (80V) 520 0,8 0,8 19 006 1,9 1,2 1,2 20 0,09 38
SWS12 max 2340 2,2 2,2 21 0,177 3,6 3.3 3.3 23 0,26 76
min (80V) 620 0,9 0,9 20 0,07 08 1,4 1,4 20 011 15
SWS22 max 3560 3,6 3,6 21 0,28 5,0 5,3 5,3 23 042 10,3
min (80V) 860 1.4 1,4 19 0.1 0,9 2,0 2,0 20 0,16 1,8
SWS32 max 6300 6,0 6,0 21 048 79 8,9 8,9 23 0,71 16,2
min (80V) 1540 2,4 2,4 19 019 15 3,5 35 20 028 29
SWS33 max 6090 8,0 8,0 20 0,64 14,8 11,8 1,8 21 0,94 298
min (80V) 1550 3,0 3,0 18 024 24 4,3 4,3 19 034 47
SWS323 max A 5890 5,8 58 21 046 73 8,6 8,6 23 0,68 15,1
minY 4400 4,8 4,8 21 0,38 53 72 72 22 0,57 10,9
SWS333 max A 5660 77 77 20 0,61 13,6 1,2 1,2 21 0,89 272
minY 4300 6.4 6,4 20 051 9,7 9,3 9,3 20 0,74 19,3




Tabele wydajnosci - wymiennik wodny - chtodzenie

Temperatura wody 15/19 °C

Temperatura powietrza zasysanego = +24 °C, 50% RH

Temperatura powietrza zasysanego = +27 °C, 50% RH

Typ Predkos¢  Przeplyw Moc Moc Temperatura Prze- Spadek Moc Moc Temperatura Prze- Spadek
powietrza catkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia calkowita wyjsciowa powietrza plyw cisnienia
wylotowego wody wylotowego wody
[m3/h] [kw] [kw] [°C] [I/s]  [kPa] [kw] [kw] [°C] [I/s] [kPa]
SWS02 max 1260 1,3 1,3 21 0,08 2,6 2,0 2,0 22 0,12 5,8
min (80V) 520 0,7 0,7 20 0,04 0,9 11 11 21 0,06 1,9
SWS12 max 2340 1,8 1,8 22 0,1 1,5 2,9 2,9 23 0,17 3,6
min (80V) 620 0,8 0,8 20 0,06 0,3 1,2 1,2 21 0,07 0,7
SWs22 max 3560 3,0 3,0 22 0,18 2,2 4,8 4,8 23 0,28 5,0
min (80V) 860 1,2 1,2 20 0,07 04 1,8 1,8 21 0,11 09
SWS32 max 6300 5,1 5,1 22 0,30 34 8,0 8,0 23 048 78
min (80V) 1540 21 21 20 012 0,7 3,2 3,2 21 0,19 14
SWS33 max 6090 7,0 7,0 21 042 6,7 10,7 10,7 22 0,64 14,7
min (80V) 1550 2,6 2,6 19 0,16 1,1 3,9 3,9 19 023 24
SWS323 max A 5890 4,9 4,9 22 0,29 3,2 77 77 23 046 73
minY 4400 4,1 4,1 21 024 23 6,4 6,4 23 0,38 5,3
SWS333 max A 5660 6,6 6,6 21 0,40 6,2 10,2 10,2 22 0,61 135
minY 4300 5,6 5,6 20 033 44 8,6 8,5 21 051 9,6
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Schematy polaczen
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Schematy potaczen
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