BELKA ZELBETOWA N1 szt. 1
SKALA:  1:50
1 [1] 2412
| | | [2] 2412
I ( )
~ \ \
| W |
2 0 %27 1qg, 20
[3] 26 co 27cm
#25, 145 25,
1Z, 170 2

[1] 2412 1=2470

1 = 19
NFQ 7/]&
[2] 2412 1=1890
1690

PRZEKROJ 1—1
SKALA:  1: 20

2

| [1] 2412

[3] 26 co 27cm

3.0 40 3.0
v

[3] 606 1=1260

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ %Q
Srednica Dlugos¢ catkowita [m] 210 -
NR [mm] | Drugosd  lose RB500W 1
g | #| [em]| [szt] PY, 712 % %
11 12| 247] 2 494 | o [0
2 121189 | 2 3.78
3|6 126 | 6 | 7.56
DLUGOSC OGOtEM [m] 756 | 8.72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.222 | 0.888
MASA OGOLEM [kg] 168 | 7.74
MASA RAZEM [kq] 9.42

BETON KONSTRUKCYINY €25/30
STAL ZBROJENIOWA B 500 SP
OTULINA — 3em

KLASA EKSPOZYCJI — XC1

BELKA ZELBETOWA N2 szt. 1
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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BETON KONSTRUKCYJNY €25/30
STAL ZBROJENIOWA B 500 SP
OTULINA — 3cm

KLASA EKSPOZYCJI — XC1

Srednica Dlugost catkowita [m] 20 QBQ
MR |—Lmml | Dlugosd llose RB500W /V)%
o | F#| [eml| [szt]— 7 717 S S
) Ny
1| (12| 247] 2 4.94 0
2 121189 | 2 3.78
3|6 142 6 | 8.52
DLUGOSC OGOLEM [m] 852 | 8.72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.222 | 0.888
MASA OGOLEM [kg] 189 | 7.74
MASA RAZEM [kg] 9.63

rAWA FUNDAMENTOWA [ = 12.50 m
SKALA:  1:20
)y 84 y
30 24 . 30
[1] 810/250 .
\ [2] 10410/250
|1 N
[3] #12 ] =
[ ] [3] #12/250

40

“Ald > 0,65, s > 0,98
/|

1560

WYPELNIENIE: STUDNI- POSPOLKA

STUDNIA
FUNDAMENTOWA

ZELBETOWA
38100cm

7 v
4 // // 7 // // 7 // // i
‘S s /s 7
NS S, KOREK BETONOWY
v v v
/ s v v

BETON C12/15

Ostatecznq forme fundamentowania nalezy
uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego

Promienie giec pretow zgodnie z PN-B-03264

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ /1mb tawy

Srednica Dlugosé catkowita [m]
Nr |—{mml | Dlugosd llose RB500W
o | #| [eml| [s2t] 53, 412
11 |10]220| 4 | 8.80
2 101100 | 10 |10.00
J 121100 | 4 4.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 18.80 | 4.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.617 | 0.888
MASA OGOLEM [kg] 11.60 | 3.55
MASA RAZEM [kg] 15.15

BETON KONSTRUKCYJINY €25/30
STAL ZBROJENIOWA B 500 SP

OTULINA BOCZNA 1 DOLNA
KLASA EKSPOZYCJI — XC1

460

- 7cm

Wykonawca:

o

Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Inwestycja:

SCIEKOW W LAPACH

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:
OB_16
POMPOWNIA OSADOW

Rysunek:

Elementy konstrukcyjne - zbrojenie tawy fund., nadproza: N1, N2
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