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OPIS TECHNICZNY

I DANE OGOLNE

1.

2,

3.

Nazwa opracowania. Zamawiajacy

Nazwa opracowania brzmi:

Projekt Wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
sciekéw w Lapach.

Zamawiajagcym jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy
i przebudowy istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow.
Zakres obejmuje obiekty potozone na jej terenie.

Podstawa prawna

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia 21.07.2014 r.
pomiedzy Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o0.0. ul. Ptonkowska 44, 18-
100 Ltapy, a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej

i Sciekowej ,Biprowod” Sp. z 0.0., ul. Broniewskiego 3,

01- 785 Warszawa a takze ponizsze przepisy:

Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U.
Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydane przez
PKTSGGIK

Warunki techniczne montazu i odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i
wody w budynkach wydane przez PKTSGGIK

Polskie normy

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B — 0242 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B — 0243 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-99/B-02414 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania
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PN-91/B — 02420 — Ogrzewnictwo . Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/B-0430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-EN ISO 6946:2004 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta.

PN-EN 10077-1:2006 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 13465:2004 Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do okreslenia
przeptywow powietrza w pomieszczeniu

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7,Warszawa 2003

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody , wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 11 Warszawa 2005

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12 , Warszawa 2006

Opracowania zwigzane

Z projektem zwigzane sg nastepujgce opracowania :

- ,Koncepcja modernizacji oczyszczalni sciekow w tapach”,
pazdziernik 2014, opracowanie BP ,Biprowod”,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekbw w tapach, marzec 2015,
opracowanie firmy ,Uni-Geo”, ul. Pogodna 63/1,

15-365 Biatystok,

- archiwalna dokumentacja projektowa,

- dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego,

- inne materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego,

- rozporzadzenia i ustawy, publikacje

- mapa 1: 500 do celow projektowych.

Ponadto w projekcie wykorzystano:

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekéw

w tapach nr P.6220.10.2014 z dn. 05.08.2015 r.,

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Awissa oczyszczonych Sciekéw z
oczyszczalni miejskiej w tapach, RS.11.62230 — 55/06/07

z dnia 05.01.2007 r.,
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SPIS RYSUNKOW

ICW-03-01 — OB3.
ICW-03-02 — OB3.
ICW-03-03 — OB3.
ICW-03-04 — OB3.
ICW-03-05 — OB3.
ICW-03-06 — OB3.
ICW-03-07 — OB3.
ICW-03-08 — OB3.
ICW-03-09 — OB3.
ICW-03-10 — OB3.
ICW-03-11 — OB3.
IWK-03-12 - OB3.
ICW-05-01 — OBS.
ICW-05-02 — OBS.
ICW-05-03 — OBS.
ICW-05-04 — OBS.
ICW-05-05 — OBS.
ICW-05-06 — OBS.
IWK-05-07 - OBS.

ICW-16-01 — OB16.
ICW-16-02 — OB16.
ICW-16-03 — OB16.
ICW-16-04 — OB16.
ICW-16-05 — OB16.
ICW-16-06 — OB16.
ICW-16-07 - OB16.

Rzut poziomu -3, Instalacja wentylaciji
Rzut poziomu -2, Instalacja wentylaciji
Rzut poziomu -1, Instalacja wentylaciji
Rzut parteru, Instalacja wentylaciji
Rzut dachu, Instalacja wentylaciji
Przekroj A-A, Instalacja wentylaciji
Przekr¢j B-B, Instalacja wentylaciji
Przekroj C-C, Instalacja wentylaciji
Przekrdj D-D, Instalacja wentylaciji
Przekroj E-E, Instalacja wentylaciji
Rzut poziomu parteru — instalacja c.t.
Rzut dachu instalacja wod-kan

Rzut parteru, Instalacja wentylaciji
Rzut dachu, Instalacja wentylaciji
Przekrdj A-A, Instalacja wentylaciji
Przekr¢j B-B, Instalacja wentylaciji
Rzut parteru , Instalacja c.o. i c.t
Schemat technologiczny zrédta ciepta
Rzut parteru, Instalacja wod-kan
Rzut piwnic, Instalacja wentylacji
Rzut parteru, Instalacja wentylacji
Rzut pietra, Instalacja wentylacji
Rzut dachu, Instalacja wentylaciji
Przekroj A-A, Instalacja wentylaciji
Przekroj B-B, Instalacja wentylaciji

Rzut parteru , Instalacja c.o. i c.t.

skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50

skala:1:50
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ICW-16-08 - OB16.
ICW-16 -09 — OB16.
IWK-16-10 - OB16.
IWK-16-11- OB16.

IWK-16-12- OB16.

ICW-17-01 — OB17.32.
ICW-17-02 — OB17.32.
ICW-17-03 — OB17.32.
ICW-17-04 — OB17.32.
ICW-17-05 — OB17.32.
ICW-20-01 — OB20.40.
ICW-20-02 — OB20.40.
ICW-20-03 — 0B20.40.
ICW-20-04 — OB20.40.
ICW-20-05 — OB20.40.
ICW-20-06 - OB20.40.

ICW-20-07-

IWK-20-08- 0BZ20.40.

ICW-23-01 — OB23.
ICW-23-02 — OB23.
ICW-23-03 — OB23.
ICW-23-04 — OB23.
ICW-23-05 — OB23.
ICW-23-06 — OB23.
ICW-23-07 — OB23.
ICW-23-08 — OB23.
IWK-23-09 - OB23

0B20.40.

Rzut pietra, Instalacja c.o. i c.t.
Schemat technologiczny zrodta ciepta
Rzut parteru, Instalacja wod-kan

Rzut pietra, Instalacja wod-kan

Rzut dachu, Instalacja wod-kan

Rzut piwnic, Instalacja wentylacji
Rzut parteru, Instalacja wentylaciji
Rzut dachu, Instalacja wentylaciji
Przekrdj A-A, Instalacja wentylaciji
Przekrdj B-B, Instalacja wentylaciji
Rzut Przyziemia, Instalacja wentylaciji
Rzut Dachu, Instalacja wentylaciji
Przekrdj A-A, Instalacja wentylaciji
Przekrdj B-B, Instalacja wentylaciji
Przekroj C-C, Instalacja wentylaciji
Rzu przyziemia, Instalacja c.t.
Schemat technologiczny zrodta ciepta

Rzut przyziemia, Instalacja wod-kan

Rzut parteru, Instalacja wentylacji

Rzut pietra, Instalacja wentylacji

Rzut poddasza, Instalacja wentylacji
Rzut dachu, Instalacja wentylacji

Rzut parteru, Instalacja C.O.,W.L.i C.T.
Rzut pietra, Instalacja C.O.,W.L.i C.T.
Rozwiniecie instalacji C.O.

Schemat instalacji zrodtfa ciepta

Rozwiniecie instalacji CWU

skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:50
skala:1:100
skala:1:50

skala:1:100
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IWK-23-10 - OB23 Rzut parteru, Instalacja wod-kan skala:1:100
IWK-23-11 - OB23 Rzut pietra, Instalacja wod-kan skala:1:50
IWK-23-13 — OB23. Rozwiniecie instalacji kanalizacji skala:1:100
ICW-28-01 — OB28. Rzut parteru, Instalacja wentylacji skala:1:50
ICW-28-02 — OB28. Rzut dachu, Instalacja wentylacji skala:1:50
ICW-28-03 — OB28. Przekrdj A-A, Instalacja wentylaciji skala:1:50
ICW-28-04- OB28. Rzut parteru, Instalacja c.o. i c.t. skala:1:50
ICW-28-05- OB28. Schemat technologiczny zrodtfa ciepta skala:1:50
IWK-28-06 - OB28. Rzut parteru, Instalacja wod-kan skala:1:50
ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI
Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje:
. Obiekty
Nazwa obiektu Ob|.ekty istniejace do
projektowane
przebudowy
Obiekty projektowane

Ob. 3 Pompownia sciekéw. Stacja zlewna X

Ob. 5 Budynek sitopiaskownikéw X

Ob. 16 Pompownia osadow X

Ob. 20 Wezet osadowy X

Ob. 23 Budynek adm.-socjalny. Laboratorium X

Ob. 27 Stacja dmuchaw X

Ob.29 Sktadowisko osadow X

0b.40 Suszarnia osadow X

0Ob.28 Warsztat X

OPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH DO PRZEBUDOWY
4.1 Ob.3 Pompownia

4.1.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

4.1.2 Uksztaftowanie obiektu

Obiekt jest wykonany w postaci studni zelbetowej zapuszczanej srednicy wewnetrznej 12 m oraz czesci
nadziemnej o wysokosci uzytkowej 3,36m wystajgca z gruntu 20cm.

7
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Studnia jest przedzielona sciang oddzielajacg komore czerpng sciekéw surowych od komora suchej, w
ktorej zlokalizowane sg pompy zatapialne w wersaji suchej. Komory przykryte sg stropem Zzelbetowym, w
ktérym przewidziano wtazy zejsciowe i luki montazowe. Pompownia wyposazona jest w dwa wciggniki
elektryczne o udzwigu max. 2,0 T.

4.1.3 Funkcja obiektu

Jest to obiekt istniejgcy. Doptywajg don grawitacyjnie Scieki z miasta. W pompowni bedg zainstalowane
kraty rzadkie, podajnik i prasa skratek oraz pompy Sciekow o osi pionowe;.

Wewnatrz budynku pompowni umieszczono instalacje punktu zlewnego.

Powietrze z pompowni jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.3.

4.1.4 Instalacje wentylacji mechanicznej

Zatozenia przyjete do obliczen

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek kanalizacyjnych 6m
itp. przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powietrze dostarczone do instalacji bedzie z czerpni
umieszczonej na scianie.

Kanaty nalezy wyposazyC w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:
LATO:
* powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
=  powietrze wewnetrzne: temp. wynikowa
wilg. wynikowa
ZIMA:
* powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
* powietrze wewnetrzne: +5°C;

wilg. wynikowa

OPIS INSTALACJI

Istniejace urzadzenia i kanaty instalacji wentylacji w budynku OB3 nalezy zdemontowac i zastgpic
nowymi. Struktura nowej instalacji bedzie taka sama, jak demontowanej, z tym, ze wywiew staty z
pomieszczenia krat zostanie doprowadzony do filtra weglowego (pierwotnie wyrzut do atmosfery).

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

N1 -system nawiewny do hali krat

W1 -system wywiewny z hali krat

N2 -system nawiewny do hali pomp i silnikdw, hali przewodow i zasuw i rozdzielni el.
W2,W3 -system wywiewny z hali pomp i silnikéw, hali przewoddw i zasuw i rozdzielni el.
N3 -system nawiewu awaryjnego do hali krat i zbiornika czerpalnego

W4,W5 -system wywiewu awaryjnego z hali krat i zbiornika czerpalnego

WG1 -system wywiewny grawitacyjny z hali skratek

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0.
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Wentylacje statg hali krat zaprojektowano na poziomie 5 wym/h (system N1/W1. Powietrze zewnetrzne
pobierane bedzie z czerpni $ciennej, podgrzane w nagrzewnicy wodnej do 120C i za pomocg
wentylatora kanatowego nawiewane do hali. Nawiew powietrza do gornej strefy pomieszczenia na
poziomie 70% catkowitego wydatku, pozostate 30% bedzie nawiewane w strefie dolnej. Wywiew
powietrza odpowiednia 30% ze strefy gornej oraz 70% ze strefy dolnej. Powietrze usuwane z systemu
bedzie oczyszcane w filtrze weglowym FW3.

Wentylacje hali pomp i silnikow przewidziano na poziomie 5 wym/h, hala zasuw i przewodoéw bedzie
wentylowana z intensywnos$cig 3 wym/h, hala silnikow z intensywnoscig 3 wym/h. Wszystkie powyzsze
pomieszczenia bedg obstugiwane przez system wentylacji N2/W2/W3. Powietrze zewnetrzne pobierane
bedzie z czerpni Sciennej, podgrzane w nagrzewnicy wodnej do 50C i za pomocg wentylatora
kanatowego nawiewane do poszczegolnych pomieszczen. Wywiew powietrza siecig kanatow
wentylacyjnych do dwoch wentylatorow dachowych.

Wentylacjg awaryjng hali krat zaprojektowano na poziomie 5 wym/h (system N3/W4/W5). System ten
bedzie obstugiwat takze komore sciekéw (10 wym/h). Organizacja nawiewu i wywiewu powietrza do hali
krat bedzie identyczna jak dla systemu N1/W1. Wentylacja awaryjna hali krat bedzie zatgczana w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia metanu lub siarkowodowru. Wentylacja komor
Sciekodw bedzie uruchamiana w czasie ich remontoéw i realizowana za pomocg podtgczonych do instalacii
wezy elastycznych, wprowadzanych przez otwor w stropie do komoér. W czasie normalnej ekspoatacii
wentylacja komor Sciekdw bedzie odcieta zasuwami wentylacyjnymi. Wywiew powietrza przewidziano za
pomocg dwoch wentylatorow dachowych.

Wentylacje hali skratek przewidziano jako grawitacyjng. Wywiew przez dwa wywietrzaki dachowe zas
nawiew przez nieszczelnosci w drzwiach i oknach.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne na kanaty okragte z przepustnicami.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

W budynku pompowni wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej (rury,ksztattki,kratki i przepustnice)
powinny by¢é wykonane ze stali kwasoodpornej. Kanaty wentylacyjne SPIRO taczy¢ kielichowo,
z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Podwieszenia kanatbw na pretach gwintowanych z
podktadkami gumowymi, lub na taSmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania
kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac¢
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprocz
odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw nalezy stosowac odpowiednig izolacje
kanatéw (owiniecie kanatow ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody
budowlane. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach
szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatdow. Odcinek instalacji wentylacji w gruncie (doprowadzajacy powietrze do filtra
weglowego) nalezy wykonac z rur PVC.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowaé
odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami
budynku, kré¢ce elastyczne przewoddw wentylacyjnych przy wentylatorach.

Wentylatory wyciggowe powinny by¢ wykonane w wersji przeciwwybuchowe;.

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Tabela nr 1. Zestawienie systemow.

llos¢
Oznaczenie Typ powietrza
[m®/h]
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N1 System nawiewny do hali krat 2600
N2 System ,na.wiewny do hali pomp i silnikéw, hali 1550
przewodow i zasuw

N3 System nawiewny awaryjny do hali krat i komor Sciekow 2750

W1 System wywiewny z hali krat (do filtra weglowego) 1400

W2,W3 System ’wywiewny_ z h_ali ~pomp i silnikdw, hali 2600
przewodow i zasuw i rozdzielni el.

W4,W5 System wywiewny awaryjny z hali krat i komor Sciekow 2600

WG1 System wentylacji grawitacyjnej hali skratek 370

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamowienia podane w projekcie urzadzenia nie sg juz
produkowane, badz nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub atestéw), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o
zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone
(np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakonhczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg
malarska w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce (rézne kolory w ré6znych obszarach i w odniesieniu
do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ metodg wiercenia
bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem
drgan i hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ml z
dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Iub sSrodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Z 200
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Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych
urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.

ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejS¢ przez Sciany oddzielen pozarowych przewidziano
klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i sposdb montazu zabezpieczen p.poz. Scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Wszystkie wentylatory nawiewne oraz wywiewne bedq zasilane z szafy zasilajgco- sterowniczej
3RWN. Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy instalacji wentylacyjnej. Przewiduje sie,
ze systemy N1,N2W1,W2 i W3 beda pracowa¢ w sposob ciagty. Praca wentylatora N1 i filtra
weglowego FW.3 oraz wentylatora N2,W2 i W3 bedg zblokowane. Wentylatory N3, W4 i W5 bedag
zatgczane jednoczesnie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia metanu lub siarkowodoru.
Przewiduje sie takze mozliwosci ich recznego wigczania.

4.1.5 Instalacje c.o. ic.t.

Budynek ogrzewany jest powietrzem zgodnie z opisem czes$ci wentylacji mechanicznej. Obieg c.t.
nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP PN20 stabi. Obieg c.t. bedzie zasilany z projektowanej
kottowni gazowej z budynky OB23. Obieg c.t. bedzie zasila¢ dwie nagrzewnice wodne o mocach 20,7kW
i 28,7kW. Laczne zapotrzebowanie ciepta wynosi 49,4kW.

4.1.6 Instalacje wod-kan

Instalacja wod-kan opiera sie na jednym istniejagcym pionie kanalizacyjnym, ktory
jestnapowietrzany wywiewka zewnetrznag. Wody opadowe 2z betonowej plyty
odprowadzane sg na teren rodzimy.

4.20b.5 Budynek sitopiaskownikow.
4.2.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potudniowej cze$ci oczyszczalni.

4.2.2 Uksztaftowanie obiektu

Budynek projektowany, na planie prostokata o wymiarach 18.35m x 10.72m, wysokosci jednej
kondygnaciji, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.

4.2.3 Funkcja obiektu

W obiekcie bedg zainstalowane sitopiaskowniki. Zatrzymywane skratki i piasek bedg wywozone do
sktadowiska osadu 0b.29. W obiekcie bedzie zainstalowany przelew awaryjny chronigcy oczyszczalnie
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przed skutkami doptywu pochodzgcego z deszczéw nawalnych. Powietrze z ob.5 bedzie oczyszczane w
filtrze weglowym FW.5.

4.2.4 Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 212.52 m2
powierzchnia uzytkowa: 179.38 m2
powierzchnia catkowita: 194.62 m2
kubatura: 1 682.69 m3

wysokosc budynku: 10.00 m

4.2.5 Elementy i materialy wykonczeniowe

posadzki: beton wodoodporny i kratka pomostowa stalowa nad kanatem technologicznym.
Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na $cianach powyze;.
malowanie farbg akrylowg Scian powyzej glazury i sufitu.
Izolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg,
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— pokrycie blacha stalowa powlekana (ptyta warstwowa)
izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 6 cm
— $ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 6 cm + tynk cienkowarstwowy mineralny,
na siatce.
— stropodach — ptyta warstwowa gr. 8cm
cokot tynk mozaikowy na siatce
okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
Swietlik dachody - profile aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym, klasy (NRO)

4.2.6 Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestosé obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugosé¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:
- gtdwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 40 m

Min szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtoéwny wytacznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.
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Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.
Odlegtosci od najblizszych budynkéw: 11,2m do budynku Ob.27, 13m do budynku Ob.1

8.2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek kanalizacyjnych 6m
itp. przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powietrze dostarczone do instalacji bedzie z czerpni
umieszczonej na scianie.

Kanaty nalezy wyposazyC w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:
LATO:
* powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
* powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;
wilg. wynikowa
ZIMA:
* powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
* powietrze wewnetrzne: +8° C;

wilg. wynikowa

OPIS INSTALACJI

Odpowiednia wymiana powietrza w budynku osiagnieta zostanie poprzez system kanatow nawiewno-
wywiewnych.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

N1,N2 -aparaty grzewczo-wentylacyjne do nawiewu powietrza na hale sitopiaskownikéw
N3,N4 -otwory kompensacyjne dla hali sitopiaskownikow

W1 -system wywiewny z hali sitopiaskownikéw (do filtra weglowego)

W2 -system wentylacji awaryjnej hali sitopiaskownikéw

W hali sitopiaskownikéw zaprojektowano system wentylacji wywiewnej zapewniajagcy 5 wym/h.
Powietrze z tego systemu bedzie oczyszczane w filtrze weglowym FW.5, ktéry zostanie zlokalizowany
na zewnatrz budynku. Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne na kanat okragty z
przepustnica. Dodatkowo nalezy zamontowaC przepustnice regulacyjne na kanatach zgodnie z
rysunkiem. Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych pod stropem (30%) oraz przy podtodze (70%).
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Nawiew do hali bedzie realizowany przez 2 aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicg wodng
pracujgce na powietrzu zewnetrznym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia metanu lub
siarkowodoru w hali zostanie zatgczona wentylacja awaryjna zapewniajgca we wspotpracy z wentylacjg
stalg 10 wym/h. Powietrze bedzie usuwane przez wentylator dachowy do atmosfery. Elementami
wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne okragte, regulacja instalacji za pomocg przepustnic powietrza.
Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych pod stropem (30%) oraz przy podtodze (70%). Nawiew powietrza
bedzie realizowany przez otwory kompensacyjne w Scianie.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

W hali sitopiaskownikow elementy instalacji wentylacyjnej (rury,ksztattki,kratki i przepustnice) powinny
by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. Kanaty wentylacyjne SPIRO taczy¢ kielichowo, z uszczelnieniem
tasmg samoprzylepng. Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi,
lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukgiji
wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej
konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw nalezy stosowaé odpowiednig izolacje kanatow
(owiniecie kanatéw ptytami ze spienionego PE Iub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody
budowlane. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé w odpowiednich odstepach
szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie kanatdow. Odcinek instalacji wentylacji w gruncie (doprowadzajacy powietrze do filtra
weglowego) nalezy wykonac z rur PVC.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowaé
odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami
budynku, krééce elastyczne przewodow wentylacyjnych przy wentylatorach.

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Tabela nr 1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

ILOSC ILOSC WYDATEK
NR NAZWA POW. | WYS | WYMIAN |  0SOB NA OSOBE | NAWIEW | WYWIEW
[-] [-] m2] | [m] | [wym/h] [0s.] [m3/h/os ] [m3/h] [m3/h]
HALA 6,40-
1. | SITOPIASKOWNIKOW | 179,38 | 7,00 | 5/10 - - 6250/12500 | 6250/12500
Tabela nr 2. Zestawienie systemow.
Oznaczenie Typ llo$é powietrza [m*/h]
N1,N2 Aparaty grzewczo-wentylacyjne- hala sitopiaskownikéw 6250
N7.N8 Nawiew kompensacyjny do hali suszarni odwapniania 6250
osadu
W1 System wywiewny — hala sitopiaskownikow 6250
w2 System wentylacji awaryjnej — hala sitopiaskownikow 6250

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamowienia podane w projekcie urzadzenia nie sg juz
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produkowane, badz nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub atestéw), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o
zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone
(np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte
zakonhczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegodlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powiokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu
do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ metodg wiercenia
bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem
drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ml z
dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robot.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Ilub sSrodowiska,
podlegajagcych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Z 200
Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych
urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.

ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejS¢ przez Sciany oddzielen pozarowych przewidziano
klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i sposdb montazu zabezpieczeh p.poz. SciSle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI
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Aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz wentylator wywiewny beda zasilane z szafy zasilajgco-
sterowniczej 5RWN. Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy instalacji wentylacyjnej.
Przewiduje sie, ze systemy N1,N2W1 bedg pracowa¢ w sposéb ciagly. Praca aparatow grzewczo-
wentylacyjnych i filtra weglowego FW.5 bedg zblokowane. Wentylator W2 bedzie zatgczany w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego stezenia metanu lub siarkowodoru.

8.2.8Instalacja c.o. i c.t.

Jako Zrodto ciepta dla budynku projektuje sie pompe ciepta 82kW zlokalizowang
wewnatrz budynku.

Moc instalacji c.0. Qc.o. = 66.0kW
Pojemnosc¢ ztadu instalacji c.o. V = 1001
Parametry pracy instalacji c.o. 40/35°C

Sposoéb ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczen zastosowane sg dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne o mocy
32,9kW kazdy. Aparaty zasilane sg z pompy ciepta 0 mocy 82kW. Dolnym zrédtem dla pompy
ciepta sg oczyszczone scieki o temperaturze 5°C. Wszystkie zabezpieczenia zrédta ciepta
zostaty wskazane na schemacie technologicznym. Instalacje c.t. wykona¢ za pomocg rur
polipropylenowych PP PN 20 stabi i zaizolowac otuling zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem.
Prowadzenie instalacji zostato wskazane w czesci rysunkowej. Przy kazdym aparacie grzewczo
wentylacyjnym nalezy zastosowac¢ zawor trojdrozny i zawdr regulacyjnym typu ABQM.

8.2.9 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze PE 32x3,0. Przytacze doprowadzone jest do budynku.W budynku projektuje sie uktad
pomiarowy.W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr siatkowy,wodomierz o przeptywie
nominalnym Qn=1m%h %, zawor antyskazeniowy typu BA. Przylacze nalezy prowadzié ze
spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytgczem wodociggowym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo- lokalizacyjna.

Potgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.

Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI./PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatow prowadzi¢ w
posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele
socjalne uzytkownikow. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy
typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w podgrzewaczu przeptywowym przy umywalce

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych zgodnie

z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidiowosci spadkéw prowadzenia
przewodow w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania
rurociggdw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego montazu
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uchwytow statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalng.
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Wtasciwe umocowanie instalacji do podfoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowaC wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocag
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systeméw mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzegaC zasady
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych

wytycznych:
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Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przejs$¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach (...), cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢c wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepia
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A=0,035[W/(m-K)]

Srednica wewnetrzna do 22mm

20mm

Srednica wewnetrzna od 22do 35mm

30mm

Srednica wewnetrzna od 35do100mm

rowna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm

100mm

QB |WIN|—~

Przewody i armatura wg Ip.1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody  ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce

6mm

[ocd i)

Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

40mm

Przewody ogrzewania
powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10

Przewody instalacji wody
prowadzone wewnatrz budynku

lodowej

50% wymagan z Ip. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku

100% wymagan z Ip. 1-4

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono
zgodnie ze wzorem:

q = 0,4-(Zqn)>* + 0,48

Zapotrzebowanie wody dla celdw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llo$¢ sztuk qn Zqn

czerpalnego
umywalki 1 0,14 0,14
zawory czerpalne 1 0,30 0,30
Razem 0,44

q=0,4(Z;)"** +0,48=0,74 ls
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e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qae=U-qe = 5:110 =550 m’/d
Qhe = Qasr / 18 =550 : 18 = 30,50 dm’/h
Qhmax = Gner*Np = 30,50-6,29 = 192,19 dm’/h
Qhmax = Qhmax Cw'p* (te — t7) = 192,19%4,2%0,99%(55-5)/3600=8,00k W
Qhmax =8,00kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

a) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen

b) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajagcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

e jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zamontowano czesc¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czesciowych;

20

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0.



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom V- PROJEKT INSTALACYJNY

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna byC skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji ( szczegdlnie potaczen i dfawic)
w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707
,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4 z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych., tgczonych
uszczelkg dwuwargowg z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100%
szczelnosci potgczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuaréow, natryskow @0,05m
e do muszli ustepowych ©0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzeh prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Piony
nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewkg 110/160 dla pionow o srednicy (1110 oraz
wywiewkg 75/110 dla pionow [175.

Projektowana kanalizacja zbieraé bedzie Scieki z pionu kanalizacyjnego oraz wpustéw
podtogowych zlokalizowanych w projektowanym budynku. Odprowadzenie kanalizacji do
ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na oczyszczalni sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe) —
wybdr i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowe;.

21

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0.



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom V- PROJEKT INSTALACYJNY

Wytyczne prowadzenia przewoddéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku
przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach odptywu nalezy
stosowaC¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody pod posadzkg uktadac¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomow kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentow o dwukrotng odlegtos¢ wierzchu przewodu KS od
spodu tawy (L= szerokosc¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o0 40cm (L= szerokos$c¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

uszczelniajgc je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac¢ w
kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llos¢ sztuk Aws Aw
umywalki 1 0,5 0,5
wpust podtogowy 75 3 1,5 4,5
Razem 5
K=0,7

Quw = KV Z AW =1,56 I/s
Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja technologiczna sktada sie z odprowadzenia sciekow z kratek odptywowych. Jako
przelewy awaryjne z sito piaskownikéw projektuje sie dwa wpusty podtogowe.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcq Scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie waéd
opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejsSC przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachéw

Qd= W¥-A-(1/10000) [dm?/s]
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Y — wspotczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 212,52 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-212,52:(300/10000) = 6,37 [dm"’/s]

8.3.00b.16 Pompownia osadéw, Dyspozytornia

8.3.1Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w centralnej czesci oczyszczalni.

8.3.2Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 200,30 m2

8.3.3Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestosé obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugosé¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementow konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:
- gtdwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m

Min szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

8.3.4 Instalacja CO i CT

Parametry pracy instalacji
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Jako zrodio ciepta dla budynku projektuje sie pome ciepta o mocy 55kW zlokalizowang w
pomieszczeniu pralni suszarni na parterze budynku na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepla technologicznego. Rurociagi ciepta technologicznego projektuje sie z rur
PP PN20 stabi. Dolnym zrédtem dla pompy ciepta bedg oczyszczone $cieki o temperaturze
5°C.

Moc instalacji c.0. Qco. = 7,5kW

Moc instalacji c.0. Qc.w.u. = 15,5kW

Moc instalacji c.0. Qct. = 26,5kW
Pojemnosc z fadu instalacji c.o. V=245 |
Parametry pracy instalacji c.o. 40/30°C

Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w systemie trojnikowym.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu CV  oraz grzejniki drabinkowe w tazienkach.
Zastosowane grzejniki ptytowe wyposazone sg we wkiladki zaworowe natomiast nalezy je
doposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zadaniem zawordéw z gtowicami bedzie zrownowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w pomieszczeniu.

Lokalizacje, moc, wymiary poszczegolnych grzejnikéw przedstawiono na rzutach instalacji c.o.
W celu ogrzania pomieszczenia technicznego nr 8 zastosowano aparat grzewczo wentylacyjny
o mocy 20,1kW. Nalezy réwniez zasili¢ nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej o mocy
6kW.

Przyjeta temperatura w pomieszczeniach:

Pomieszczenia techniczne +8
Pomieszczenia mokre +24
Inne pomieszczenia +20
Armatura

e W pomieszczeniu przy grzejnikach ptytowych z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi nalezy zamontowac gtowice termostatyczne z mozliwoscig
ograniczania lub blokowania nastawy.

e Na podejsciach do grzejnikow ptytowych z wbudowanym zaworem nalezy zamontowac
zestaw przytaczeniowy wersja katowa- posiadajgcy wbudowany zawor, ktéry umozliwia
odciecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnianie lub opréznianie.

e Przy grzejnikach fazienkowych na gatazkach zasilajacych nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne katowe z gtowicami termostatycznymi (gtowica powinna posiadac
ograniczenie przed obnizeniem temperatury ponizej 16°C)

e Na przewodach powrotnych przy grzejnikach fazienkowych nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy umozliwiajgcy odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji i
odwodnienie grzejnika.

Przewody i wytyczne prowadzenia
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Projektuje sie :
e Doprowadzenie do aparatu grzewczo wentylacyjnego projektuje sie z rur PP PN20
STABI
e Doprowadzenie do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej projektuje sie z rur PP
PN20 STABI

e Doprowadzenie do grzejnikbw w oparciu o system wykonany z rur
wielowarstwowych PERT/AL./PEHD z warstwa antydyfuzyjna,

Przewody wielowarstwowe nalezy taczyC za pomocg ztaczek zaciskowych zgodnie z
instrukcjami producenta. Podejscia pod piony i rozgatezienia instalacji nalezy wykonac
tagodnymi tukami. Rury wielowarstwowe mozna gig¢ recznie bez Zzadnych dodatkowych
narzedzi takich jak gietarki lub specjalne sprezyny do giecia rur. Dla rur o Srednicach wiekszych
od 20 mm nalezy uzywac gietarek zalecanych przez producenta rur lub ztgczek typu kolano.
Minimalny promien giecia dla rur wynosi rownowartosc 5 srednic zewnetrznych (patrz rysunek):

strefa neutralna

Przewody PP taczy¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta,

Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw prowadzenia przewodéw w celu
zachowania niezawodnos$ci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania rurociggdw zachowac
zasady samokompensacji przewoddéw oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywa¢ kompensacje
naturalna.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjne;j
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomoca
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
wilasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych

wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sSciany budynku, znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Odpowietrzenie instalacii

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez reczne odpowietrzniki przy grzejnikach i
na rozdzielaczu gtéwnym.

|zolacja termiczna
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci instalacji przewody nalezy zaizolowac:
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"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach(...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetniac wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolacji  cieplnej
(material o wspdlczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m'K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.1-
4 utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

r6znych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 ulozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm
(ulozone w czg$ci ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania 80mm

powietrznego(ulozone w czgsci
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowe;j 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowe;j 100% wymagan z lp. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Proby cisnieniowe

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. W czasie
przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym potagczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowacC sie w potozeniu catkowitego
otwarcia. Plukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu czystej wody.
Na 24 godziny przed probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie dokonac¢ nalezy doktadnych ogledzin catej instalaciji.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowang instalacje
poddac prébie na goraco.
Przed przystgpieniem do proby na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.
Wynik préby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdza sie trwatych odksztatcen.
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8.3.5 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze PE 32. Przylgcze doprowadzone jest do budynku.W budynku projektuje sie uktad
pomiarowy.W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr siatkowy,wodomierz o przeptywie
nominalnym Qn=1m%h %, zawor antyskazeniowy typu EA. Przylacze nalezy prowadzié ze
spadkiem w kierunku,5 przewodu gtownego.

Nad przytagczem wodociggowym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo- lokalizacyjna.

Potgczenia rur nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.

Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI./PEHD
taczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatow prowadzi¢ w
posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikdw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele
socjalno-bytowe uzytkownikow. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowaC zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej pompie ciepta.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych zgodnie

z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidiowosci spadkéw prowadzenia
przewodow w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania
rurociggow zachowac¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalna.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjne;j
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowacC wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocq
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych
wytycznych:
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Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02
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Wytyczne wykonania przejsé przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach (...), cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 | 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4

przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm

(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania

powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)
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10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono
zgodnie ze wzorem:

q = 0,4-(Zq)>* + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llo$¢ sztuk qn Zqn
czerpalnego

umywalki 6 0,14 0,84

zlewozmywaki 1 0,14 0,14

natryski 2 0,30 0,60

wc 2 0,13 0,26

Razem 1,84

q=0,4(Z)"** +0,48=1,03 lIs

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qug= U-q. = 12-110 =1320 m’/d
Qher = Qagr / 18 = 1320 : 18 = 73,33 dm’/h
Qhmax = Gner*Np = 73,33-5,08 = 372,50 dm’/h
Qhimax = Qmax'Cw'p* (te — t,) = 372,50%4,2%0,99%(55-5)/3600=15,50kW
Qhpmax =15,50kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacii
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
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jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

c) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen

d) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow przed

pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

e jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zamontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia

ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajagca badaniu, powinna byC skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalacji ( szczegolnie potgczen i dtawic
) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707
,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacjj PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4 z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych., tgczonych
uszczelkg dwuwargowg z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100%
szczelnosci potgczen.

Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuaréow, natryskow @0,05m
e do muszli ustepowych ©0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzeh prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Piony
nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewkg 110/160 dla pionow o srednicy (1110 oraz
wywiewkg 75/110 dla pionow [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie Scieki z 4 pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych
w projektowanym budynku. Odprowadzenie kanalizacji do ogdlnosptawnej sieci kanalizacyjnej
wewnetrznej na oczyszczalni Sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe) —
wybdr i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowe;j.

Wytyczne prowadzenia przewoddéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku
przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach odptywu nalezy
stosowaC¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody pod posadzkg uktadac¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomow kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o
dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtos¢ wierzchu przewodu KS od
spodu tawy (L= szerokosc¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o0 40cm (L= szerokosc¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych

uszczelniajgc je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac¢ w
kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych
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Rodzaj przyboru llos¢ sztuk Aws Aw
umywalki 6 0,5 3,0
zlewozmywaki 1 1,0 1,0
natryski 2 1,0 2,0
WC 2 2,5 5,0
Razem 1
K=0,7

Quw = KV Z AW =2,32 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajacg $cieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie wéd
opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejsC przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachéw
Qd= W-A-(1/10000) [dm?/s]
Y — wspotczynnik sptywu =1,0
A — powierzchnia odwadniana = 210,53 m?
| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]
Qd= 1-210,53-(300/10000) = 6,32 [dm?/s]
8.3.6INSTALACJE WENTYLACJI
ZAL.OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek
kanalizacyjnych 6m itp. przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powietrze dostarczone
do central bedzie z trzech czerpni umieszczonych na Scianie potudniowo-zachodnie;.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:
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LATO:
= powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
= powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;
wilg. wynikowa
ZIMA:
= powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
= powietrze wewnetrzne: +5° C, +20° C, +24°C;

wilg. wynikowa

OPIS INSTALACJI

Odpowiednia wymiana powietrza w budynku osiggnieta zostanie poprzez system kanatow
nawiewno-wywiewnych. Pomieszczenia zostaty pogrupowane w systemy wentylacyjne. Z
pomieszczen o innym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano osobne systemy
wywiewne np. z toalet, fazienek, pom. gosp., itp obstugiwane za pomocg wentylatorow
dachowych wywiewnych.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH
N1/W1 -system nawiewny / wywiewny z pomieszczenia technicznego pompowni,

N2 /W2 -system nawiewny / wywiewny z pomieszczen dyspozytorni, pom. socjalnego,
komunikacji i pozostatych pomieszczen

W3 - wywiew z pom.gospodarczego

W4 -system wywiewny z pralni

W5 -system wywiewny z umywalni

W6 -system wywiewny z pomieszczen WC

W7 -system wywieny z pomieszczen pomocnicznych w pompowni

W pomieszczeniu technicznym pompowni przewidziono wentylacje na poziomie wym/h.
System nawiewny N1 tworzy¢ bedzie aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg wodng
pracujacy na powietrzu zewnetrznym. Wywiew realizowany bedzie przez wentylator dachowy.
Nawiew i wywiew zlokalizowane bedg pod stropem pomieszczenia. Przewidziano takze
wywiew powietrza z czesci podziemnej pomieszczenia oraz niezalezny system wyciggowy dla
pomieszczen pomocniczych (system W7)

Pomieszczenia w czesci budynku przeznaczonej na staty pobyt ludzi przwidziano centrale
rekuperacyjng. Bedzie dostarczata powietrze o temperaturze +20°C do pomieszczen
dyspozytorni, socjalnych, komunikacji i szatni w budynku oraz wywiewata powietrze z
pomieszczen biurowych, laboratoryjnych. llo§¢ dostarczanego powietrza w tych
pomieszczeniach obliczono przyijJap 30m3/h na osobe.

Swieze powietrze w ilosci 710 m*/h pobierane z czerpni Sciennej, siecig kanatow zostaje
skierowane do centrali wentylacyjnej NW2 nawiewno-wywiewnej, podwieszanej, zlokalizowanej
na poddaszu. W wymienniku krzyzowym odbiera ciepto od powietrza wywiewanego i zostaje
podgrzane w centrali do temperatury +20°C. Nastepnie siecig kanatow i elementow
nawiewnych zostaje doprowadzone do pomieszczen.

Powietrze wywiewane z pomieszczen za pomocag elementéw wywiewnych zostaje siecig
kanatébw doprowadzone do centrali wentylacyjnej, gdzie na wymienniku krzyzowym oddaje
ciepto do powietrza nawiewanego. Nastepnie  doprowadzone do wyrzutni dachowej i
wyprowadzone do atmosfery. llo$¢ powietrza wywiewanego: 400 m*/h.

36

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0.



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom V- PROJEKT INSTALACYJNY

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi sg anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami oraz zawory wentylacyjne. Regulacja systemu odbywac sie bedzie za pomoca
przepustnic wieloptaszczyznowych.

Na potrzeby obiegu bedzie pracowata centrala wentylacyjne nawiewno — wywiewna
podwieszana wyposazone w wymiennik krzyzowy stuzacy do odzysku ciepta, nagrzewnice
wodng oraz filtr klasy G4 sekcji nawiewnej i wywiewnej. Centrala bedzie pracowata na 100%
powietrza swiezego. Na wyjsciu i wejsciu z central przewidziano ttumiki hatasu.

Z pomieszczen WC, pomieszczen gospodarczych, pralni oraz z pomieszczenia umywalni
zaprojektowano osobne systemy wywiewne wyprowadzajgce powietrze ponad dach budynku.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Przewody wentylacji mechanicznej prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ A wg
BN-8865-40 (grubos¢ odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaty i ksztattki taczone na nasuwki,
uszczelki samoprzylepne ze spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy
stalowej ocynkowanej, fgczone kielichowo, =z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.
Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).

Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy
instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegodlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen
kanatow nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow (owiniecie kanatow ptytami
ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatow.

Wszystkie kanaty instalacji nawiewnej w obszarach zamknietych zaizolowac¢ otuling o gr.
40mm. Wszystkie kanaty prowadzone w obszarach otwartych (po dachu) izolowac otuling o
gr.80mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Wywiewne kanaty(pomiedzy centralg,
a wyrzutnig) bez izolacji. Izolacja: ROCKWOOL LAMELLA MAT pod folig aluminiowa. |zolacje
kanatébw nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy dostep do otworéw rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolaciji.

Przed zamowieniem kratek wentylacyjnych, anemostatéw lub zaworéw nalezy bezwzglednie
uzyska¢ pisemng informacje od architekta okreslajgcg kolor kazdego elementu. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaC od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegoélnosci nalezy
zastosowac¢ odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzgdzeniami
a elementami budynku, kré¢ce elastyczne przewodow wentylacyjnych przy wentylatorach.

. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Tabela nr1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

> . [ WYDATEK

NR NAZWA pow. | wys | JLOSC ILOSC | ™5 ™ | NAWIEW | wywIEW

WYMIAN | OSOB
OSOBE

[ [ m2] | m] | wymm | [os] | m3mios] | m3m] | [m3m]
PARTER

1 WIATROLAP 138 | 3

2 KOMUNIKACJA | 131 | 3 1 - - 80
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3 | PRALNIA/SUSZARNIA | 7,63 | 3 2 ; ; 50
4 SZATNIA 763 | 3 4 - - 100 -
5 UMYWALNIA 617 | 3 5 - - - 150
we 2 | 3 - 50
6 SZATNIA 763 | 3 4 - - 100
7 POM. PORZ. 248 | 3 1 - - - 30
8 POM. TECH. 756 | 38 3 - - 2160 2000
POM.
9 GOSPODARCZE | 245 | 38 2 - - - 40
POM.
10 GOSPODARCZE | 282 | 36 2 - - - 40
POM.
1 GOSPODARCZE | 82 | 36 2 - - - 40
12 UMYWALNIA 582 | 36 3 - - - 40
PIETRO
9 KOMUNIKACJA 2 | 3 1 - - 70 -
10 we 175 | 3 - - - - 50
1 POM.SOC 107 ] 3 - 5 30 130 150
12 DYSPOZYTORNIA | 315 | 3 2 ; ; 250 250

Tabela nr 2. Zestawienie systemow.

llosé
Oznaczenie Typ powietrza

[m®/h]
N1 System nawiewny nr 1 — pom. techniczne 2000
N2 System nawiewny nr 2 710
W1 System wywiewny pom. techniczne 2000
w2 System wywiewny 400
W3 System wywiewny — pom. porzadkowe 50
w4 System wywiewny z pralni 50
WS System wywiewny — pom. porzadkowe 50
W6 System wywiewny — umywalnia 150
W7 System wywiewny — pomieszczenia pomocniczne 160

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i moga byC¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, badz nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
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materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé
obowigzujgce wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat
obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢é powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatosc oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé metodg
wiercenia bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
ww. robot.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow
mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Z 200 Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s
obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.

ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez $ciany oddzielen pozarowych
przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i spos6b montazu zabezpieczen p.poz. Scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.
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WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Dostawa szafy zasilajgca-sterowniczej 16RWN2 dla centrali rekuperacyjnej N2/W2 po stronie
producenta.Pozostate urzadzenia wentylacyjne beda zasilane z szafy zasilajgco- sterowniczej
16RWN1. Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy instalacji wentylacyjne;j.
Przewiduje sie, ze systemy N1 i W1 bedg pracowaé w sposob ciggty i bedg zblokowane.

8.4.00b.17

8.4.1Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w pétnocno — zachodniej czesci oczyszczalni .

8.4.2Stan istniejacy

Do przebudowy przeznaczony jest zbiornik stanowigcy czes¢ pompowni. Zbiornik ma
wymiary w planie 10,0 x 3,2 m. Podzielony jest Scianami poprzecznymi na cztery komory. W
dwu komorach srodkowych wydzielone sg dodatkowo 2 studnie o przekroju wewnetrznym 2,2 x
0,7 m. Studzienki sg od goéry otwarte, natomiast komory nakryte sg Zelbetowymi stropami,
wyposazonymi we wiazy ze stalowymi pokrywami.

8.4.3Wskazniki techniczne obiektu

Przed przebudowa

e powierzchnia zabudowy Pz= 109,0 m?
e kubatura V=764,7 m?

Po przebudowie

e powierzchnia zabudowy Pz= 109 m?
e kubatura V=788,4 m?

8.4.4Zakres przebudowy

Przebudowa zbiornika polega¢ bedzie na podwyzszeniu Sciany czotowej i Scian bocznych o
90 cm oraz na wykonaniu nowej Sciany tylnej o wysokosci 105 cm., oraz nakryciu
podwyzszonej konstrukcji nowym stropem. Przed wykonaniem podwyZzszenia scian rozebrany
bedzie strop nad czterema komorami. Przed rozbidorkg stropu zdemontowane bedag pokrywy
witazow, a potem wykute okucia wiazow.

Konstrukcja podwyzszajgca zbiornik tworzy skrzynie o wysokosci 90 cm bez dna i stropu.
Sciany skrzyni beda miaty grubo$é 20 cm.

Od czota i bokdw, Sciany skrzyni stojg na istniejgcych scianach i muszg by¢ szczelnie z
nimi potaczone. Sciana tylna stoi na poprzecznych $cianach i musi byé doszczelniona w dolne;
czesci do istniejgcej Sciany oddzielajgcej zbiornik od suchej przestrzeni pompowni. Przewiduje
sie wykonanie stropu dla podwyzszonego zbiornika, oraz bariery na koronie $cian. Sciany
wzniesione bedg 1,2 m nad poziomem terenu.

Nowa konstrukcja wykonana bedzie z betonu C25/30 i zbrojona stalg klasy A-lll N
(B500SP).

8.4.5Kolorystyka

o Woystajgce fragmenty Sscian powyzej terenu w kolorze naturalnego betonu
e Stalowe pokrywy w kolorze szarym
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8.4.60czyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych — renowacija istniejacych elementéw

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujacych sie w atmosferze
C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej narazone na
zachlapanie i zawigocenie) system o trwatosci H:

Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z farby
epoksydowej do gruntowania z pigmentem fosforanowym - gr. powtoki NDFT=100um, 2-3x
powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa nawierzchniowa
poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 180um. Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT=
280um

Wymagane przygotowanie powierzchni St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajacych powtok zgodnie z PN-EN ISO 4624.

Oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych: scian i
dna od wewnatrz , korony i fragmenty zewnetrzne Scian powyzej terenu poprzez:

usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego metodg
strumieniowo — Scierna,

odstoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 272 oraz zabezpieczy¢
mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1
mm),

miejsca pekniec¢, ubytkow (napraw) pokry¢ dwukrotnie materiatem zwiekszajgcym
przyczepnosc¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,

miejsca ubytkéw wypetni¢ zaprawg szybkowigzgca do napraw betonéw na bazie cementu
o przyczepnosci = 3 Mpa i wytrzymatosci na sciskanie = 30 Mpa,

ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelni¢ za pomocg iniekcji z materiatow
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

wyrownanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachlowkg wyrdwnujaca na bazie
cementu o przyczepnosci = 2 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie =2 30 Mpa. Grubos$¢ warstwy
1+5 mm,

Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sie:

o szczelnoscig
o odpornoscig na dziatanie sciekdw o podanej charakterystyce
o gtadkoscia.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu w komorach i kanale

Ze wzgledu na przykrycie komoér przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcg mineralng
siarczano-odporna.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz komor i kanatu oraz na koronie: sciany, dno i korona
Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwo$¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos$c¢ na dziatanie Sciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnos¢ = 2 MPa.

- odpornosc¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.
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Szczegotowag technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda Wykonawca.
8.4.7Ptyty fundamentowe dla FW.3; FW.5; BF.40; OB. 21; FW.20.40

8.4.8Lokalizacja

Ptyty bedg zlokalizowane przy obiektach technologicznych, odpowiednio:
Przy ob.,3, ob.5i 0b.20.40, a ob. 21 znajdzie sie w sgsiedztwie 0b.17.32 i osadnikow wtornych
ob.12 A/B.

8.4.90rientacyjna wielko$¢ obiektu
Wymiary ptyt podano w punkcie kolejnym

8.4.10Stan konstrukcji

Projektuje sie wykonanie ptyt fundamentowych pod urzadzenia dla obiektow OB-3; OB-5; OB-
biofiltr; OB-21; OB-20/40. Plyty wykonane beda jako monolityczne, zelbetowe. Projektowane
ptyty majg nastepujace wymiary:

FW.3:2,5x3,8mgr. 15 cm

FW.5:2,5x4,0magr. 12 cm

BF.40: 2,6 x 11,3 mgr. 15 cm

OB-21:3,0x4,5mgr. 15 cm

FW.20.40: 2,8 x 7,0 m. gr. 15 cm

Ptyty majg by¢ wykonane z betonu C25/30, zbrojonego dwukierunkowo siatkg z pretow ze stali
klasy AllIN (B500SP). Pod konstrukcjg ptyt projektowana warstwa betonu wyroéwnawczego
C12/15 gr 15 cm. Podtoze pod ptyty nalezy dogescic tak, aby spetniony byt warunek 1s=0,95 na
gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu posadowienia. W przypadku niemozliwosci spetnienia
takiego warunku nalezy rozwazy¢ wymiane gruntu oraz skonsultowaC sie z nadzorem
autorskim.

8.4.11Kanaly technologiczne, otwarte

8.4.12Lokalizacja
Kanaty otwarte sg zlokalizowane w zachodniej czesci oczyszczalni .

8.4.13Uksztattowanie obiektu
Kanaty otwarte zelbetowe o przekroju prostokatnym, z przykryciem zabezpieczajgcym.

8.4.14Funkcja
Technologiczna.

8.4.15Wskazniki techniczne obiektu

e gteboko$¢ -0,80m=+1,29 m

e szerokos¢ —-0,60m=+0,80 m
8.4.16Technologia i zakres prac modernizacyjnych

W celu wykonania napraw i zabezpieczen istniejgcych kanatow zelbetowych pod katem dalszej
ich eksploatacji, przewiduje sie nastepujacg procedure:

Powierzchnie betonéw wewnatrz kanatow nalezy w pierwszej kolejnosci dwukrotnie
spiaskowac, usuwajgc wszelkie zanieczyszczenia i skorodowang warstwe wierzchnig betonu.
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Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny konstrukcji, celem weryfikacji poprawnosci
przyjetej procedury naprawczej.
Po usunieciu warstwy wierzchniej, nalezy natozy¢ zastosowac sytemowe rozwigzania w postaci
warstwy szczepne;.
Nastepnie nalezy wykonac reprofilacje ubytkow na bazie systemowych rozwigzan (S)PCC o
wysokiej odpornosci na siarczany (klasa ekspozycji XA1+XA3 zgodnie z Tablicg 2 normy PN-
EN 206-1) do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla powierzchni
poziomych, pionowych i putapowych, wliczana do wspétpracy statycznej. Zastosowane
rozwigzanie ma spetniaC wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia
XC1+XC4, XD1+XD3, XS1+XS3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+XF4 zgodnie z tablicg 1
normy PN-EN 206-1:2003.

Po  wykonaniu reprofilacji,  powierzchnie  betonéw  nalezy  zabezpieczyé
bezrozpuszczalnikowg, odporng na UV, szybkowigzacg powitoka na bazie modyfikowanego
poliuretanu.

8.4.17 Instalacje wentylacji mechanicznej

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatdéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek
kanalizacyjnych 6m itp. przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powietrze dostarczone
do instalacji bedzie z czerpni umieszczonej na $cianie.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:
LATO:
=  powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
= powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;
wilg. wynikowa
ZIMA:
=  powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
= powietrze wewnetrzne: +5° C,

wilg. wynikowa

OPIS INSTALACJI

Odpowiednia wymiana powietrza w budynku osiggnieta zostanie poprzez system kanatow
nawiewno-wywiewnych.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH
N1 -system nawiewny do pompowni.
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W1 -system nawiewny do pompowni.

Instniejgca instalacje wentylacyjng w budynku nalezy zdemontowac i w jej miejsce wykonac
nowg instalacje. Wentylacje pomieszczen pompowni przewidziano na p02|om|e 5 wym/h.
Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej w ilosci 2650 m °h i podgrzewane w
nagrzewnicy elektrycznej do 5°C i za pomoca wentylatora dostarczone do pomieszczenia.

Wywiew powietrza przewidziano za pomocg pomocg wentylatora dachowego.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi beda kratki wentylacyjne na kanat okragty wyposazone
w przepustnice. Regulacja systemu odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic powietrza.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Przewody wentylacji mechanicznej prostokatne wykonane z blachy stalowej kwasoodporne;.
Kanaty i ksztattki tgczone na nasuwki, uszczelki samoprzylepne ze spienionego kauczuku.
Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kielichowo,
z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z
podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).

Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy
instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen
kanatow nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow (owiniecie kanatow ptytami
ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatow.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji
w sposOb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegdlnosci
nalezy zastosowaC odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy
urzadzeniami a elementami budynku, krocce elastyczne przewodow wentylacyjnych przy
wentylatorach.

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Tabela nr 1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

WYDATEK
ILOSC | ILOSC NA
NR NAZWA POW. | WYS | WYMIAN | OSOB | OSOBE | NAWIEW | WYWIEW
[ [ m2] | [m] | [wym/h] | [os.] | [m3/h/os] | [m3/h] | [m3/h]
POMPOWNIA
1 PARTER 66,2 | 7,3 5 - - 2650 2650
Tabela nr 2. Zestawienie systemow.
llosé
Oznaczenie Typ powietrza
[m®/h]
N1 System nawiewny nr 1 2650
W1 System wywiewny nr 1 2650
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Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i moga byC¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, bgdz nie posiadajg waznych certyfikatéw i/lub
atestow), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac
obowigzujgce wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak i kanatéw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢é odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat
obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg malarskga w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatosc oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé metodg
wiercenia bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
ww. robot.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Z 200 Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s
obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s

ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.
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ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez Sciany oddzielen pozarowych
przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i sposob montazu zabezpieczen p.poz. scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Systemy N1 i W1 bedg zasilane z szafy 17RWN. Wykonanie szafy i okablowania po
stronie wykonawcy instalacji wentylacyjnej. Praca wentylatoréw N1 i W1 bedzie zblokowana.

8.5.00h.20.40.29

8.5.1Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w potnocnej czesci oczyszczalni.

8.5.2Uksztaltowanie obiektu

Budynek projektowany skfadajacy sie czesci kubaturowej weta osadowego Ob.20.40 i otwartej
wiaty awaryjnego sktadowiska osadu - Ob.29. Budynek jednokondygnacyjny na planie
zblizonym do prostokgta o wymiarach 20.54m x 62.16m z wycofaniem na zbiornik wapna w
stacji odwadniania osadu i przybuddéwka sterowni i zbiornika na opat przy stanowisku suszenia
osadu. Wiata sktadowiska osadu i stacja odwadniania przekryte dwuspadowym dachem o
kalenicy rownolegtej do drogi wewnetrznej. Suszarnia osadu wyrozniona zwiekszong
wysokoscig i przekryta dachem o kalenicy prostopadtej do drogi.

8.5.3Funkcja obiektu

Jest to budynek, w ktorym znajdujg sie dwa obiekty technologiczne:

- 0b.20.40 — stacja zageszczania, odwadniania i higienizacji osadu,

- 0b.29 — sktadowisko osadu.

Powietrze z budynku jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.20.40, a powietrze
z suszarni jest oczyszczane w biofiltrze BF.40.

8.5.4Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 1 262.38 m2

powierzchnia uzytkowa: czes$¢ kubaturowa: 410.34 m2, wiata: 740.08 m2
powierzchnia catkowita: 1 224.31 m2

kubatura: 9 183.71 m3

wysokosc budynku: 10.19 m

8.5.5Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos$é obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E
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Dtugos¢ dojscia przy dwoch wyjsciach 60 m
ewakuacyjnym ponizej

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementow konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
- gtdwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 60 m
Min szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Min. wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana

Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.
Odlegtosci od najblizszych budynkow: 15m do budynku Ob.28, 29.7m do budynku
0b.17.32

8.5.6Instalacje wentylacji mechanicznej

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek
kanalizacyjnych 6m itp. przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powietrze dostarczone
do instalacji bedzie z czerpni umieszczonej na $cianie.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:

LATO:
= powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
= powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;

wilg. wynikowa
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ZIMA:
= powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
= powietrze wewnetrzne: +8° C;

wilg. wynikowa
OPIS INSTALACJI

Odpowiednia wymiana powietrza w budynku osiggnieta zostanie poprzez system kanatow
nawiewno-wywiewnych. Pomieszczenia zostaty pogrupowane w systemy wentylacyjne. Z
pomieszczen o innym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano osobne systemy
wywiewne.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

N1,N2,N3,N4,N5 -aparaty grzewczo-wentylacyjne do nawiewu powietrza na hale suszarni
osadu i odwapniania osadu.

WA1 -system wywiewny z hali suszarni i odwapniania osadu (do filtra weglowego)
W2,W3,W4-systemy wentylacji awaryjnej hali suszarni i odwapniania osadu

N6 -system nawiewny do komunikaciji

W5 -system wywiewny z pokoju odczytow

W6 -system wywiewny z WC

N7,N8 -otwory kompensacyjne dla hali suszarni i odwapniania osadu

N9 -czerpnia powietrza dla pom. zbiornika oleju

WG1,WG2 -system wentylacji grawitacyjnej pom. zbiornika oleju

W hali suszarni oraz odwapniania osadu zaprojektowano system wentylacji wywiewnej
zapewniajacy 5 wym/h. Powietrze z tego systemu bedzie oczyszczane w filtrze weglowym
FW20.40, ktory zostanie zlokalizowany na zewnatrz budynku. Elementami wywiewnymi bedg
kratki wentylacyjne na kanat okragty z przepustnica. Dodatkowo nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjne na kanatach zgodnie z rysunkiem. Rozmieszczenie kratek
wentylacyjnych pod stropem oraz przy podtodze. Nawiew do hali bedzie realizowany przez 5
aparatéw grzewczo-wentylacyjnych pracujacych na powietrzu zewnetrznym. Zaprojektowano 3
aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicg wodng (roztwor gilkolu) oraz 2 aparaty
elektryczne.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia amoniaku w hali suszarni i odwapniania
osadu zostanie zatgczona wentylacja awaryjna zapewniajgca we wspotpracy z wentylacjg statg
10 wym/h. Powietrze bedzie usuwane przez 3 wentylatory dachowe do atmosfery. Elementami
wywiewnymi beda kratki wentylacyjne na kanat okragty. Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych
pod stropem hali. Nawiew powietrza bedzie realizowany przez otwory kompensacyjne w
Scianie.

Powietrze z suszarni bedzie usuwane do biofiltra BF40. Podtaczenie urzadzenia nalezy
wykonac¢ rurg DN300 ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami producenta. Wydajnos$¢
systemu odciggu powietrza z suszarni to 3000m3/h. Powietrze dla potrzeb suszarni bedzie
pobieranie z hali.

System N6 bedzie zapewniat wentylacje pom. komunikacji w ilosci 1 wym/ h, pomieszczenia
WC na poziomie 50m>h i pom. odczytow zapewniajgc doprowadzenie powietrza dla dwoch
pracownikéw na poziomie 60 m*/h/os. Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni sciennej
za pomocg wentylatora kanatowego i nastepnie bedzie podgrzane w nagrzewnicy el. do +20°C.
Nawiew nastgpi do pom. komunikacji. Poprzez kratki transferowe w drzwiach bedzie
zapewniony doptyw powietrza do pom. odczytéw i WC. Wywiew powietrza z pomieszczenia
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odczytéw za pomocg wentylatora dachowego, zas z WC za pomoca wentylatora tazienkowego
zintegrowanego z wigcznikiem swiatta. Elementemi nawiewnym i wywiewnymi bedg zawory
wentylacyjne.

Pomieszczenie zbiornika oleju bedzie posiadaC¢ wentylacje grawitacyjng. Nawiew przez
czerpnie $cieng, wywiew przez dwa wywietrzaki dachowe ®160.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

W hali suszarni oraz odwapniania osadu elementy instalacji wentylacyjnej (rury,ksztattki,kratki
i przepustnice) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. W pozostaty pomieszczeniach
instalacje nalezy wykonac z rur wentylacyjnych SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne SPIRO taczy¢ kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.
Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych
z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W szczegolnosci oprécz
odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpor i podwieszen kanatéw nalezy stosowac¢ odpowiednig
izolacje kanatéw (owiniecie kanatow ptytami ze spienionego PE Iub gumy) w miejscach przejsc
przez przegrody budowlane. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w
odpowiednich odstepach szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami)
otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatow.

Kanaty instalacji nawiewnej zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o gr. 30mm.

Przed zamowieniem kratek wentylacyjnych, anemostatéw lub zaworéw nalezy bezwzglednie
uzyska¢ pisemng informacje od architekta okreslajacg kolor kazdego elementu. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaC od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegoélnosci nalezy
zastosowac¢ odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzgdzeniami
a elementami budynku, kré¢ce elastyczne przewodow wentylacyjnych przy wentylatorach.

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Tabela nr 1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

ILOSC ILOSC WYDATEK
NR NAZWA POW. | WYS | WYMIAN| OSOB NA OSOBE | NAWIEW | WYWIEW
[ [ m2] | [m] | [wym/h] [0s.] [m3/h/os.] | [m3/h] [m3/h]
1. | KOMUNIKACJA 552 | 3,50 1 - - 110 -
2. |WC 3,87 | 3,50 - - - - 50
3. | POKOJ ODCZYTOW | 6,19 | 3,50 - 2 30 - 60
4. | ZBIORNIK OLEJU 15,97 | 3,50 2 - - 110 110
5. | SUSZARNIA OSADU | 187,43 | 8,00 - -
ODWAPNIANIE 5/10 11200/ | 12500/
6. | OSADU 191,38 | 5,20 - - 25000 25000
Tabela nr 2. Zestawienie systemow.
Oznaczenie Typ llo$é powietrza [m*/h]
Aparat rzewczo-wentylacyjne- hal zarni i
N1,N2,N3,N4,N5 | ~Paraty grzewczo-wentylacyjne- hala — susza 11200
odwapniania osadu
N6 System nawiewny- pom. komunikagiji 110
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N7.N8 Nawiew kompensacyjny do hali suszarni odwapniania 13800
osadu
N9 Czerpnia $cienna- pom. zbiornika oleju 110
W1 System wywiewny — hala suszarni i odwapniania 12500
osadu
W2,W3.W4 System. wentyIaCJl awaryjnej — hala suszarni i 12500
odwapniania osadu
W3 System wywiewny — pom. odczytéw 60
W4 System wywiewny — WC 50
W5 System wywiewny grawitacyjny — pom. zbiornika oleju 280
S1 Odciag z suszarni 3000

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i moga byC¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, badz nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwtocznie wystagpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
materiaty montazowe) muszg odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac
obowigzujgce wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewoddw rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢é odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat
obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢é powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatosc oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé metodg
wiercenia bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasoéw (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
ww. robot.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow
mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Z 200 Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s
obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.

ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez $ciany oddzielen pozarowych
przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i sposob montazu zabezpieczen p.poz. Scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz wentylatory wywiewne beda zasilane z szafy
zasilajgco- sterowniczej 20RWN1. Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy
instalacji wentylacyjnej. Przewiduje sie, ze systemy N1,N2,N3,N4,N5W1 bedg pracowa¢ w
sposob ciggly. Praca aparatow grzewczo-wentylacyjnych i filtra weglowego FW.20.40 bedg
zblokowane. Wentylatory W2,W3 i W4 bedg zatgczane w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego stezenia metanu lub siarkowodoru. Systemy N6 i W5 bedg bedg zasilane z
szafy zasilajgco- sterowniczej 20RWN2. Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy
instalacji wentylacyjnej. Praca wentylatorow tych systemow bedzie zblokowana.

8.5.7 Instalacja c.t.

Parametry pracy instalacji

Jako zrodto ciepta dla budynku projektuje sie pompe ciepta o mocy 82kW zlokalizowang
w pomieszczeniu odwapniania osadu. Czynnik grzewczy bedzie zasila¢ 3 aparaty grzewczo-
wentylacyjne. Rozprowadzenie instalacji do aparatéw grzewczo-chtodzgcych wykona¢ za
pomoca rur PP PN 20 stabi.
Moc instalacji c.w.u Qhmax =15,50kW - woda przygotowana za pomoca podgrzewaczy
elektrycznych
Moc instalacji c.t. Qct. =68kW
Pojemnosc z fadu instalacji c.o. V = 85I
Parametry pracy instalacji c.t. 40/35°C

8.5.8 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta
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Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze PE 32. Przylgcze doprowadzone jest do budynku.W budynku projektuje sie uktad
pomiarowy.W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr siatkowy,wodomierz o przeptywie
nominalnym Qn=1,5mh %”, zawér antyskazeniowy typu BA. Przytacze nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng.

Potgczenia rur nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.

Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI./PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatow prowadzi¢ w
posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikdw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele
socjalno-bytowe uzytkownikbw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach przy
umywalkach np. firmy BIAWAR

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek zaprasowywanych zgodnie

z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidiowosci spadkéw prowadzenia
przewodow w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania
rurociggdw zachowa¢ zasady samokompensacji przewoddw oraz wilasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalna.
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Y7

=

PS SL

=i

PS5 - punkt staty
SL - podpora Slizgowa
L. - diugosc ramienia sprezystego

Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjne;j
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowaC wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocq
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych
wytycznych:

H F3 | F3 P3 F3
'1| f i k ﬂ_‘ S aary
i 1T . -

|
r .
r’
|' 11
|
! \_x_)

P o il PS - Ukt -

‘N
! fo
j 1
J
|

FP - Ukt przesuany

Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02
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Wytyczne wykonania przejsé przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementdw.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach (...), cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 | 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania
powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
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prowadzone wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono
zgodnie ze wzorem:

q = 0,4-(Zqn)>* + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llo$¢ sztuk qn Zqn
czerpalnego

umywalki 3 0,14 0,42

wc 1 0,13 0,13

zawor czerpalny 3 0,30 0,90

Razem 1,45

q=0,4(Zq)"** +0,48=0,97 lIs

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qug= U-q. = 12:110 =1320 m’/d
Qher = Qagr / 18 = 1320 : 18 = 73,33 dm’/h
Qhmax = qner*Np = 73,33-5,08= 372,36 dm’/h
Qhimax = Qmax Cw'p* (te — t,) = 372,36%4,2%0,99%(55-5)/3600=15,50kW
Qhpmax =15,50kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacii
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
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Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

e) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen

f) Spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow rdéznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

e jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatoéw, w ktorych
zamontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna byC¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalacji ( szczegolnie potgczen i dtawic
) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707
,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacjj PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4 z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych., tgczonych
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uszczelkg dwuwargowg z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100%
szczelnosci potgczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuaréow, natryskow @0,05m
e do muszli ustepowych ©0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzeh prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Piony
nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewkg 110/160 dla pionow o srednicy (1110 oraz
wywiewkg 75/110 dla pionow [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie scieki z 3 pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych
w projektowanym budynku, dwuch wpustow podtogowych i odwodnien liniowych.
Odprowadzenie kanalizacji do ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na oczyszczalni
Sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe) —
wybor i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowe;j.

Wytyczne prowadzenia przewoddéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku
przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach odptywu nalezy
stosowaC¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody pod posadzkg uktadac na podsypce piaskowe;j
o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomow kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o
dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentow o dwukrotng odlegtos¢ wierzchu przewodu KS od
spodu tawy (L= szerokosc¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o0 40cm (L= szerokosc¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych

uszczelniajgc je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac¢ w
kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llos¢ sztuk Aws Aw
umywalki 3 0,5 1,5
wcC 1 2,5 2,5
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wpust podiogowy | 2 | 1,5 3,0
Razem 7,00

K=0,7
Quw = KV Z AW =1,85 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg Scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie wdd
opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejsC¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachéw
Qd= W¥-A-(1/10000) [dm?/s]

Y — wspdtczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 1262,38 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-1262,38:(300/10000) = 37,87 [dm*/s]

8.6.00b. 28 Warsztat

8.6.1 Lokalizacja

Obiekt istniejacy usytuowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

8.6.2Uksztaltowanie obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony na planie prostokata o wymiarach 21.63m x 7.84m
przekryty dwuspadowym dachem.

8.6.3Funkcje obiektu

Obecnie budynek petni funkcje stacji odwadniania osadu. Planuje sie jego przebudowe i zmiane funkcji
na warsztat.

8.6.4Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 181.33 m2
powierzchnia uzytkowa: 135.34 m2
powierzchnia catkowita: 169.57 m2
kubatura: 1 028.16 m3

wysokosc budynku: 6.60 m

8.6.5Elementy i materialy wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i gres w pomieszczeniach socjalnych
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Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na $cianach powyze;.
malowanie farba akrylowg Scian powyzej glazury i sufitu.

cokot tynk mozaikowy na siatce

okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym

brama stalowe ocieplone rozwierana.

drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.

drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskgq

rynny i rury spustowe stalowe.

obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej

podjazdy drogowe do bram.

8.6.6Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos$é obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugosé¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej

Maks. wielko$é strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:
- gtdéwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 40 m. Diugos¢ dojscia
nie przekracza 20m.

Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtoéwny wytacznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w caltym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Odlegtosci od najblizszych budynkéw: 15m do budynku Ob.20.40, 29m do budynku Ob.17.32

8.6.7 Instalacja c.o. i c.t.

Jako zrodto ciepta dla budynku projektuje sie pompe ciepta o mocy 40kW zlokalizowang

W pomieszczeniu szatni na parterze budynku o mocy. Rozdziat czynnika grzewczego na obieg
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instalacji grzejnikowej oraz obieg ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice wodng w
centrali wentylacyjnej. Obieg CT projektuje sie z rur PP PN20 Stabi.

Parametry pracy instalacji

Moc instalacji c.0. Qc.o. = 26,1kW

Moc instalacji c.t. Qct. = 10kW

Moc instalacji c.w.u Qhmax =6,75kW - wykorzystano podgrzewacze elektryczne
Pojemnosc¢ z fadu instalacji c.o. V = 221,4

Parametry pracy instalacji c.o. 40/32°C

Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w systemie trojnikowym.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu CV  oraz grzejniki drabinkowe w tazienkach.
Zastosowane grzejniki ptytowe wyposazone sg we wkitadki zaworowe natomiast nalezy je
doposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zadaniem zawordéw z gtowicami bedzie zrownowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w pomieszczeniu.

Lokalizacje, moc, wymiary poszczegolnych grzejnikéw przedstawiono na rzutach instalacji c.o.

Przyjeta temperatura w pomieszczeniach:

Pomieszczenia techniczne +8
Pomieszczenia mokre +24
Inne pomieszczenia +20
Armatura

e W pomieszczeniu przy grzejnikach ptytowych z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi nalezy zamontowac gtowice termostatyczne z mozliwoscig
ograniczania lub blokowania nastawy.

e Na podejsciach do grzejnikow ptytowych z wbudowanym zaworem nalezy zamontowac
zestaw przytaczeniowy wersja katowa- posiadajgcy wbudowany zawor, ktéry umozliwia
odciecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnianie lub opréznianie.

e Przy grzejnikach fazienkowych na gatazkach zasilajacych nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne katowe z gtowicami termostatycznymi (gtowica powinna posiadac¢
ograniczenie przed obnizeniem temperatury ponizej 16°C)

e Na przewodach powrotnych przy grzejnikach fazienkowych nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy umozliwiajgcy odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii i
odwodnienie grzejnika.

Przewody i wytyczne prowadzenia

Projektuje sie :
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e Doprowadzenie do grzejnikbw w oparciu o system wykonany z

wielowarstwowych PERT/AL./PEHD z warstwa antydyfuzyjna,

rur

Przewody wielowarstwowe nalezy taczyé za pomocqg ztaczek zaciskowych zgodnie z

instrukcjami producenta. Podejscia pod piony i rozgatezienia instalacji nalezy wykonacé
tagodnymi tukami. Rury wielowarstwowe mozna gig¢ recznie bez zadnych dodatkowych
narzedzi takich jak gietarki lub specjalne sprezyny do giecia rur. Dla rur o Srednicach wiekszych
od 20 mm nalezy uzywac gietarek zalecanych przez producenta rur lub ztgczek typu kolano.
Minimalny promien giecia dla rur wynosi rownowartosc 5 srednic zewnetrznych (patrz rysunek):

strefa neutralna

Przewody PP taczy¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta,

Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci

spadkdéw prowadzenia przewodow w celu

zachowania niezawodnos$ci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania rurociggdw zachowac

zasady samokompensaciji

przewodow oraz witasciwego montazu uchwytow statych

przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywa¢ kompensacje
naturalna.
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PS5 - punkt staty
SL - podpora Slizgowa
L. - diugosc ramienia sprezystego

Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjne;j
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytacznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocq
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych
wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02
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Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sSciany budynku, znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Odpowietrzenie instalacii

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez reczne odpowietrzniki przy grzejnikach.

|zolacja termiczna
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelno$ci instalacji przewody nalezy zaizolowac:

"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach(...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetniac wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji  cieplnej
(material o wspdlczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m'K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.1-
4 utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce

6mm

Przewody ogrzewania powietrznego
(uloZzone w czgéci ogrzewanej budynku)

40mm

Przewody ogrzewania

80mm
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powietrznego(ulozone w czgsci
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowe;j 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Proby ci$nieniowe

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. W czasie
przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowacC sie w potozeniu catkowitego
otwarcia. Plukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu czystej wody.
Na 24 godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie dokonac¢ nalezy doktadnych ogledzin catej instalaciji.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowang instalacje
poddac prébie na goraco.
Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢é ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.
Wynik préby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie trwatych odksztatcen.

8.6.8 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze PE 40. Przylgcze doprowadzone jest do budynku.W budynku projektuje sie uktad
pomiarowy.W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr siatkowy,wodomierz o przeptywie
nominalnym Qn=1m%h %, zawor antyskazeniowy typu BA. Przylacze nalezy prowadzié ze
spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng.

Potgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.

Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI/PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatow prowadzi¢ w
posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele
socjalno-bytowe uzytkownikbw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowaé zawdr
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w przeptywowych podgrzewaczach cieptej wody np.
Biawar.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy tagczy¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych zgodnie

z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidiowosci spadkéw prowadzenia
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przewodow w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania
rurociggdw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalna.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocq
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
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wiasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych
wytycznych:
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Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przejsé przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez Sciany i stropy oddzieleh pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez S$ciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach (...), cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢c wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 | 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania
powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono
zgodnie ze wzorem:

q = 0,4-(Zqn)>* + 0,48

Zapotrzebowanie wody dla celdw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llo$¢ sztuk qn Zqn
czerpalnego
umywalki 3 0,14 0,42
zlewozmywaki 1 0,14 0,14
wc 1 0,13 0,13
zawor czerpalny 1 0,30 0,30
natrysk 1 0,30 0,30
Razem 1,29
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q=0,4(Z;)"** +0,48=0,94 /s

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qugr= U-q. = 4110 =440 m’/d
Qher = Qagr / 18 =440 : 18 = 24,44 dm’/h
Qhmax = Qne*Np = 24,44-6,64 = 162,41 dm’/h
Qhimax = QhmaxCw'p* (te — t,) = 162,41%4,2%0,99%(55-5)/3600=6,75kW
Qhpax =6,75kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

g) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen

h) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

e jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zamontowano czes$¢ przewodow instalacii, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czesciowych;
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e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna byC skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalacji ( szczegolnie potgczen i dtawic
) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707
,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4 z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych., tgczonych
uszczelkg dwuwargowg z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100%
szczelnosci potgczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuaréow, natryskow @0,05m
e do muszli ustepowych ©0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzeh prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Piony
nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewkg 110/160 dla pionow o srednicy (1110 oraz
wywiewkg 75/110 dla pionow [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie scieki z 3 pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych
w projektowanym budynku i trzech wpustéw podtogowych. Odprowadzenie kanalizacji do
ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na oczyszczalni sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe) —
wybdr i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowe;j.
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Wytyczne prowadzenia przewoddéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku
przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach odptywu nalezy
stosowaC¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody pod posadzkg uktadac¢ na podsypce piaskowe;j
o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomow kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentow o dwukrotng odlegtos¢ wierzchu przewodu KS od
spodu tawy (L= szerokosc¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o0 40cm (L= szerokosc¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

uszczelniajgc je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac¢ w
kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llos¢ sztuk Aws Aw
umywalki 3 0,5 1,5
zlewozmywaki 1 1,0 1,0
natryski 1 1,0 1,0
wceC 1 2,5 2,5
wpust podtogowy 3 1,5 4,5
Razem 10,5

K=0,7

Quw = KV Z AW =2,27 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajacg $cieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie wdd
opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejsSC przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707

Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachéw

Qd= W¥-A-(1/10000) [dm?/s]

Y — wspotczynnik sptywu =1,0
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A — powierzchnia odwadniana = 181,33 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]
Qd=1-181,33-(300/10000) = 5,44 [dm?®/s]

8.6.9 Instalacje wentylacji mechanicznej

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek
kanalizacyjnych 6m itp. przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powietrze dostarczone
do central bedzie z trzech czerpni umieszczonych na Scianie potudniowo-zachodnie;.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:
LATO:
= powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
= powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;
wilg. wynikowa
ZIMA:
= powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
= powietrze wewnetrzne: +16° C ,+20° C, +24°C;

wilg. wynikowa

OPIS INSTALACJI

Odpowiednia wymiana powietrza w budynku osiggnieta zostanie poprzez system kanatow
nawiewno-wywiewnych. Pomieszczenia zostaty pogrupowane w systemy wentylacyjne. Z
pomieszczen o innym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano osobne systemy
wywiewne np. z toalet, fazienek, pom. gosp., magazynow itp obstugiwane za pomocg
wentylatoréw osiowych $ciennych.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

N1 /W1 -system nawiewny / wywiewny z pomieszczen warsztatu, spawalni i pomieszczen

magazynowych.
N2 -system nawiewny do pomieszczenia szatni i pomieszczenia socjalnego.
W2 -system wywiewny z jadalni
W3 -system wywiewny z umywalni.
W4 - system wywiewny z WC.

Na potrzeby obiegu wentylacyjnego warsztatu bedzie pracowata centrala wentylacyjna
nawiewno — wywiewna podwieszana wyposazona w wymiennik krzyzowy stuzacy do odzysku
ciepfa, nagrzewnice wodng oraz filtr klasy G4 sekcji nawiewnej i wywiewnej. Centrala bedzie
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pracowata na 100% powietrza sSwiezego. Na wyjsciu i wejsciu z centrali przewidziano ttumiki
hatasu. Centrala bedzie dostarczata powietrze o temperaturze +16°C do pomieszczenia
warsztatu, i pomieszczenia spawalni oraz wywiewata powietrze z pomieszczenia warsztatu ,
spawalni i pomieszczeh magazynowych. llos¢ dostarczanego powietrza przyjeto zaktadajac 3
wymiany/h powietrza w pomieszczeniu warsztatu i spawalni. W pomieszczeniach
magazynowych zatozono 2 wymiany/h.

Swieze powietrze w ilosci 1430 m*/h pobierane z czerpni $ciennej, siecig kanatéw zostaje
skierowane do centrali wentylacyjnej NW1 nawiewno-wywiewnej, podwieszanej, zlokalizowane;j
w w warsztacie. W wymienniku krzyzowym odbiera ciepto od powietrza wywiewanego i zostaje
podgrzane w centrali do temperatury +16°C. Nastepnie siecig kanatéw i elementéw
nawiewnych zostaje doprowadzone do pomieszczen.

Powietrze wywiewane z pomieszczen za pomocag elementéw wywiewnych zostaje siecig
kanatow doprowadzone do centrali wentylacyjnej, gdzie na wymienniku krzyzowym oddaje
ciepto do powietrza nawiewanego. Nastepnie  doprowadzone do wyrzutni dachowej i
wyprowadzone do atmosfery. lloé¢ powietrza wywiewanego: 1430 m*/h.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi sg kratki wentylacyjne z podwojnym rzedem kierownic,
wyposazone w przeustnice. Regulacja systemu odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic
wieloptaszczyznowych.

System nawiewny N2 bedzie obstugiwat pomieszczenia socjalne. Powietrze zewnetrzne do
systemy bedzie pobierane z czeprni sSciennej i ogrzewane przez nagrzewice elektryczna.
Wywiew powietrza z pom. socjalnych nastgpi poprzez wentylatory osiowe Scienne (3 niezalezne
obiegi).

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi sg anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami oraz zawor wentylacyjny (w WC).

W pomieszeczeniu spawalni oprécz wentylacji ogolnej projektuje sie wentylator do odciggu ze
stotu spawalicznego o wydajnosci 1000m3/h. Nawiew kompensacyjny bedzie zapewniony przez
otwor w Scianie.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Przewody wentylacji mechanicznej prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ A wg
BN-8865-40 (grubos¢ odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaty i ksztattki fgczone na nasuwki,
uszczelki samoprzylepne ze spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy
stalowej ocynkowanej, fgczone kielichowo, =z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.
Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).

Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy
instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegodlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpor i podwieszen
kanatow nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow (owiniecie kanatow ptytami
ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatow.

Wszystkie kanaty instalacji nawiewnej w obszarach zamknietych oraz na pietrze zaizolowac¢
otuling o gr. 40mm. Wszystkie kanaty prowadzone w obszarach otwartych (po dachu) izolowaé
otuling o gr.80mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Wywiewne kanaty(pomiedzy
centralg, a wyrzutnig) bez izolacji. 1zolacja: ROCKWOOL LAMELLA MAT pod folig aluminiowa.
Izolacje kanatow nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy dostep do otwordw rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolaciji.
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Przed zamowieniem kratek wentylacyjnych, anemostatéw lub zawordéw nalezy bezwzglednie
uzyska¢ pisemng informacje od architekta okreslajacg kolor kazdego elementu. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaC od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegoélnosci nalezy
zastosowac¢ odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzgdzeniami
a elementami budynku, kré¢ce elastyczne przewodow wentylacyjnych przy wentylatorach.

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Tabela nr 1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

WYDATEK
ILOSC ILOSC NA
NR NAZWA POW.|WYS| WYMIAN | OSOB | OSOBE |OBLICZONO | NAWIEW | WYWIEW
[-] [-] m2] | [m] | [wym/h] [os] | [m3/hios)] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
1 WIATROLAP | 2,84 | 4,5 - - - - - -
2 | KOMUNIKACJA | 11,1 | 45 1 - - 50 - -
3 SZATNIA 624 | 4,5 4 - - 112 140 -
4 | UMYWALNIA | 35 | 45 5 - - 79 - 80
WCW
UMYWALNI 1,5 | 45 - - - 50 - 50
POM.
5 SOCJALNE 4,69 | 45 - 2 30 60 60 50
MAGAZYN
6 POMP 36 | 45 2 - - 32,4 40 40
MAGAZYN
7 POMP 4,29 | 45 2 - - 38,61 40 40
8 WARSZTAT | 87,2 | 45 3 - - 1177 1280 1200
9 | SPAWALNIA | 10,7 | 45 3 - - 144 150 150
Tabela nr 2. Zestawienie systemow.
llos¢
Oznaczenie Typ powietrza
[m®/h]
N1 System nawiewny nr 1 — warsztat, spawalnia 1430
N2 System nawiewny nr 2 — szatnia, pom. socjalne 200
W1 System wywiewny nr 1 — warsztat, spawalnia 1430
w2 System wywiewny nr 2 — umywalnia 80
W3 System wywiewny nr 3 —WC 50
w4 System wywiewny nr 4 — pom. socjalne 60

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i moga byC¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, bgdz nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwtocznie wystagpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
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materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac
obowigzujgce wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak i kanatéw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat
obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg malarskga w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatosc oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé metodg
wiercenia bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
ww. robot.

Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Z 200 Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s
obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.

ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przeniesienia
pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez Sciany oddzielen pozarowych
przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i sposob montazu zabezpieczen p.poz. scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.
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WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Dostawa szafy zasilajgca-sterowniczej 28RWN1 dla centrali wentylacyjnej N1/W1 po
stronie producenta. Pozostate urzgdzenia wentylacyjne bedg zasilane z szafy zasilajgco-
sterowniczej 28RWN2. Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy instalacji
wentylacyjnej. Wentylator odciggu znad stotu spawalniczego bedzie zatgczany recznie.

8.7.00b.23 Budynek administracyjny

8.7.1Lokalizacja

Budynek istniejacy przewidziany do przebudowy i rozbudowy, zlokalizowany w potudniowe;j
czesci dziatki.

8.7.2Uksztaltowanie obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokata o wymiarach 51.4m x 9.74m z ryzalitem
10.66m x 1.74m w strefie wejsciowej. Przekryty dwuspadowym dachem z akcentem w formie
lukarny szczytowej nad wejsciem do czesci administracyjno-biurowe;.

8.7.3Funkcja obiektu

Planuje sie utrzymanie obecnych funkcji budynku:

- administracyjno - biurowe;j

- socjalnej dla pracownikéw Zaktadu Wodociggow i Kanalizaciji
- biura obstugi klienta

- laboratorium sciekowego

- hydroforowni

oraz dodanie garazu dla dwoch pojazdéw typu WUKO

8.7.4Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 521.65 m2
powierzchnia uzytkowa: 791.97 m2
powierzchnia catkowita: 1 043.31 m2
kubatura: 4 440.96 m3

wysokosc budynku: 10.23 m

8.7.5Zatoga

Przewiduje sie nastepujace zatrudnienie:
- pracownicy biurowi: 10 oséb

- pracownicy laboratorium: 2 osoby

- sprzataczka

Ponadto w budynku przewiduje sie szatnie dla nastepujacej liczby pracownikow ZWiK:
- pracownicy sieci wodociggowej: 10 osob (pracujacych na 2 zmiany)

- pracownicy sieci kanalizacyjnej: 10 oséb (pracujgcych na 2 zmiany)

- pracownicy sezonowi: 6-10 osob (pracujacych na 1 zmiane)
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8.7.6Charakterystyka pozarowa

Obiekt zaliczony do ZL 1

Wysokos$¢ obiektu dwukondygnacyijny, niski

Gestos$é obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

pomieszczen technicznych

Klasa odpornosci pozarowej D

Dtugos¢ dojscia przy dwoch wyjsciach 60 m, w tym nie wiecej jak 20m poziome;j
ewakuacyjnym ponizej drogi ewakuacyjnej

Maks. wielko$é strefy pozarowej 8 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgledem odpornosci ogniowe;:
- gtdwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan

- strop - REI 30

- Sciany zewnetrzne — El 30 (0—i)

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan (NRO)

- przekrycie dachu- bez wymagan

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — EI15

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 40 m .Diugos¢ dojscia
przy jednym kierunku nie przekracza 30 m

Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm — ilo$¢ osob w obiekcie - do 10 osob
Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen (w Swietle przejscia) min 80 cm — do 3 osoéb.
Min. wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtoéwny wytacznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie prgdu powinno
spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Odlegtosc¢ rozbudowywanej czesci budynku do najblizszego budynku Ob. 3 wynosi 35.2 m
Obiekt nie zagrozony wybuchem

8.7.7 Instalacja CO i CT

W budynku Ob.23 projektuje sie niskotemperaturowg instalacje w z wykorzystaniem

pompy ciepta o mocy 82kW. Dodatkowo w celu zabezpieczenia oczyszczalni przewiduje sie
kaskade kottow gazowych kondensacyjnych o mocach 120kW oraz 220kW jako alternatywne
zrodto ciepta( w rezerwie pozostaje rowniez kociot na paliwo state o mocy 140kW). Czynnik
grzewczy do instalacji trafia za posrednictwem zbiornika buforowego o pojemnosci 2000l.
Dolnym zrédtem dla pompy ciepta sg scieki oczyszczone o temperaturze 5°C

W budynku Projektuje sie 3 obiegi grzewcze:
Instalacja grzejnikowa
Instalacji klimakonwektorow w uktadzie 2-rurowym
Instalacja ciepla technologicznego (zasilajgca nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych.)
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Moc instalacji c.0. Q¢ = 16,60kW

Moc instalacji c.w.u Qhmax =15,50kW

Moc instalacji c.t. Q¢ = 42,5kW

Moc instalacji chtodzacej = 31,70kW

Moc instalacji c.t. w budynku OB03 = 49,4kW
Moc instalacji c.0. w klimakonwektorach = 13,3kW
Pojemnosc¢ z tadu instalacji c.o. V =730
Parametry pracy instalacji c.o. 40/35°C

Parametry pracy instalacji chtodzacej 7/12°C

Y aczne zapotrzebowanie mocy: 189kW

Instalacja klimakonwektorow

W wybranych pomieszczeniach przewidziano montaz klimakonwektorow grzewczo-chtodzacych
pracujacych na powietrzu obiegowym. Przewidziano jednostki w wykonaniu przypodtogowym i
sciennym. Zasilanie urzadzen w systemie 2-rurowym z rewersyjnej pompy ciepfa.

Moc instalacji w trybie chtodzenia - 31,70kW
Moc instalacji w trybie grzania - 13,30kW
Parametry pracy w trybie chfodzenia - 7/12°C
Parametry pracy w trybie grzania - 40/38°C

Przewody zasilajgce klimakonwektory bedg wykonane z PP PN16 i prowadzone w stropie
podwieszonym lub w listwach przypodiogowych. Kazde urzadzenie bedzie wyposazone w
niezbedna armature odcinajgco-regulacyjng (zawory odcinajgce oraz automatyczny zawor
rownowazacy). Odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow do najblizszych przyboréw
sanitarnych lub na zewnatrz budynku.

Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w systemie trojnikowym.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu CV  oraz grzejniki drabinkowe w tazienkach.
Zastosowane grzejniki ptytowe wyposazone sg we wkiadki zaworowe natomiast nalezy je
doposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zadaniem zawordéw z gtowicami bedzie zrownowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w pomieszczeniu.

Lokalizacje, moc, wymiary poszczegolnych grzejnikéw przedstawiono na rzutach instalacji c.o.

Przyjeta temperatura w pomieszczeniach:

Pomieszczenia techniczne +8
Pomieszczenia mokre +24
Inne pomieszczenia +20
Armatura
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e W pomieszczeniu przy grzejnikach ptytowych z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi nalezy zamontowac gtowice termostatyczne z mozliwoscig
ograniczania lub blokowania nastawy.

e Na podejsciach do grzejnikow ptytowych z wbudowanym zaworem nalezy zamontowac
zestaw przytaczeniowy wersja katowa- posiadajacy wbudowany zawor, ktéry umozliwia
odciecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnianie lub opréznianie.

e Przy grzejnikach fazienkowych na gatazkach zasilajacych nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne katowe z gtowicami termostatycznymi (gtowica powinna posiadac¢
ograniczenie przed obnizeniem temperatury ponizej 16°C)

¢ Na przewodach powrotnych przy grzejnikach fazienkowych nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy umozliwiajgcy odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalaciji i
odwodnienie grzejnika.

Przewody i wytyczne prowadzenia

Projektuje sie :
e Doprowadzenie do grzejnikbw w oparciu o system wykonany z rur
wielowarstwowych PERT/AL./PEHD z warstwa antydyfuzyjna,

Przewody wielowarstwowe nalezy taczyC za pomocg ztaczek zaciskowych zgodnie z
instrukcjami producenta. Podejscia pod piony i rozgatezienia instalacji nalezy wykonac
tagodnymi tukami. Rury wielowarstwowe mozna gig¢ recznie bez Zzadnych dodatkowych
narzedzi takich jak gietarki lub specjalne sprezyny do giecia rur. Dla rur o Srednicach wiekszych
od 20 mm nalezy uzywac gietarek zalecanych przez producenta rur lub ztgczek typu kolano.
Minimalny promien giecia dla rur wynosi rownowartosc 5 srednic zewnetrznych (patrz rysunek):

strefa neutralna

Przewody PP taczy¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta,

Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkédw prowadzenia przewodow w celu
zachowania niezawodnos$ci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania rurociggoéw zachowac
zasady samokompensacji przewodéw oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywa¢ kompensacje
naturalna.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjne;j
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytgcznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocag
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
wilasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych

wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sSciany budynku, znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez reczne odpowietrzniki przy grzejnikach.

|zolacja termiczna
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelno$ci instalacji przewody nalezy zaizolowac:
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"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach(...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetniac wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacii
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm
(utozone w czesci ogrzewane;j

budynku)

9 Przewody ogrzewania 80mm

powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Proby cisnieniowe

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. W czasie
przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowacC sie w potozeniu catkowitego
otwarcia. Plukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu czystej wody.
Na 24 godziny przed probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodag zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie dokonac¢ nalezy doktadnych ogledzin catej instalaciji.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowang instalacje
poddac prébie na gorgco.
Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.
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Wynik préby na goragco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie trwatych odksztatcen.

8.7.8 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Budynek zasilany jest w zimng wode z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejace
przytacze PE 40. Przylgcze doprowadzone jest do budynku.W budynku projektuje sie uktad
pomiarowy.W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr siatkowy,wodomierz o przeptywie
nominalnym Qn=3,5m%h 1 % ”, zawor antyskazeniowy typu BA. Przytacze nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytgczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjna.

Potgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.

Instalacje wody cieptej,cyrkulacji i  zimnej  zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PERT/AIL/PEHD faczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do
sanitariatdw prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie
zgodnie z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele
socjalno-bytowe uzytkownikow. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowaC zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej kottowni w zasobniku c.w.u. o
pojemnosci 300l. W celu przegrzewu wody powyzej 70°C w celu neutralizacji bakterii typu
Legionella stosuje sie w zasoniku grzatke o mocy 6kW.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy tagczy¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych zgodnie

z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidiowosci spadkéw prowadzenia
przewodow w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. montowania
rurociggdw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalna.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjne;j
pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytacznie uchwyty,
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocag
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych Ilub innych specjalnie zaprojektowanych
systemow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu nalezy przestrzega¢ zasady
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych wg ponizszych

wytycznych:
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Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przejsé przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych,
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen (nie dot.
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
stropy i sciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach (...), cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢c wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zgodnie ze zmiang
wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip.1-4 | 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania
powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono
zgodnie ze wzorem:

q = 0,4-(Zqn)>* + 0,48

Zapotrzebowanie wody dla celdw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llo$¢ sztuk qn Zqn
czerpalnego
umywalki 19 0,14 2,66
zlewozmywaki 4 0,14 0,56
wc 7 0,13 0,91
zawor czerpalny 2 0,30 0,60
natrysk 6 0,30 1,80
Razem 6,63

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0.

85



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom V- PROJEKT INSTALACYJNY

q=0,4(Z)"** +0,48=1,58 lIs

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qug= U-q. = 12:110 =1320 m’/d
Qher = Qagr / 18 = 1320 : 18 = 73,33dm’/h
Qhmax = Gner*Np = 73,33-5,08 = 372,71 dm’/h
Qhimax = QhmaxCw'p* (te — t,) = 372,21%4,2%0,99%(55-5)/3600=15,50kW
Qhpmax =15,50kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

i) Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen

j) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

e jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow czesciowych;
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e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna byC skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji ( szczegolnie potgczen i dtawic
) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707
,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacjj PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4 z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych., tgczonych
uszczelkg dwuwargowg z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100%
szczelnosci potgczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuaréow, natryskow @0,05m
e do muszli ustepowych ©0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzeh prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Piony
nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewkg 110/160 dla pionow o srednicy (1110 oraz
wywiewkg 75/110 dla pionow [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie scieki z 10 piondw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w projektowanym budynku i dwuch wpustow podtogowych. Odprowadzenie
kanalizacji do ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na oczyszczalni sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe) —
wybdr i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowe;j.

Wytyczne prowadzenia przewodow
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Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku
przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach odptywu nalezy
stosowaC¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegtos¢ przewodéw kanalizacyjnych od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody pod posadzkg uktadac¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomow kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o
dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentow o dwukrotng odlegtos¢ wierzchu przewodu KS od
spodu tawy (L= szerokosc¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz 0 40cm (L= szerokosc¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych

uszczelniajgc je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac¢ w
kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llos¢ sztuk Aws Aw
umywalki 19 0,5 9,5
zlewozmywaki 4 1,0 4,0
natryski 6 1,0 6,0
wC 7 2,5 17,5
wpust podtogowy 2 1,5 3,0
Razem 40,0

K=0,7

Quw = KV Z AW =4,43 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg Scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie waéd
opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejsC¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachow
Qd= W¥-A-(1/10000) [dm?/s]

Y — wspotczynnik sptywu =1,0
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A — powierzchnia odwadniana = 521,65 m?
| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]
Qd= 1-521,65-(300/10000) = 15,65 [dm?®/s]
8.7.9 Instalacja wentylacji mechanicznej

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

lloS¢ powietrza dla potrzeb wentylacji przyjeto wg. wytycznych technologicznych.

Odlegtosci kanatdéw na dachu np. czerpni od wyrzutni - 10m, czerpni od wywiewek
kanalizacyjnych 6m itp. przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powietrze dostarczone
do central bedzie z trzech czerpni umieszczonych na scianie potudniowo-zachodnie;.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

PARAMETRY POWIETRZA:
LATO:
=  powietrze zewnetrzne: 30°C; ¢=45%
= powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;
wilg. wynikowa
ZIMA:
= powietrze zewnetrzne: -22°C; ¢=100%
= powietrze wewnetrzne: +20° C, +24°C;

wilg. wynikowa

OPIS INSTALACJI

Odpowiednia wymiana powietrza w budynku osiggnieta zostanie poprzez system kanatow
nawiewno-wywiewnych. Pomieszczenia zostaty pogrupowane w systemy wentylacyjne. Z
pomieszczen o innym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano osobne systemy
wywiewne np. z toalet, fazienek, pom. gosp., magazynow itp obstugiwane za pomocg
wentylatoréw dachowych wywiewnych lub wentylatorow osiowych sciennych.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

N1 /W1 -system nawiewny / wywiewny z pomieszczen biurowych
N2 /W2 -system nawiewny / wywiewny z sanitariatow

N3 /W3 -system nawiewny / wywiewny z laboratiorum

ND1/ND2 -system nawiewny/ wycigag z dygestiorum

WG1 -wywiew z garazu

WS1, WS2, WS3,
WS4, WS5, WS6 -wywiew z sanitariatéw

W4 -wywiew z serwerowni

W5 -wywiew z pom. socjalnych
W6 -wywiew z pralni

W7 -wywiew z laboratorium
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W8 -wywiew z magazynu odziezy

Na potrzeby poszczegolnych obiegow pracowaty bedg centrale wentylacyjne nawiewno —
wywiewne wyposazone w wymiennik krzyzowy stuzgcy do odzysku ciepta, nagrzewnice
elektryczng oraz filtr klasy G4 sekcji nawiewnej i wywiewnej. Centrale bedzie pracowata na
100% powietrza swiezego. Na wyjsciu i wejsciu z central przewidziano ttumiki hatasu.

System N1/W1 bedzie dostarczat powietrze o temperaturze +20°C do pomieszczen
biurowych,. llo§¢ dostarczanego powietrza w tych pomieszczeniach obliczono przyjmujgc
30m3/h na osobe.

Swieze powietrze w ilosci 1930 m*/h pobierane z czerpni Sciennej siecig kanatow zostanie
skierowane do centrali wentylacyjnej N1W1 nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na poddaszu.
W wymienniku krzyzowym odbiera ciepto od powietrza wywiewanego i zostaje podgrzane w
centrali do temperatury +20°C. Nastepnie siecig kanatow i elementéow nawiewnych zostaje
doprowadzone do pomieszczen.

Powietrze wywiewane z pomieszczen za pomocag elementdéw wywiewnych zostaje siecig
kanatéw doprowadzone do centrali wentylacyjnej, gdzie na wymienniku krzyzowym oddaje
ciepto do powietrza nawiewanego. Nastepnie  doprowadzone do wyrzutni dachowej i
wyprowadzone do atmosfery. llosc powietrza wywiewanego: 1770 m*/h.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi sg anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami. Regulacja systemu odbywaC sie bedzie za pomocg przepustnic
wieloptaszczyznowych.

System N2/W2 bedzie wentylowata pomieszczenia sanitariatow powietrzem o temperaturze
+24°C. W centrali N2W2 $wieze powietrze w ilosci 1060m°h pobrane z czerpni dachowe;
bedzie odzyskiwacC ciepto z powietrza wywiewanego i zostanie podgrzane w nagrzewnicy
wodnej. Nastepnie bedzie kierowane siecig kanatéw do poszczegdlnych pomieszczen.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczeh za pomocg anemostatow wywiewnych bedzie
trafiac do centrali NW2 gdzie zostanie odzyskane ciepto na wymienniku krzyzowym i
doprowadzone do wyrzutni dachowej. llo$¢ wywiewanego powietrza: 600m?>/h.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi bedg zawory wentylacyjne. Regulacja systemu
odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic wieloptaszczyznowych.

System N3/W3 bedzie dostarczat powietrze o temperaturze +20°C do pomieszczen
laboratoryjnych. llo§¢ dostarczanego powietrza w tych pomieszczeniach obliczono przyjmujac
30m3/h na osobe.

Swieze powietrze w ilosci 640 m*/h pobierane z czerpni Sciennej siecig kanatow zostanie
skierowane do centrali wentylacyjnej N3W3 nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na poddaszu.
W wymienniku krzyzowym odbiera ciepto od powietrza wywiewanego i zostaje podgrzane w
centrali do temperatury +20°C. Nastepnie siecig kanatow i elementéow nawiewnych zostaje
doprowadzone do pomieszczen.

Powietrze wywiewane z pomieszczen za pomocag elementéw wywiewnych zostaje siecig
kanatéw doprowadzone do centrali wentylacyjnej, gdzie na wymienniku krzyzowym oddaje
ciepto do powietrza nawiewanego. Nastepnie  doprowadzone do wyrzutni dachowej i
wyprowadzone do atmosfery. lloéc powietrza wywiewanego: 540 m*/h.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi sg zawory regulacyjne. Regulacja systemu odbywac
sie bedzie za pomocg przepustnic wieloptaszczyznowych.

W pokoju spalan przewidziano wyciag z dygestorium wentylatorem dachowym
chemoodpornym (system WD1). Wentylator bedzie posiadat dwa biegi zatgczane w zaleznosci
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od potrzeb. Za nawiew kompensacyjny bedzie odpowiadat system nawiewny ND1 sktadajgcy
sie z filtra, wentylatora, nagrzewnicy wodnej oraz sieci kanatow wentylacyjnych. Dziatanie
systemow ND1 i WD1 bedzie zblokowane.

Z pomieszczen WC, pomieszczen gospodarczych, porzadkowych, magazyndw, pomieszczen
technicznych zaprojektowano osobne systemy wywiewne wyprowadzajgce powietrze ponad
dach budynku za pomocg wentylatorow dachowych wywiewnych lub wentylatoréw osiowych
sciennych.

W garazu przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowa zapewniajgcg 1,5 wymiany/h.
Powietrze wyciggane z nad podtogi i z pod stropu zostaje siecia kanatow wyprowadzone ponad
dach budynku za pomocg wentylatora dachowego.

W pomieszczeniach hydroforni i sprezarkowni i kottowni, sktadzie opatu oraz pom. pompy
ciepta przewidziano wentylacje grawitacyjna.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Przewody wentylacji mechanicznej prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ A wg
BN-8865-40 (grubos¢ odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaty i ksztattki tagczone na nasuwki,
uszczelki samoprzylepne ze spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy
stalowej ocynkowanej, fgczone kielichowo, =z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.
Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).

Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy
instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegodlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpor i podwieszen
kanatow nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow (owiniecie kanatow ptytami
ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatow.

Wszystkie kanaty instalacji nawiewnej w obszarach zamknietych oraz na pietrze zaizolowac¢
otuling o gr. 40mm. Wszystkie kanaty prowadzone w obszarach otwartych (po dachu) izolowac
otuling o gr.80mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Wywiewne kanaty(pomiedzy
centralg, a wyrzutnig) bez izolacji. 1zolacja: ROCKWOOL LAMELLA MAT pod folig aluminiowa.
Izolacje kanatow nalezy wykonaé w sposob umozliwiajgcy dostep do otwordow rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolaciji.

Przed zamowieniem kratek wentylacyjnych, anemostatéw lub zaworéw nalezy bezwzglednie
uzyska¢ pisemng informacje od architekta okreslajacg kolor kazdego elementu. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaC od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegodlnosci nalezy
zastosowac¢ odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzadzeniami
a elementami budynku, kré¢ce elastyczne przewodow wentylacyjnych przy wentylatorach.
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ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Tabela nr1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen.

NR NAZWA POW. WYS V\'/';(?ASIEN '(')'gosg WYE&TEK NAWIEW | WYWIEW
OSOBE
& & [m2] m] wym/h] | [os] | m3mios] | [m3h] | [m3/h]
PARTER
1 SERWER 8,87 3,08 - 1 30 30 30
2 POK. ODCZYTOW 17,54 3,08 2 - - 110 110
3 POM. GOSP. 2,96 3,08 - - - - 30
4 wec 3,74 3,08 - - - - 50
5 KASA 6,72 3,08 - 1 30 30 30
6 | SALAOBSL. KLIEENTOW 19,88 3,08 - 6 30 210 210
7 KOMUNIKACJA 17,77 3,08 1 - - 80 -
8 HYROFORNIA 59,98 3,08 1 - - 200 -
9 SPREZARKI 16,91 3,08 1 - - 60 -
10 SZATNIA 7,39 3,08 4 - - 100 -
11 UMYWALNIA 6,9 3,08 5 - - - 200
12 WC W UMYWALNI 2,41 3,08 - - - 50
13 SZATNIA 7,61 3,08 4 - 100 -
14 KOMUNIKACJA 17,88 3,08 1 - - 100 -
15 POM. SOCJALNE 8,36 3,08 2 30 60 60
16 | PRALNIA/SUSZARNIA 8,23 3,08 2 - - 50
17 ARCHIWUM 5,52 3,08 2 - - 30 30
18 POM.PORZ 2,3 3,08 - - - - 30
19 POM. GOSP. 2,96 3,08 - - - - 30
20 GARAZ 83,2 3,08 15 - - - 400
| PIETRO
100 KOMUNIKACJA 3,05 1 - - 130 130
101 | SALA KONFERENCYJNA 26,98 3,05 - 15 30 450 450
102 V-PREZES 10,81 3,05 - 2 30 60 60
103 PREZES 18,13 3,05 - 4 30 120 120
104 SEKRETARIAT 11,59 3,05 - 2 30 60 60
105 POM. SOCJALNE 78 3,05 - 2 30 60 60
106 POKOJ BIUROWY 12,45 3,05 - 2 30 60 60
107 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
108 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
109 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
110 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
111 POM. SOCJALNE 3,05 - 2 30 60 60
112 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
113 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
114 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
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115 we 7,89 3,05 - - - 80 80
116 SZATNIA 6,24 3,05 4 - - 100 -
17 SZATNIA 6,35 3,05 4 - - 100 -
118 UMYWALNIA 7,33 3,05 5 - - - 200
119 |  USTEP W UMYWALNI 1,01 3,05 - - - 50
120 SZATNIA 6,24 3,05 4 - - 100 -
121 SZATNIA 6,35 3,05 4 - - 100 -
122 UMYWALNIA 7,33 3,05 5 - - - 200
123 | USTEP W UMYWALNI 1,01 3,05 - - - - 50
124 KOMUNIKACJA 17,35 3,05 1 - - 210
125 |  POM. PORZADKOWE 3,05 - - - : 30
126 POM. SOCJALNE 3,05 - 2 30 60 60
127 PRALNIA 7,35 3,05 2 - - 0 50
128 | MAGAZYN ODZIEZY 4,61 3,05 1 - - - 30
129 Barain 19,02 3,05 - 4 30 120 120
130 | POKOJ APARATUROWY 9,21 3,05 - 2 30 60 60
131 POKOJ BIUROWY 3,05 - 2 30 60 60
132 SZATNIA 4.1 3,05 4 - - 100 -
133 | UMYWALNIA SZATNI 2,54 3,05 5 - - - 50
134 WC W SZATNI 15 3,05 - - - - 50
135 KOMUNIKACJA 11,64 3,05 1 - - 60 60
136 POM. SOCJALNE 6,35 3,05 - 2 30 60 60
137 POK. WAGOWY 6,35 3,05 - 2 30 60 60
POK. SPALAN 6,35 3,05 - 2 30 60 60
198 DYGESTORIUM 1000 1000
139 MAGAZ TN oA 6,35 3,05 3 - - 60 60

Tabela nr 2. Zestawienie systemow.

llosé
Oznaczenie Typ powietrza

[m®/h]

N1 System nawiewny — pom. biurowe 1930
N2 System nawiewny — sanitariaty 1060
N3 System nawiewny — laboratoria 640
N4 System nawiewny — dygestorium 1000
W1 System wywiewny— pom. biurowe 1770
w2 System wywiewny — sanitariaty 600
W3 System wywiewny — laboratoria 540
w4 System wywiewny — dygestorium 1000
WG1 System wywiewny — garaz 400
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W$S1 System wywiewny — WC 50
WS2 System wywiewny — WC 150
WS3 System wywiewny — WC 50
WS4 System wywiewny — WC 50
WS5 System wywiewny — WC 50
WS6 System wywiewny — Natrysk 50
w4 System wywiewny — serwerownia 50
WS System wywiewny — pom. socjalne 150
W6 System wywiewny — pralnie 100
W7 System wywiewny — archiwum 30

Tabela nr 3. Zestawienie systemow.

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i moga byC¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku a takze je$li zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, badz nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwtocznie wystagpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac
obowigzujgce wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewodow rurowych, jak i kanatéw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢é odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat
obcych.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powiokag
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg malarskga w kolorze wskazanym przez Zleceniodawce
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatosc oraz estetyke instalaciji.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé metodg
wiercenia bezudarowego i odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
ww. robot.
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Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15.06.2002r (Dz.U.Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-1999r w sprawie wykazu wyrobow
mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Iub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikatu na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Z 200 Nr 5 poz. 53). Uchwate nr 118 R.M. z dn. 15.08.1986r. w/s
obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy /MP nr 26 poz.180/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/.

ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru.

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez Sciany oddzielen pozarowych
przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS 120 sterowane za pomocg wyzwalacza topikowego.

Warunki i sposdb montazu zabezpieczenh p.poz. scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Centrale wentylacyjne N1/W1, N2/W2 oraz N3/W3 bedg dostarczane z szafami zasilajgcq
sterujgcymi. Wentylator nawiewny i wywiewny z dygestorium bedg zasilane z szafy 23RWN4.
Wykonanie szafy i okablowania po stronie wykonawcy instalacji wentylacyjnej. Praca
wentylatorow ND1 oraz WD1 bedzie zblokowana. Przewiduje sie reczne zatgczanie tych
wentylatorow. Pozostate wentylatory beda zasilane z szafy 23RWNS. Wykonanie szafy i
okablowania po stronie wykonawcy instalacji wentylacyjne;.
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