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CB 125-1,8 230V/1
Numer produktu 5377

Opis

Nagrzewnice kanatowe typu CB przeznaczone sg do montazu w kanatach o przekroju
kotowym. Kré¢ce przytgczeniowe nagrzewnic (za wyjatkiem érednic 150 i 355) sg
wyposazone w uszczelki gumowe. Elementy grzejne w obudowie z rurek ze stali
nierdzewnej. Nagrzewnice majg wbudowane po dwa termostaty zabezpieczajgce
przed przegrzaniem. Pierwszy termostat -samoczynny - wyzwala si¢ przy temperaturze
70°C, drugi resetowany recznie przy 120°C. Zadziatanie kazdego z termostatow
powoduje odtaczenie zasilania grzatek. Prawidtowa praca nagrzewnic CB wymaga
zachowania minimalnej predko$¢ przeptywu powietrza 1,5 m/s (w tabeli podano
odpowiadajgcy minimalny przeptyw w m3/h). Nagrzewnice moga by¢ montowane na
kanatach poziomych lub pionowych. Podczas instalacji nalezy zwréci¢ uwage na
kierunek przeptywu powietrza (zgodnie ze strzatkg na obudowie) i potozenie skrzynki
przytgczeniowej. Pokrywa skrzynki powinna by¢ skierowana do goéry lub poziomo w
bok (pod katem 90°), nigdy do dotu.

UWAGA. Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza wylotowego nagrzewnicy

wynosi 50°C. Zaleca sie uzywanie regulatoréw PULSER lub TTC dla zapewnienia
wtasciwej temperatury powietrza wylotowego.
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Napigcie 230 V

Rodzaj zasilania 1 -

Moc 1,8  kw

Prad 7.8 A

Masa 3 kg

Minimalny wydatek powietrza 65 m¥h
Moc grzewcza
Electric heater calculation result

Calculation result
Q V\:Ivlllogtj)vtvl;cl’s: T wlot/wylot P nominal Niedobér mocy P output
[m3/h] (%] [°C] [kw] [kw] [%]
‘:‘;’;tt’lf’gwnika 110 90/3 -22/20 1.8 0.0117 100
,.rI!‘\ Heating power is too low. Required outlet air temperature is not achieved
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gD= 125mm

Schemat elektryczny

A = Elementy grzejne
CB-1 {230”*’] B = Zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne (70°C)
C = Zabezpieczenie przed przegrzaniem manualne (120°C)
i e E = Wytgcznik operacyjny
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Akcesoria

Akcesoria elektryczne

DTV 500 (5044)
Pulser M (5144)
Pulser (5143)

TG-K330 (5160)
TG-K360 (4846)

Specyfikacja
Dokumentacja

ECB-CBM-CBMF_172108-07_IMO.pdf (656,52kB)

BDecI.of Conformity CB_CBE_CBM_CBMB_CBMT_094139.pdf (42,22kB)
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