
[19] 48#12 l=8600

[20] 48#12 l=8600

[21] 60#12 l=8600

[5]794 #8 kotwy chemiczne

Zbrojenie główne pierścienia

zbrojenie nadlewki #8/200

usunięcie skorodowanej

warstwy betonu gr. 1-3cm

kotwy wklejane [22]#8 5szt./m2

zbrojenie nadlewki siatka z prętów #8/200

zewnętrzna taśma do

uszczelnienia szwów

roboczych, szer. 15-20cm

warstwa ochronna na bazie

żywic (rozwiązanie systemowe)

karb w warstwie nadlewki

nad istniejącą szczeliną

dylatacyjną

powierzchnię warstwy

zczepnej należy

zgroszkować
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8#8/120

 promień od 38 do 125cm

[9]22#8/120 L=800

[3]23#8/120 L=110

 promień od 38 do 145cm

[6]2#12/120 R=145cm

Zbrojenie górneZbrojenie dolne

powierzchnie styku betonu istniejącego

należy zgroszkować
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[17]#12/120 R

od 110cm do

63cm

[11] 5#8/100 l=680

[5]794 #12 kotwy chemiczne

[13] 397#8/200 l=1900
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Zbrojenie poprzeczne pierścienia
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roboczych, szer. 15-20cm
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K-12-01

Zbrojenie płyty centralnej i pierścienia zewnętrznego

OB-12 A

Osadnik wtórny

Uwagi:

beton: C25/30

stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

otulina płyty: 5cm

otulina pierścienia: 5cm

klasa ekspozycji: XA3

OB 12A OB 12B

Wysokość

nadlewki

78 cm 97 cm

Całkowitą długość prętów w poz. 18 i 22

obliczono na m2 powierzchni zbiornika.

Wszelkie wymiary należy weryfikować

w rzeczywistości.


