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Zbrojenie nadproza N1, szt. 4
Wieniec: Typ 1 L=1060 Liczba Catkowita Catkowita
Liczba Catkowita Catkowita Liczba pretow w |liczba Dtugos$¢ |dtugosé .
Liczba pretow w |liczba Dtugos¢ |dtugosc Nrpreta [Srednica [elementéw |elemencie |pretéw  |preta pretéw Uwagi:
Nrpreta |Srednica |elementdw |elemencie |pretéw  |preta pretéw 1 6 4 17 68 940 63,92 beton: C25/30
1 6 2 45 90 940 84,6 3 12 4 2 8 3190 2557 stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
2 12 2 4 8 10600 84,8 3 12 4 2 8 2590 20,72 otulina: 3cm
Srednica preta Dtugosé catkowita Masa [kg] Srednica preta Dtugosé catkowita Masa [kg] klasa ekspozycji: XC1
#12 84,8 75,30 #12 46,24 41,06 wszystkie wymiary weryfikowa¢ w naturze
#6 84,6 18,78 #6 63,92 14,19
promienie gie¢ dla pretéw przyjmowac zgodnie
Zbrojenie nadproza N2, szt. 2 zPN-B 0_3264:2092 ]
Wieniec: Typ 2 4x L=1820 T Callkowita Catkowita krawedzie betonéw fazowac¢ pod katem 45 st.
Liczba Catkowita Catkowita Liczba pretow w |[liczba Dtugosc¢ |dtugosé
Liczba pretéw w |liczba Dtugosdc¢ |[dtugosdé Nrpreta |Srednica |elementéw |elemencie |pretéw preta pretow
Nr preta [Srednica |elementéw |elemencie |pretow preta pretow 1 6 4 17 68 940 63,92
1 6 4 76 304 940 285,76 2 12 4 2 8 3290 26,32
2 12 4 8 32 9100 291,2 3 12 4 2 8 2690 21,52
Srednica preta Dtugos¢ catkowita Masa [kg] Srednica preta Dtugosc catkowita Masa [kg]
#12 291,2 258,59 #12 47,84 42,48
#6 285,76 63,44 #6 63,92 14,19
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