wentylatory chemoodporne CRDV

Zastosowanie

Wentylatory CRDV, kanatowe lub dachowe, przeznaczone sg do transportu agresywnych zwigzkow
chemicznych, wilgotnych gazéw, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzaja sie
w przemysle chemicznym i spozywczym, jak réwniez znajduja szerokie zastosowanie w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoty...

Konstrukcja

Wentylatory przeznaczone sg do wentylacji pomieszczeri o niskim stopniu zapylenia, przystosowane

do montazu w pozycji pionowej lub poziomej, w kanatach o $rednicach od 200 do 315 mm. Obudowa

wykonana jest ztrudnopalnego polipropylenu PPs, wirnik z polipropylenu lub polichlorku winylidenu.
CRDV-C kanatowy Wentylatory CRDV maja zastosowanie jako wentylatory kanatowe lub dachowe. Srednice przewodéw

wentylacyjnych 200, 250, 315 mm. Zakres temperatury stosowania wentylatoréw CRDV zawiera sig

w przedziale -20°C do +40°C.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawno$ci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieni ochrony - IP55. Zasilanie - trdjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
imocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

VVykonanie specjalne

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych sg zgodne z wymogami dyrektywy ATEX,

dotyczacej urzadzen przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, dla strefy
CRDV-R dachowy 1oraz2. Wiecejinformacji w rozdziale wentylatory przeciwwybuchowe.

Dane techniczne

Typ predkosé moc napiecie natezenie

obrotowa nominalna

[obr./min] [kW] [V] [A]
CRDV 200/180/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 200/180/1400 1400 0,25 400 0,69
CRDV 200/180/2800 2800 1,10 400 2,32
CRDV 200/180/1400/900 1400/900 0,30/0.22 400 1,20/0,90
CRDV 200/180/2800/1400 2800/1400 1,10/0,30 400 2,80/1,54
CRDV 200/200/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 200/200/1400 1400 0,25 400 0,69
CRDV 200/200/2800 2800 1,50 400 3,05
CRDV 200/200/1400/900 1400/900 0,30/0,22 400 1,20/0,90
CRDV 200/200/2800/1400 2800/1400 1,10/0,30 400 2,80/1,54
CRDV 250/225/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 250/225/1400 1400 0,37 400 1,04
CRDV 250/225/2800 2800 3,00 400 5,81
CRDV 250/225/1400/900 1400/900 0,55/0,20 400 1,82/0,97
CRDV 250/250/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 250/250/1400 1400 0,75 400 1,71
CRDV 250/250/1400/900 1400/900 0,75/0,25 400 1,98/1,28
CRDV 315/280/900 900 0,37 400 1,21
CRDV 315/280/1400 1400 1,10 400 2,56
CRDV 315/280/1400/900 1400/900 1,10/0,30 400 3,02/1,43
CRDV 315/315/900 900 0,55 400 1,61
CRDV 315/315/1400 1400 2,20 400 4,61
CRDV 315/315/1400/900 1400/900 2,20/0,70 400 5,18/2,55
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wentylatory chemoodporne CRDV
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CRDV200 200 575 800 558 125 117
CRDV250 250 635 905 573 170 162
CRDV315 315 705 1031 599 220 212
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CRDV 200/180

Charakterystyka
CRDV 200/180
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cigsnienie akustyczne LpA=LwWA-7dB(A); OdegtoseE 1m

IS0 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 46 20 32 40 43 39 35 28 19
850 51 25 37 45 48 44 40 33 24
900 52 26 38 46 49 45 41 34 25
1100 56 30 42 50 53 49 45 38 29
1400 61 35 47 55 58 54 50 43 34
1700 65 39 51 59 62 58 54 47 38
2800 76 50 62 70 73 69 65 58 49
3400 80 54 66 74 7 73 69 62 53
3600 81 55 67 75 78 74 70 63 54

Venture

www.venture.p | Tndustrics

Sp.z0.0.




CRDV 200/200

Charakterystyka
CRDV 200/200
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA=LwA-7dB(A); OdeglosE 1m

1SO 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 47 1 33 39 40 42 39 30 21
850 52 16 38 44 45 49 44 35 26
900 53 17 39 45 46 48 45 36 27
1100 57 21 43 49 50 52 49 40 31
1400 62 26 48 54 55 57 54 45 36
1700 66 30 52 58 59 61 58 49 40
2800 77 41 63 69 70 72 69 60 51
3400 81 45 67 73 74 76 73 64 55
3600 82 46 68 74 75 77 74 65 56
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CRDV 250/225

Charakterystyka
CRDV 250/225
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cigsnienie akustyczne LpA=LwWA-7dB(A); OdegtoseE 1m

IS0 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 49 18 32 41 44 45 42 33 23
850 54 23 37 46 49 50 47 38 28
900 55 24 38 47 50 51 48 39 29
1100 59 28 42 51 54 55 52 43 33
1400 64 33 47 56 59 60 57 48 38
1700 68 37 51 60 63 64 61 52 42
2800 79 48 62 71 74 75 72 63 53
3200 81 50 64 73 76 77 74 65 55
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CRDV 250/250

Charakterystyka

CRDV 250/250
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA=LwA-7dB(A); OdeglosE 1m

1SO 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 53 22 38 46 48 49 44 36 26
850 58 27 43 51 53 54 49 41 31
900 59 28 44 52 54 55 50 42 32
1100 63 32 48 56 58 59 54 46 36
1400 68 37 53 61 63 64 59 51 41
1700 72 141 57 65 67 68 63 55 45
2200 77 46 62 70 72 73 68 60 50
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CRDV 315/280

Charakterystyka
CRDV 315/280
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cigsnienie akustyczne LpA=LwWA-7dB(A); OdegtoseE 1m

IS0 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 57 33 42 49 52 52 48 40 31
850 62 38 47 54 57 57 53 45 36
900 63 39 48 55 58 58 54 46 37
1100 67 43 52 59 62 62 58 50 41
1400 72 48 57 64 67 67 63 55 46
1700 76 52 61 68 4 " 67 59 50
1800 77 53 62 69 72 72 68 60 51
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CRDV 315/315

Charakterystyka

CRDV 315/315
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA=LwA-7dB(A); OdeglosE 1m

1SO 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 61 30 44 57 53 56 52 45 34
850 66 35 49 62 58 61 57 50 39
900 67 36 50 63 59 62 58 51 40
1100 4l 40 54 67 63 66 62 55 44
1400 76 45 59 72 68 4 67 60 49
1650 79 48 62 75 4l 74 70 63 52
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wentylatory chemoodporne CRDV

Akcesonria: \WWentylatory CRDV
wspornik scienny do montazu pionowego

wspornik scienny do montazu
sufitowego,/podiogowego
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CRDV 200/180 CRDV 200/180
CRDV 200/200 200 31 5 274 80 CRDV 200/200 200 31 5 630 83
CRDV 250/225 250 345 318 80 CRDV 250/225 250 345 645 83
CRDV 250/250 250 345 318 80 CRDV 250/250 250 345 645 83
CRDV 315/280 315 380 374 80 CRDV 315/280 315 380 670 83
CRDV 315/315 816 380 374 80 CRDV 315/315 315 380 670 83
wspornik scienny do montazu poziormego klapa zwrotna
= IS}
2 :
(@]
B A
CRDV 200/180
CRDV 200/200 200 31 5 630 240 80
CRDV 250/225 250 345 645 265 80
CRDV 250/250 250 345 645 265 80
CRDV 315/280 315 380 670 298 80
CRDV 315/315 815 380 670 298 80
ztgcze przecivwdrganiowe PCV plyta dachowa
oF
» [IB (4x 109)
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200 100 2 CRDV200
250 100 CRDV250 520 435 585 144 45
315 100 2 CRDV315 630 520 695 194 45
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wentylatory chemoodporne CRDV

Akcesoria: Wentylatory CRDV

podstawa dachowa izolowana

podstawa dachowa
(wspdtczynnik przew. ciegpta 0,024 W,/ mK)

(wspdtczynnik przew. ciepta 0,022 W,/mK)
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[IB (4x 100) OA
c [IB (4x 100)
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Var. R Var. E Var. R Var. E
Var. R Var. E oD Var. R Var. E oo
(v | oA | OB | OC | DD | E |
CRDV200 480 40 280 630 300
CRDV250 520 435 315 670 300
CRDV315 630 520 400 750 300
Podstawa dachowa RS
RS-xx, RS-xx
RS, RS RS-I, RS-I RS-1-xx, RS-I-xx
A <T> 5
T - *
Z
, Z
Uwaga: Podstawe dachowg nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem ze zwigzkami agresywnymi
chemicznie poprzez zastosowanie odpowiedniego kanatu.

RS, RS, RS-

» do montazu na ptaskim, poziomym pokryciu

» wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji

- w wersji RS- wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana/kamienna)
0 grubosci 30 mm

RS- xx,RS -1 - xx
* do montazu na ptaskim pokryciu skosSnym, gdzie xx oznacza kat lub procent nachylenia
» wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji
« w wersji RS- wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana/kamienna)
0 grubo$ci 30 mm

495 CRDV 200 300 Stal ocynkowana
495 AP CRDV 200 300 Stal nierdzewna
535 CRDV 250 300 Stal ocynkowana
535 AP CRDV 250 300 Stal nierdzewna
645 CRDV 315 300 Stal ocynkowana
645 AP CRDV 315 300 Stal nierdzewna

o - dopuszczalny kat nachylenia dachu
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