
700

OB 20/40

1130

OB pod instalacje biofiltra

podsypka piaskowa 5cm

warstwa betonu wyrównawczego 8cm

płyta betonowa 15cm

podsypka piaskowa 5cm

warstwa betonu wyrównawczego 8cm

płyta betonowa 15cm

Wykaz stali zbrojeniowej

Element

Nr

pręta

Klasa

stali

Średn.

pręta

Dł.

pręta

Liczba

elem.

Liczba

prętów

w ele.

Całk.

liczba

prętów

 Całk.

 dł.

prętów

Nr

kod.

kształt.

Kształt

odgięć

1 B500SP 12
2,50Płyta

1 114 114
285,0

00

2 B500SP 12
11,21Płyta

1 28
313,9

28

11210

00

2500

500

Wykaz stali zbrojeniowej

Element

Nr

pręta

Klasa

stali

Średn.

pręta

Dł.

pręta

Liczba

elem.

Liczba

prętów

w ele.

Całk.

liczba

prętów

 Całk.

 dł.

prętów

Nr

kod.

kształt.

Kształt

odgięć

1 B500SP 12
2,70Płyta

1 72 72
194,4

00

2 B500SP 12
6,90Płyta

1 30
207,0

30

6900

00

2700

2
5

8
5

[2]28#12/190
[1]114#12/200

2
6

0

[
1
]
1
1
4
#
1
2
/
2
0
0

[
2
]
2
8
#
1
2
/
1
9
0

5050

[1]114#12/200

L=2500

5
0

5
0

[
2
]
2
8
#
1
2
/
1
9
0

L
=

1
1

2
1

0

2
5

8
5

[2]30#12/190
[1]72#12/200

2
8

0

[
1
]
7
2
#
1
2
/
2
0
0

[
2
]
3
0
#
1
2
/
1
9
0

5050

[1]72#12/200

L=2700

5
0

5
0

[
2
]
3
0
#
1
2
/
1
9
0

L
=

6
9

0
0

Szczegół krawędzi

[3]#6/200

[4]#6/200

Szczegół krawędzi

[3]#6/200

[4]#6/200

Średnica pręta [mm]
Długość całkowita [m] Masa [kg]

#12
598,9 531,8

SUMA
761,9 694,8

#6
163,0 163,0

4 B500SP 6

Płyta 1,15
1 114 114

131,1

500

1
5

0

21

500

3 B500SP 6

Płyta 1,14
1 28 28

31,9

500

1
4

0

21

Średnica pręta [mm]

Długość całkowita [m] Masa [kg]

#12
401,4 356,4

SUMA
518,4 382,4

#6
117,0 26,0

500

4 B500SP 6

Płyta 1,15
1 72 72

82,8

500

1
5

0

21

500

3 B500SP 6

Płyta
1,14

1 30 30
34,2

500

1
4

0

21
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Zbrojenie płyt fundamentowych pod obiekty:

OB-20-40, OB pod instalacje biofiltra

Uwagi:

Beton: C25/30

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

Otulina: 4cm

Klasa ekspozycji: XC4

Wszystkie wymiary weryfikować

w naturze.

Promienie gięć dla prętów

przyjmować zgodnie

z PN-B 03264:2002.

Krawędzie betonów fazować

pod kątem 45 st.
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