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Nagrzewnica Panther 20-30

Mocna nagrzewnica do duzych budynkéw

Zastosowanie

Nagrzewnice serii Panther 20-30 to ciche, stacjonarne urzadzenia
o duzej mocy, przeznaczone do ogrzewania, osuszania i wentylacji
duzych budynkéw, np. przemystowych. Komora mieszania
(wyposazenie dodatkowe) umozliwia pofaczenie ogrzewania

i wentylacji, mieszajac wywiewane i §wieze powietrze.

Komfort

Nagrzewnice Frico s3 wyjatkowo ciche i szybko zapewniaja
komfortowe ogrzewanie. Nagrzewnica Panther jest dostarczana
z regulowanymi uchwytami do montazu na $cianie, ktdre
umozliwiaja skierowanie strumienia powietrza w zadanym
kierunku.

Praca i oszczednosci

Nagrzewnice Frico sa trwale i zapewniaja szybkie, wydajne
ogrzewanie przy niskich kosztach. Prosty montaz i ograniczona do
minimum obstuga dodatkowo obnizajg koszty eksploataciji i ryzyko
wystapienia usterek.

Wzornictwo
Nagrzewnica Panther ma klasyczna, prosta budowe i jest wykonana
z blachy stalowej emaliowanej na biato.

Specyfikacja produktu

o Wystepuje z uchwytem $ciennym, ktéry umozliwia skierowanie
strumienia powietrza w dél i na boki.

e Termostat zapewniajacy wydajne chlodzenie po zakoriczeniu
pracy.

e Zewnegtrzny panel sterowania PP20/30 (zamawiany
oddzielnie) z funkcjg nadrzedny/podrzedny do obstugi maks.
sze$ciu urzadzen i termostat zewnetrzny, na przyklad RTI2,
umozliwiaja efektywna, prosta regulacje.

e SE305 mozna podlaczy¢ do zasilania 440V3~ i S00V3~.

o Duzy wybér sterowania i akcesoriow.

o Komora mieszania, ktdra taczy ogrzewanie i wentylacje, jest
dostepna jako wyposazenie dodatkowe.

o Nagrzewnica Pantherjest takze dostgpna w wersjach o mocy

6-15 kW, patrz oddzielny rozdzial.

e Odporna na korozje obudowa jest wykonana z ocynkowanych i
pomalowanych proszkowo plyt stalowych.
Kolor: RAL 9016, NCS S 0500-N (bialy).

Projekt i specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia.



Nagrzewnice Panther 20-30 sa odpowiednie do ogrzewania
duzych budynkéw przemystowych.

Nagrzewnice sa zazwyczaj najtanisza opcja statego ogrzewania budynkéw. Nagrzewnice Panther to ciche urzadzenia o duzej mocy, ktére idealnie nadaja sie do
wymagajacych zastosowan, jak réwniez do budynkdw, w ktérych liczy sie niski poziom gtosnosci.



Dane techniczne | Nagrzewnica Panther 20-30 kW £

Typ Stopnie Wydajnos¢ Poziom At*? Napigcie Natezenie DxWxS Waga
mocy powietrz gtosnosc*’ silnika
kW] [m3/h] [dB(A)] [°C] vl [A] [mm] kgl
SE20 0/10/20 1900/2600 52/60 31/23 400V3N~ 29.5 576x478x545 27
SE30 0/10/20/30 1900/2600 52/60 47/34  400V3N~ 43.9 576x478x545 31
SE305 0/7.5/15/23 1900/2600 52/60 36/26 440V3~*3 30.8 576x478x545 32
(convertible)  ¢/10/20/30 47/34  500V3~ 35.1

*1) Warunki: Odlegtosé¢ do urzadzenia 3 m. Wspotczynnik kierunkowy: 2. Powierzchnia absorpcji: 200 m?.
*2) At = wzrost temperatury strumienia powietrza przy maks. mocy grzewczej i min./ maks. predkosci przeptywu.
*%) Mozna podtaczy¢ do zasilania 440V3~ and 500V3~.

Stopieni ochrony: IP44.
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Montaz i podtaczenie

Montaz

Nagrzewnice Panther montuje si¢ na $cianie na uchwycie
$ciennym, ktory umozliwia skierowanie strumienia powietrza

w dét i na boki. Minimalne wymiary do montazu na stale zawiera
schemat 1.

Montaz z komora mieszania

Komora mieszania PBS jest dostepna jako wyposazenie dodatkowe
i sklada si¢ z zewngtrznej kratki $ciennej i ramy montazowej. Ramg
montazowy i zewngtrzng kratke scienng nalezy przymocowaé lub
przykreci¢ do $ciany. Nastepnie montuje si¢ komore mieszania

i urzadzenie. Patrz schemat 2. Sterownik reczny (PHRO1,
wyposazenic dodatkowe) sklada si¢ z dZzwigni, uchwytu $ciennego,
przegubu i dwéch przyleglych potaczen. Migdzy polaczeniami

stosuje si¢ ciegno (brak w zestawie).

Podlaczenie elektryczne

Nagrzewnica Panther jest przeznaczona do montazu na stale.
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w panel sterowania PP20/30 i w
zewngtrzny termostat, na przyklad RTI2. Wybijane otwory z
tylu urzadzenia stuza do podtaczenia akcesoriéw. SE305 mozna
podlaczyé do zasilania 440V3~ i 500V3~.
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Rys. 1: Minimalna odlegtos¢ przy montazu stacjonarnym.

Rys. 2: Czesciowy przekrdj perspektywiczny nagrzewnicy Panther z komorg
mieszania.



Opcje sterowania

Regulacja predkosci wentylatora i temperatury
Nagrzewnice Panther 20-30 kW obstuguje si¢ za pomoca
zewngetrznego termostatu. Tryb pracy wybiera sig, uzywajac
zewngetrznego panelu sterowania. Przekazniki zwloczne migdzy
grupami odbiorczymi zapobiegaja jednoczesnemu podlaczeniu.

¢ RTI2, elektroniczny
termostat 2-stopniowy, [P44

o KRT2800, 2-stopniowy termostat z kapilara, IP55

e PP20/30, panel sterowania, obstuga maks. szesciu urzadzen

Automatyczna regulacja temperatury

Ogrzewanie mozna zmniejszy¢ odpowiednio do potrzeb, na
przyklad nocg lub w weekendy. Przetaczanie migdzy trybem
dziennym i nocnym.

e PTAOI, automatyczny regulator temperatury

Sterowanie i akcesoria

RTI2, elektroniczny

termostat 2-stopniowy

Sterowany mikroprocesorem termostat 2‘St0PniOWy Z ukrytyrn
potencjometrem. Zakres ustawieri +5 — +35 °C. Napiecie
podlaczenia 230 V (dwa styki bezpotencjatowe). Maks. prad
wylaczalny: 16/10 A (230/400 V). IP44.

KRT2800, 2-stopniowy termostat z kapilara
2-stopniowy termostat z kapilara z ukrytym potencjometrem.
Zakres ustawient 0 — +40°C. Maks. prad wylaczalny: 16/10 A
(230/400 V). IPSS.

PP20/30 control box

Zadana moc i predkos¢ wentylatora mozna ustawié w skrzynce
sterujacej. Jedna skrzynka sterujaca moze sterowaé maks. 6
urzadzeniami.

PTAO01, automatyczny regulator temperatury

Regulator PTAO1 mozna wykorzysta¢ do obnizenia temperatury
(1-10°C), na przyktad noca lub w weekendy. Regulator sktada

si¢ z elektronicznego programatora i termostatu z czujnikiem
zewnetrznym. Programator przelacza si¢ migedzy trybem dziennym
inocnym. Stopieni ochrony: IP55.

Sterowanie komory mieszania

Komora mieszania laczy ogrzewanie i wentylacje, mieszajac
wywiewane i §wieze powietrze w odpowiednich proporcjach.
Regulator przepustnicy nalezy zamawiaé oddzielnie.

o PHRO1, dzwignia sterujaca, reczny regulator przepustnicy
e PSAO01, automatyczny regulator przepustnicy i temperatury

e PSMOI, silnik przepustnicy, uzywany w polaczeniu z PSA01 do

sterowania kilkoma komorami mieszania

PHRO1, dzwignia sterujaca komory mieszania

Uzywana z komora mieszania do rgcznego sterowania
przepustnica. Cieglo (brak w zestawie) do dZwigni powinno mie¢
$rednicg 8 mm.

PSA01, automatyczny regulator przepustnicy

i temperatury

Uzywany z komorga mieszania. Obniza temperaturg

i zmniejsza ilo§¢ powietrza zewnetrznego w okresach niskiego
zapotrzebowania. Regulator sklada si¢ z programatora
(tygodniowego), termostatu z czujnikiem zewnetrznym,
potencjometru i silnika przepustnicy. Wentylatory wyciagowe
moga by¢ sterowane automatycznie. Zestaw obejmuje jeden silnik
przepustnicy (PSMO1). IP55.

PSMO1, silnik przepustnicy
Uzywany w polaczeniu z PSA01 do sterowania kilkoma komorami

mieszania. (PSA01 zawiera 1 silnik przepustnicy). Stopieri
ochrony: IP54.

Dodatkowe informacje i opcje zawiera sekcja ,,Sterowanie”.



PBS02, mixing cabinet

Umozliwia oszczedno$¢ energii, mieszajac $wieze powietrze

z powictrzem wywiewanym w okreslonych proporcjach. Komora
mieszania jest dostarczana z ramg montazowg i zewngtrzng
kratka $cienna. Dodatkowe informacje zawiera sekcja ,,Montaz i
podiaczenie”.

PLR30, air director

Kierownica powietrza kieruje strumien powietrza w pionie
lub w poziomie. Kierownica PLR jest mocowana z przodu
nagrzewnicy. Kat skretu 0-35°.

PFF30, wentylator wyciagowy

Moze by¢ uzywany z nagrzewnica/komora mieszania w celu
zapewnienia dobrej wentylacji. Przeplyw powietrza ok. 2 600
m’*/h. Stopieti ochrony: IP54.

Rys. 3: Komora mieszania PBS02 z nagrzewnica Panther.
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RTI2 KRT2800 PP20/30
Typ Opis DxWxS
[mm]
RTI2 Elektroniczny termostat 2-stopniowy 155x87x43
KRT2800 2-stopniowy termostat z kapilara 165x60x57
PP20 Skrzynka sterujaca dla SE20 160x120x96
PP30 Skrzynka sterujaca dla SE30 and SE305 160x120x96
PTAO1 Automatyczny regulator temperatury 185x215x115
PBS02 Komora mieszania do modeli SE20, SE30 and SE305 890x520x420
PSA01 Automatyczny regulator przepustnicy i temperatury 305x215x115
PHRO1 Dzwignia sterujaca
PSMO01 Silnik przepustnicy 180x100x70
PLR30 Kierownica powietrza dla SE20, SE30 and SE305 415x445x60

PFF30 Wentylator wyciaggowy dla SE20, SE30 and SE305
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Schematy polaczen

Regulacja predkosci wentylatora i temperatury. Podtaczenie urzadzenia podrzednego.
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Schematy potaczen

Regulacja predkosci wentylatora i temperatury. Podtaczenie urzadzenia podrzednego.
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