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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).

Zleceniodawcg badar  jest Przedsiebiorstwo BIURO PROJEKTOW
GOSPODARKI WODNEJ | SCIEKOWEJ, BIPROWOD — WARSZAWA SP. Z 0.0.
ul. Wradystawa Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

Celem badan bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
dla celéw rozbudowy oczyszczalni éciekéw w tapach, przy ul. Ptonkowskiej, dziatka

geodezyjna nr 588.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjng w skali 1 - 1000
z uzgodnionymi miejscami i gteboko$ciami otworéw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowia:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
= uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Projektantem
= badania i pomiary terenowe

®*  normy i literatura

» prace kameralne

W marcu 2015 r., w wyznaczonych punktach w przebiegu projektowanego
odcinka drogi powiatowej wykonano 10 otwordéw badawczych od 4,0 m do 5,0 m
gtebokosci kazdy. Wiercenia wykonano systemem okretnym mechanicznym, wiertnica
typu WH-15, przy pomocy $widra typu ,sznek” o érednicy @ 110 mm. Rownolegle
wykonano sondowania dynamiczne celem okreslenia wartosci zageszczen gruntéw
sypkich.

Rzedne bezwzgledne odwiertéw badawczych ustalono metodg niwelacji

technicznej. Za zgdfinose
Warunki gruntowe terenu badar zostaty okreélone jako ztozone. Z ©'Y em

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest okolo 2,0 km
na zachod od srodkowej czesci Lap i od strony potudniowej graniczy z ul. Plonkowska.

Obszar miasta tapy znajduje sie w rejonie jednostki geomorfologicznej zwanej
Wysoczyzng Wysokomazowieckg (w bezposredniej bliskosci Doliny Gérnej Narwi)
wchodzgcg w sklad makroregionu Niziny Podtnocnopodiaskiej. Obszar ten
charakteryzuje sie falistg rzezbg terenu. Zbudowany jest gidwnie z utwordow
rnorenowych i niewielkich zwirowych pagoérkéw.

Podioze gruntowe odcinka drogi powiatowe] projektowanej budujg
w wiekszosci grunty sypkie, miejscami grunty organiczne. Cze$¢ terenu przykryta jest
gruntami nasypowymi.

Nasypy wykonane sg gtdwnie z gruntdw sypkich, czesciowa z udzialem
gruntdow organicznych i gruzu. Pokrywa nasypowa miejscami osiaga grubo$é
okoto 2,5 m. Grunty sypkie wyksztatcone sg jako Srednio zageszczone piaski drobne
2 piaskiem pylastym, miejscami zaglinione oraz gtebiej zalegajace piaski $rednie.
Drobne przewarstwienia organiczne tworzg namuty i torfy.

Wszystkimi  wykonanymi  otworami  badawczymi  udokumentowano
bezposrednie przejawy wystepowania wod gruntowych. Czwartorzedowy poziom
wodono$ny wystepuje tu w postaci zwierciadta o charakterze swobodnym i zwigzany
jest z poziomem zawodnionych piaskow. Zwierciadlo wod gruntowych w okresie
prowadzonych badan na tym terenie stabilizowato sie w przedziale gtebokosci okoto
1,2 — 3,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu.

Wilgotno$¢ nawierconych gruntdw mozna okreélié¢ jako wilgotne i mokre.

Podstawe drenazu dia tego terenu stanowi ptyngcy po stronie wschodniej
terenu oczyszczalni ciek wodny.

Okres, w ktorym wykonywano badania terenowe charakteryzowat sie srednio
— podwyzszonymi stanami wod gruntowych. Na omawianym obszarze w okresach
rnokrych i znacznych roztopdw zwierciadio wod gruntowych moze podnosi¢ sig,pawet
o okoto 0,5 — 1,0 m powyzej stanu pomierzonego w dniu badan. Si:;g ngii

Parametry filtracyjne gruntdw sypkich sg S$rednie (piaski drobne)
i dobre (piaski $rednie). Parametry filtracyjne gruntdw organicznych sg bardzo niskie,

sg one praktycznie gruntami nieprzepuszczalnymi. Grunty nasypéw niebudowlanych

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) —wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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majg zmienng warto$¢ wspotczynnika filtracii, ale zasadniczo sg to Srednie wartosci.

3. ZESTAWIENIE WARTOSC| CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogélnione) wartoéci parametrow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujac za parametry
wiodace stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badar polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntdw budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujace zespoty gruntowe:

I.  Grunty organiczne

I.A — namut, torf w réznej fazie rozktadu, ciemno bragzowy, wilgotny

Il. Grunty rodzime i nasypowe, sypkie

Il.A — piasek drobny z piaskiem pylastym, szary, wilgotny i mokry,
$rednio zageszczony

II.B — piasek $redni z piaskiem drobnym, szary, mokry,
srednio zageszczony

I1.C — nasyp budowlany piasek $redni z piaskiem drobnym, brazowy,
wilgotny, srednio zageszczony

II.D — nasyp niebudowlany, brazowy, grunty sypkie
miejscami zanieczyszczeniami humusem i gruzem,

ciemnobrazowy, wilgotny

Zespot gruntowy 1A oraz I.D wylgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura

Za zgoffhosc

ZQIyg erm

craz znaczna SciSliwo$¢ (w przypadku gruntow organicznych) nie pozwala
na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntéw. @7:

T
Dokumentacja chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) —w:;z{elkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Dla pozostatych gruntdéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Ib - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntdw spoistych

p - gestosé objetosciowa gruntu / w t/m?/

@y - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spojnos¢ /w kPa /

k -wspotczynnik filtracji /wm/d /

grunt, | wiek | Ib |- L | Cu | p @y | Eo |wilgotn. typ | k
numer | P e e s o nat Grontl
|
- |plejsto| 0,35 1,75 i a5 16 -
- piasek | copn | 045 -1,90 | 24 |
drobny
LB | pigjsto
W 0,45 - - 2,00 32.5 76 22 - 10+
piasek cen
sredni
ILC | plejsto
G 0,50 - - 1.85 33.0 80 74 - 10+
nasyp cen
budowlany

Za zgtidnosc
zZor fem

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
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4. WNIOSKI

1. Podioze gruntowe terenu badan budujg gtéwnie $rednio zageszczone piaski
drobne. Grunty te maja nosny charakter jednak sa gruntami czesciowo
ostabionymi. Wystepujace miejscami grunty nasypéw budowlanych sg gruntami
nosnymi. Niepewny charakter majg grunty nasypow niebudowlanych, jednak
warunkowo w znacznej czesci (grunty sypkie - ,czyste”) mozna je uznaé
za grunty nosne. Nienos$ne sg przewarstwienia gruntéw organicznych.

2. Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano bezposrednie
przejawy wystepowania wod gruntowych. Zwierciadio wéd gruntowych w okresie
prowadzonych badan na tym terenie stabilizowalo si¢ w przedziale glebokosci
okoto 1,2 — 3,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu.

3. W trakcie prowadzenia prac ziemnych z dna wykopéw budowlanych nalezy
usung¢ wszelkie przejawy gruntéw organicznych oraz znacznie zanieczyszczone
grunty nasypéw niebudowlanych. Prowadzaé prace ziemne nalezy uwzgledni¢
ptytko wystepujacy poziom wéd gruntowych i w zwigzku z tym w zaleznoéci
od potrzeb nalezy przewidzie¢ sposéb obnizenia lustra wod  gruntowych
w otoczeniu wykopéw budowlanych.

4. Grunty podioza nalezy dogesci¢ lub wbudowaé w podioze fundamentow warstwe
niezaginionych pospdiek (20 cm) i dogesci¢ mechanicznie do poziomu Is > 0,95.

5. Dla wartoéci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé
wspdfczynnik materiatowy ym= 1 + 0,10 (0,90 lub 1,10 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).

6.  Gigbokosé¢ przemarzania na tym terenie wynosih =120 mp.p.t.

o geolog
SgE 10ty Rant )
GEOLOG mgr Piotr Rant

upr. Nr MOSZNIL V-1313 ‘ .
Nr MS$ VII-1430 / Za zg 0§¢é
/ 4 Ofy em

Aludl :
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 7

Zatnr. 5

Wiertnica: WH-25

j

Miejscowos$e: tapy dz 588
Gmina: Lapy
Fowiat: bialostocki

Obiekt: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw
| Inwestor: BIPROWOD-WARSZAWA
| Wiercenie: UNI-GEO Pitr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 117.90 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Deta wiercenia: 2015-03-12

Wojewbdztwo: podlaskie | Dozér geol.: mgr Poiotr Rant
wo | 2 I
B i = o | =
o| 8,1 @|  Pro Przelot o 5| 8 5
| 9, 2 litologiczny Opis litologiczny = = o = a
s g -§ o s [ c
g OR g E S q
. 5 > n o
|2 [Imppyy, @ [m] @ |
1 2 3 6 7 8 9 B 0 ! 11 12
piasek drobny brazowy
wo 0.40
v v D S
2A1oi 210 piasek drobny brazowo-szary P
szg
m 0.45
LN 500
i |
I
\ E

Za 2z nos¢é
Zory em

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



www.ni-geo.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.nr, 5

Wiertnica: WH-25

| Miejscowosé: Lapy dz 588
Gmina: Lapy
Powiat: biatostocki

Obiekt: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow
Inwestor: BIPROWOD-WARSZAWA
Wiercenie: UNI-GEQ Piotr Rant

Dozor geol.: mgr Poiotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 118.00 mn.p.m.

\
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2015-03-12
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Profil numer 9

|
1 Zatnr: 5

i

Wiertnica: WH-25

 Miejscowosé: Lapy dz 588
Gmina: tapy
Fowiat: biatostocki

| Obiekt: Rozbudowa oczyszczahni Sciekow
Inwestor: BIPROWOD-WARSZAWA
| Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant

| System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 118.30 min.p.m.

| Skala 1:100 | Deta wiercenia: 2015-03-12
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- Dozér geol.: mgr Poictr Rant
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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www_uni-geo. pl Profil numer 10 i Wiertnica: WH-25
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